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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Έλεγχος, συντήρηση, ρύθµιση, θέση σε λειτουργία υποσταθµού 
µέσης τάσης, ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. 

1 001 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  ΝΧ9910.1.1

Τροποποίηση υφιστάµενου αντλητικού συγκροτήµατος µε 
εγκατάσταση νέας αντλίας και διατήρηση του ηλεκτροκινητήρα, 
υδραυλικές και ηλεκτρικές τροποποιήσεις µε εργασία, υλικά και 
µικροϋλικά. 

2 002 Τεµ. 3ΑΤΗΕ  ΝΠ9190.10.1.1

Καλώδιο τύπου XLPE/CWS/PVC (N2XSY) µε θερµοπλαστική 
µόνωση Μονοπολικό διατοµής 1x70/16 mm², 12/20kV

3 003 m 90ΑΤΗΕ  Ν8781.2.1.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 x 185 mm².

4 004 m 7ΑΤΗΕ  Ν8774.1.1.14

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 x 35 mm².

5 005 m 8ΑΤΗΕ  Ν8774.1.1.8

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, τριπολικό - διατοµής 3 x 35 mm².

6 006 m 58ΑΤΗΕ  Ν8774.1.3.8

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, τριπολικό µε ουδέτερο ή γείωση µειωµένης διατοµής - 
∆ιατοµής 3 x 35+16 mm².

7 007 m 58ΑΤΗΕ  Ν8774.1.4.2

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός 
σωλήνων ή καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης τριπολικό διατοµής 3 x 2,5 mm2

8 008 m 14ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.2

Ακροκιβώτιο µονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV 
εσωτερικού χώρου ∆ιατοµής 70 mm2

9 009 Τεµ. 6ΑΤΗΕ  8964.1.3

Ακροκιβώτιο µονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV 
εξωτερικού χώρου ∆ιατοµής 70 mm2

10 010 Τεµ. 6ΑΤΗΕ  8964.2.3

Αλεξικέραυνο γραµµής Μέσης Τάσης εσωτερικού χώρου, 
ονοµαστικής τάσης 21 kV, αντοχής σε ένταση 10 kA.

11 011 Τεµ. 3ΑΤΗΕ  Ν9280.1.2.1

Ηλεκτρολυτικός χαλκός µπαρών ή ζυγών συνδέσεως οργάνων 
οποιασδήποτε διατοµής 

12 012 Kg 43ΑΤΗΕ  8842

Γειωτής εγκατάστασης µε βελτιωτικό γείωσης, εγκατεστηµένος 
πλήρως, Γειωτές κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. Γειωτής τύπου 
Έψιλον st/tZn, "Ε+1Γ"

13 013 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  Ν9343.5.2

Εσχάρες καλωδίων από διάτρητη λαµαρίνα, γαλβανισµένη εν 
θερµώ µετά την κατασκευή, (EN ISO 1461) Πλευρικού ύψους 
50mm, Πλάτους 200mm

14 014 m 5ΑΤΗΕ  Ν8799.1.3.4

Πλαστικός σωλήνας διπλού δοµηµένου τοιχώµατος από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Αντοχή σε συµπίεση >=750 
Nt, εξωτερικής διαµέτρου Φ90mm.

15 015 m 32ΑΤΗΕ  Ν9313.8.5

Ασφάλεια µαχαιρωτή χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-
SIEMENS Εντάσεως160 Α

16 016 Τεµ. 9ΑΤΗΕ  8913.1.2

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α

17 017 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  8915.1.3

Θερµαντικό σώµα υπέρυθρης θέρµανσης κεραµικού στοιχείου 
Ισχύος 250 W.

18 018 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  Ν8438.1.1.1

Θερµοστάτης χώρου ψηφιακός, ηλεκτρονικός, προοδευτικής 
λειτουργίας.

19 019 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  8647.2

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως 5 kg20 020 Τεµ. 2ΑΤΗΕ  8202.2
Ικριώµατα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά. 21 021 m2 12ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  23.3
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη. Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

22 022 m3 4ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  3.1.1
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Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη. Με την φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

23 023 m3 2ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  3.1.2

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προελεύσεως λατοµείου 

24 024 m3 2ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  5.7

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα 
εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 

25 025 m3 4ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  5.4

∆ιάστρωση µε πλάκες από µπετόν διαστάσεων 50x25x4 cm, 
πλάτους διάστρωσης 0.25 m.

26 026 m 8ΑΤΗΕ  Ν9298.1.1.1

Φρεάτιο επισκέψεως και διέλευσης καλωδίων µε στεγανό 
κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο, από οπλισµένο σκυρόδεµα 
πάχους 15 cm διαστάσεων 60Χ60 cm (εσωτερικών) βάθους 85 
cm

27 027 Τεµ. 1ΑΤΗΕ  Ν9306.2.3.5

Αντισκωριακές βαφές. Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος 
ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής
 ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

28 028 m2 76ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.20.2

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

29 029 m2 76ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 
Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία

30 030 Kg 30ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.5.1

Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών 31 031 Kg 30ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.9
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρµογή 
διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε υλικό 
εποξειδικής βάσεως.

32 032 Kg 30ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.7.1

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών σε επαφή µε επεξεργασµένο ή µη πόσιµο νερό.

33 033 Kg 30ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.8.2

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεµελίων 
και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

1 034 m3 4ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.4.1

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 
υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων. 

2 035 t 8ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.2

Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών. 3 036 m2 4ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2
Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Πλήρωση διακένων φορέων 
από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διογκωµένη πολυστερίνη. 

4 037 m3 1ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.15

Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Σκυροδέµατα µικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

5 038 m3 3ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Πλήρωση εξωτερικών 
οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό. 

6 039 µµ 5ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.35

Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες. Σιδηρές θυρίδες 
εξαερισµού. 

7 040 Kg 36ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.30

Χρωµατισµοί. Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα. 

8 041 m2 100ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.10

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, 
όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή 
διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή 
διαταραγµένης κοπής

9 042 m*cm 14ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.15.2
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