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     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
  Η παρούσα Μελέτη αφορά την αποκατάσταση φθορών που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια της παράκαµψης για την κατασκευή του έργου «∆ιαπλάτυνση 
οδού Κοζάνης - Σέρβια Β΄ φάση», και πρέπει να επισκευαστούν άµεσα, 
προκειµένου να διέρχονται µε ασφάλεια τα οχήµατα που κινούνται στο 
συγκεκριµένο Επαρχιακό  οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
           Tα προβλήµατα των φθορών στο οδόστρωµα παρουσιάζονται από την 
χ.θ.+4.100 από αρχή οδού Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας (χ.θ.+0,00). 
            Οι εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη είναι οι εξής: 
Από  την χ.θ.+4.100 έως χ.θ.+4,250 θα γίνει εκσκαφή του οδοστρώµατος που 
παρουσιάζει ζυµώµατα σε µήκος 150µ. περίπου σε πλάτος 8,00 µ. και βάθος 
0,45µ,. Η αποκατάσταση του συγκεκριµένου τµήµατος του κατεστραµµένου 
οδοστρώµατος θα γίνει µε πλήρη κατασκευή δύο στρώσεων υπόβαση 
οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ. έκαστη από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιούµενου τύπου της Π.Τ.Π Ο-150, επίσης θα γίνει πλήρης κατασκευή 
δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ. έκαστη από 
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούµενου τύπου σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155. 
Από  την χ.θ.+4.250 έως χ.θ.+4,600 θα γίνει απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού 
τάπητα µε χρήση φρέζας (φρεζάρισµα) σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 σε 
πλάτος 8,00 µ. και µήκους 350,00 µ. και σε βάθος 50 χιλιοστών, µετά θα γίνει η 
αποκατάσταση του κατεστραµµένου οδοστρώµατος µε ασφαλτόµιγµα  κατηγορίας 
ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών σε όλο το µήκος από την 
χ.θ.+4.100 έως την χ.θ.+4.600, και σε σηµεία όπου χρειάζεται θα χρησιµοποιηθεί  
ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους. 
Στη χ.θ.+4.500 έως χ.θ.+4,600 αριστερά της οδού, θα γίνει εκσκαφή στο 
πεζοδρόµιο µήκους 100,00 µ. περίπου, πλάτους 1,20 µ. και βάθος 0,30 µ., επίσης 
θα διαµορφωθεί κατάλληλα από διαβαθµισµένο θραύστη υλικό λατοµείου καλά 
συµπυκνωµένο, θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα κατηγορίας Τ131, επίσης θα 
διαστρωθεί µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20. και θα τοποθετηθούν έγχρωµες 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40Χ40 cm, και πάχους 3 cm., 
αρµολογηµένες µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία). 
Από την χ.θ.+4.700 έως χ.θ.+4,900 θα γίνει απόξεση υπάρχοντος ασφαλτικού 
τάπητα µε χρήση φρέζας (φρεζάρισµα) σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 σε 
πλάτος 8,00 µ. και µήκους 200,00 µ. και σε βάθος 50 mm, µετά θα γίνει 
αποκατάσταση του κατεστραµµένου οδοστρώµατος µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας 
ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών και σε σηµεία όπου 



χρειάζεται θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού 
πάχους. Από την χ.θ.+4.900 έως χ.θ.+4,200 σε πλάτος 8,00 µ. και µήκους 
300,00µ. περίπου, θα γίνει αποκατάσταση του κατεστραµµένου οδοστρώµατος µε 
ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών 
και σε σηµεία όπου χρειάζεται θα χρησιµοποιηθεί  ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
µεταβλητού πάχους. 

Οι επιφάνειες των τµηµάτων που θα συντηρηθούν πρέπει προηγουµένως 
να καθαρισθούν επιµελώς ώστε να είναι απαλλαγµένες από ξένες ύλες (χώµατα, 
πέτρες, χόρτα κ.λ.π.). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
          1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
για όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος 
εργασιών και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην 
λήψη δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
           4.- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 
εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 183.479.68 € συµπεριλαµβανοµένων και των 
κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.24%. 
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