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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
            Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η αποξήλωση του παλαιού ξύλινου 
καταστρώµατος και η κατασκευή νέου, καθώς και ο ελαιοχρωµατισµός των σιδερών πλαισίων της 
γέφυρας Μπέλεϋ στην Τραπεζίτσα Κοζάνης ώστε να είναι προσβάσιµη η οδός που συνδέει τον 
οικισµό µε την Επαρχιακή οδό και τον κάµπο για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής. 
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν µε την παρούσα µελέτη είναι:1)Η αποξήλωση του 
παλαιού ξύλινου καταστρώµατος αποτελουµένου από εκατόν πενήντα έξη  διίπλακων διαστάσεων 
3,80Χ0,22Χ0,05µ., οι οποίες σχηµατίζουν το ξύλινο κατάστρωµα της γέφυρας, τοποθετούνται 
κάθετα επί των τριπλών µηκίδων. Συγκρατούνται από τις ξύλινες επιζυγίδες που αποτελούνται 
από είκοσι έξη τεµάχια διαστάσεων 0,15Χ0,12Χ3,00 µ. οι οποίες συνδέονται από τις προεξοχές 
των ακραίων τριπλών µηκίδων, καθώς και η αποξήλωση του ξύλινου καταστρώµατος φθοράς, 
πεντακοσίων είκοσι τεµαχίων διαστάσεων 1,50Χ0,12Χ0,05 µ. 
Όλα τα υλικά τις αποξήλωσης θα µεταφερθούν σε εγκεκριµένο χώρο. 
2) Η κατασκευή του νέου ξύλινου καταστρώµατος αποτελουµένου από εκατόν πενήντα έξη  
δίπλακων, διαστάσεων 3,80Χ0,22Χ0,05µ., οι οποίες σχηµατίζουν το ξύλινο κατάστρωµα της 
γέφυρας, τοποθετούνται κάθετα επί των τριπλών µηκίδων. Συγκρατούνται από τις ξύλινες 
επιζυγίδες που αποτελούνται από είκοσι έξη τεµάχια διαστάσεων 0,15Χ0,12Χ3,00 µ. οι 
οποίες συνδέονται από τις προεξοχές των ακραίων τριπλών µηκίδων, καθώς και η 
κατασκευή του ξύλινου καταστρώµατος φθοράς, πεντακοσίων είκοσι τεµαχίων διαστάσεων 
1,50Χ0,12Χ0,05 µ. 
Η  ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι πεύκου ειδικά επεξεργασµένη εµποτισµένη µε 
πίσσα ή άλατα κατάλληλα για ατµοσφαιρικές συνθήκες υγρασίας και καταπόνησης φορτίου 
σε διαστάσεις σανίδων µετά των µικρούλικων ,βίδες. µπουλόνια κλπ.  
3) Θα γίνει ελαιοχρωµατισµός των µεταλλικών στοιχείων της γέφυρας (πλαισίων, 
κιγκλιδωµάτων, ορθοστατών, σωλήνων, κλπ.) οιασδήποτε µορφής και σχήµατος µε δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος (τύπου HAMMERITE) µετά της απαιτούµενης προπαρασκευής, 
αµµοβολή και πλύσιµο της επιφανείας των παλαιών χρωµάτων, σποραδικής απόξεσης και 
καθαρισµού των επιφανειών µε µεταλλική ξύστρα και σµυριδόπανο σε σηµεία που 
εµφανίζονται σκουριές. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  Τονίζεται ιδιαίτερα : 
1.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη δειγµάτων 
για εργαστηριακό έλεγχο. 
 
 
 



 
2. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών για 
την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή 
διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
       Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας  ανέρχεται 
στο ποσό των 24.729.54€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για  Ε.Ο.18%, και 
Φ.Π.Α.24%. 
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