
 1 

∆/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                   
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105Χ74 ΜΕΤΡΩΝ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την µελέτη αυτόµατου 
αρδευτικού   δικτύου ποδοσφαίρου γηπέδου διαστάσεων 105Χ 
74  µέτρων που βρίσκεται στη Λευκοπηγή Κοζάνης. Κατά   
την σύνταξη της παρούσης µελέτης ελήφθησαν υπόψη, η 
πληρότητα της κατασκευής, η ευκολία συντήρησης αυτής και 
τέλος η υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής συναρτήσει 
του χαµηλότερου δυνατού κόστους αυτών. 
Η αυτόµατη άρδευση γηπέδου ποδοσφαίρου θα γίνει µε την 
υπόγεια τοποθέτηση αυτοανυψούµενων εκτοξευτών,  η ακριβής 
θέση τοποθέτησής τους προκύπτει από τα σχέδια της 
µελέτης. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την άρδευση προέρχεται 
από τοπική υπάρχουσα δεξαµενή  και δεχόµαστε ότι η είναι 
κατάλληλο για άρδευση. 
Το προτεινόµενο σύστηµα άρδευσης πλεονεκτεί όσον αφορά 
την απλότητα της κατασκευής και κατ’ επέκταση της 
συντήρησής του, λόγω του ότι περιλαµβάνει µικρό αριθµό 
εκτοξευτήρων  

1.1 Χλοοτάπητας 

Για την άρδευση του χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθούν 
αυτοανυψούµενοι εκτοξευτήρες, ακτίνας 19-38 m. Οι 
ισαποχές τους δε θα υπερβαίνουν το 50% της διαµέτρου τους 
και συνήθως θα βρίσκονται ακόµη πλησιέστερα ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνθήκες ανέµου. 
Πρόκειται να χρησιµοποιηθούν τριάντα  αυτοανυψούµενοι 
εκτοξευτήρες εκ των οποίων οι (20) θα είναι κεντρικοί και 
οι δέκα (15) περιφερειακοί. 
Οι εκτοξευτές όταν λειτουργούν, ανυψώνονται µε την πίεση 
του νερού, ενώ όταν δεν λειτουργούν το επάνω µέρος τους 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια του εδάφους. 
Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελούν οι τρεις κεντρικοί 
εκτοξευτές, οι οποίοι φέρουν ειδική κατασκευή, για την 
τοποθέτηση χώµατος µε φυσικό χλοοτάπητα. 
Και οι  δύο προαναφερόµενες κατηγορίες, στην κατασκευή 
τους διαθέτουν κατάλληλη ενσωµατωµένη ηλεκτροβαλβίδα, µε 
πιλότο οδηγήσεως και σωληνοειδές χαµηλής τάσης 
λειτουργίας 24 Volts A.C. ( ασφαλές ρεύµα) 
Όλοι οι εκτοξευτές θα συνδεθούν µε τους υπόγειους αγωγούς 
µέσω κατάλληλης διάταξης (τριπλός αρθρωτός βραχίονας) που 
θα επιτρέπει την εύκολη ρύθµισης του ύψους και την 
οριζοντιότητα τους. 
Οι εκτοξευτές θα δέχονται εντολή έναρξης και λήξης της 
άρδευσης, από ηλεκτρονικό προγραµµατιστή άρδευσης, 
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τοποθετηµένων είτε στο αντλιοστάσιο ή σε ειδικό χώρο καλά 
προστατευόµενο από µη ειδικευµένους χειριστές. Οι 
ηλεκτρικές συνδέσεις των σωληνοειδών των εκτοξευτών θα 
γίνουν µε καλώδια ανθυγρού τύπου (ΝΥΥ), υπόγεια 
τοποθετηµένα µέσα σε αγωγούς προστασίας καλωδίων PVC 
αποχέτευσης. 
 
 
 

1.2 Πλεονεκτήµατα Συστήµατος 

• Αυτόµατη λειτουργία. 
• Προσαρµογή του συστήµατος σε οποιαδήποτε συνθήκη. 
• Οµοιόµορφη κατανοµή του νερού στον αγωνιστικό χώρο. 
• Αυτόµατη λίπανση. 
• Τα στοιχεία του συστήµατος, που βρίσκονται εντός του 

αγωνιστικού χώρου δεν είναι εκτεθειµένα, µε 
αποτέλεσµα την αποφυγή ατυχηµάτων των αθλητών. 

   

 

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Στην κατάθλιψη του αντλητικού συγκροτήµατος  θα συνδεθεί 
σταθµός κεφαλής. 
Ο Σταθµός κεφαλής θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήµατος 
καθώς και την εγχυτική αντλία λίπανσης, θα είναι 
τοποθετηµένος στον οικίσκο του αντλιοστασίου. 
Η εγκατάσταση των στοιχείων του θα είναι τέτοια, ώστε να 
είναι εύκολα επισκέψιµα και να γίνεται χωρίς δυσκολία, 
ρύθµιση – έλεγχος & συντήρηση αυτών.  

1.1 Κεντρική ηλεκτρική βαλβίδα (Master Valve) 

Η κεντρική ηλεκτρική βαλβίδα (Master Valve) τοποθετείται 
στην έξοδο του σταθµού κεφαλής παίρνει εντολή να ανοίξει 
από τον προγραµµατιστή κατά την διάρκεια της άρδευσης 
προσδίδοντας πρόσθετη ασφάλεια στο σύστηµα.   
Η ηλεκτροβάνα θα είναι πλαστική διαφραγµατικού τύπου  
κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής υλικό µε ενίσχυση ινών 
υάλου, µε µεγάλη αντοχή σε χηµικά. 
Θα διαθέτει δύο εισόδους  διατεταγµένες καθέτως, για 
µεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση,  καθώς και µια έξοδο  
διαµέτρου 3" BSP µε εσωτερικό σπείρωµα. Το διάφραγµά της 
θα είναι κατασκευασµένο από  ελαστικό συνθετικού τύπου µε 
BUNA-N, κατάλληλο να αντέχει σε πιέσεις µέχρι 13,8 bar. 
Θα φέρει ενσωµατωµένο αυτοκαθαριζόµενο ανοξείδωτο φίλτρο 
για προστασία από φερτά σωµατίδια. 
Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα είναι κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτα υλικά. 
Το καπάκι της ηλεκτροβάνας θα εξασφαλίζει την στεγανότητα 
µε το σώµα της µε 6 ανοξείδωτες βίδες µε την δυνατότητα 
επισκευής του εσωτερικού µηχανισµού χωρίς την εξάρµωση 
του σώµατος από το δίκτυο. Θα φέρει µηχανισµό ελέγχου  
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της ροής (flow control). Θα διαθέτει σύστηµα για 
χειροκίνητη λειτουργία µε εσωτερική εκτόνωση του νερού. 
Το πηνίο της θα είναι κατασκευασµένο από αντιδιαβρωτικό 
υλικό και θα λειτουργεί µε τάση 24 Volts A.C. µε ισχύ 5 
VA. 
Οι απώλειες πίεσης της  θα είναι  
0.02 bar  σε παροχή18.0 m3/h   
0.10  "      "     27.0  " 

1.2 Φίλτρο  

Το φίλτρο είναι κατασκευασµένο από χάλυβα, ονοµαστικής 
διαµέτρου 3" βαµµένο µε εποξειδική βαφή, µετά από ειδική 
αντισκωριακή επεξεργασία. Θα έχει σπείρωµα 3" στην είσοδο 
και στην έξοδο, επίσης θα φέρει µανόµετρα για τον έλεγχο 
της εµφράξεως του. Το στοιχείο φίλτρανσης  θα είναι σώµα 
δίσκων 120 Mesh κατάλληλο για κατακράτηση 
µικροσωµατιδίων, άµµου και άλλων φερτών υλικών. Θα 
παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο απωλειών πίεσης. Θα έχει 
καπάκι µε εύκολο άνοιγµα για την αποµάκρυνση των 
κατακρατηθέντων στοιχείων στο οποίο θα υπάρχει επίσης 
ειδική έξοδος για γρήγορο καθαρισµό µέσω βάνας 3/4". 
Το φίλτρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε πίεση 
τουλάχιστον 10 bar. 
 

2. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

2.1 Ο κεντρικός αγωγός 

Ο κεντρικός αγωγός µεταφοράς είναι κατασκευασµένος από 
PVC  Φ 75/10 ατµ. τοποθετηµένος υπόγεια και στο όριο του 
τσιµέντινου κρασπέδου. Το τµήµα από την υδροληψία µέχρι 
τις επί µέρους διανοµές θα έχει διάµετρο κατάλληλη για 
την δυναµικότητα της υδροληψίας, κατάλληλη για τις 
ανάγκες του εσωτερικού δικτύου και διαστασιολογείται στα 
σχέδια, τα τµήµατα που θα τροφοδοτούν του κεντρικούς 
εκτοξευτήρες θα είναι PVC Φ75/16 ατµ. Οι αγωγοί θα είναι 
υπόγεια τοποθετηµένοι σε χαντάκι διαστάσεων µέσω πλάτους 
τουλάχιστον 40 εκατ. και βάθους 80 εκατ. και σύµφωνα µε 
την προδιαγραφή εγκατάστασης αγωγών PVC, έτσι λοιπόν θα 
γίνει  εγκιβωτισµός του αγωγού σε άµµο λατοµείου σε ύψος 
35 εκατ. και επανεπίχωση µε πρὀόντα εκσκαφής. 
Οι αγωγοί θα είναι ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ. το πάχος 
τοιχώµατος θα είναι σύµφωνο µε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

D (mm) 

ΠΑΧΟΣ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

S (mm) 

75 5,6 

90 6,7 

 

Στην φάση της κατασκευής του κεντρικού υδραγωγείου και 
πριν την τελική επίχωση του, θα γίνει δοκιµή του 
συστήµατος, µε επιµέρους πάκτωση των αγωγών εντός του 
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χάνδακα, ενώ στα σηµεία καµπής και στα τερµατικά σηµεία 
θα κατασκευαστούν ειδικά στοιχεία πάκτωσης από beton. Εν 
συνεχεία  µετά την διαπίστωση της στεγανότητας θα γίνει 
επικάλυψη µε το κηπευτικό χώµα. Η κατασκευή του θα γίνει 
σύµφωνα µε τα σχέδια που συνοδεύουν την µελέτη.  

2.2 ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

Θα χρησιµοποιηθούν αυτοανυψούµενοι εκτοξευτήρες ακτίνας 
12-22 µε δυνατότητα ρύθµισης της περιοχής κάλυψης τους.  
Θα συνδεθούν µε αρθρωτούς συνδέσµους 1¨ για απόλυτη 
ευθυγράµµιση µε την επιφάνεια του εδάφους. 

3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3.1 Γενικά 

Οι ηλεκτροβάνες θα είναι τοποθετηµένες µέσα στα φρεάτια 
και θα ελέγχονται από ένα κεντρικό προγραµµατιστή 
άρδευσης µε τάση 12 DC (ασφαλής τάση) µέσω καλωδίων 
ανθυγρού τύπου ΝΥΥΧ1,5 τα οποία θα βρίσκονται 
τοποθετηµένα µέσα σε σωλήνα προστασίας καλωδίων στο όριο 
του τσιµεντένιου κράσπεδου  
Ο προγραµµατιστής άρδευσης θα είναι ηλεκτρονικός, 
τοποθετηµένος µέσα σε µπαροκιβώτιο διαστάσεων 30Χ40 
αδιάλειπτη της λειτουργίας ενώ για την τροφοδοσία του 
ωρολογίου του θα υπάρχει µπαταρία η οποία θα το κρατά σε 
λειτουργία για διάρκεια ενός έτους. Ο προγραµµατισµός θα 
γίνεται εύκολα µέσω περιστροφικού εξωλογικού διακόπτη σε 
συνδυασµό µε µικρό αριθµό πλήκτρων.   

3.2 Καλώδιο ΝΥΥ  Χ1,5 

Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου δύο (2), τριών (3) 
τεσσάρων (4) ή πέντε (5) χάλκινων µονόκλωνων αγωγών 
διατοµής 1.5 mm2 µε µόνωση PVC, ελαστική εσωτερική 
επένδυση και εξωτερική επένδυση PVC. 
 
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους σε σωλήνες 
και  στο ύπαιθρο και για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εφ’ 
όσον δεν υπόκειται σε µηχανικές καταπονήσεις. Αναλυτικά ο 
αριθµός αγωγών ανά τµήµα καλωδίου παρουσιάζεται στο 
ηλεκτρολογικό σχέδιο. 
Θα βρίσκεται τοποθετηµένο σε σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ50/6 
ΑΤΜ για την προστασία του. 
Όλες οι συνδέσεις των αγωγών θα γίνουν µε ειδικά 
συνδετικά κατάλληλα για υγρό περιβάλλον.  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                 ΚΟΖΑΝΗ 10-3-2016 
Ο ∆/ντής Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης  Ο Προϊστάµενος Τ.∆.Π Ο Συντάξας 
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