
 

 

A.T.: 001

100,00%

      6 atm,  DIN 8072  LDPE
DIN 8074/8075  HDPE, 

 

( 1 m )

2,85   

A.T.: 002

100,00%

      10 atm,   DIN 8074/8075  HDPE,
 

  

( 1 m )

4,50   

A.T.: 003

100,00%

      6 atm,  DIN 8072  LDPE
DIN 8074/8075  HDPE, 

 

( 1 m )

1 6



 

1,65   

A.T.: 004

100,00%

      10 atm,
  120 mesh,
 0,50 atm.

400,00   

A.T.: 005

100,00%

      UP),  15-22
m, 1 '' BSP

 10 cm  

80,00   

A.T.: 006

100,00%

      10 atm,
 0,7  10 atm,  (flow controller),

 (actuator) 24 V / AC

150,00   

2 6



 

A.T.: 007

100,00%

     

15,00   

A.T.: 008

100,00%

      3  1 - 7
 (latching),  20 m

110,00   

A.T.: 009

100,00%

     

25,00   

A.T.: 010

3 6



 

100,00%

     
  1,2 mm,

  65,

45,00   

A.T.: 011

100,00%

      JIVV-U 

( 1 m )

1,00   

A.T.: 012

100,00%

     

15,00   

A.T.: 013

4 6



 

100,00%

     

( 1 m )

1,00   

A.T.: 014

100,00%

     

105,00   

A.T.: 015

100,00%

1.  20 cm,

5.

8.

9.

5 6



 

188,00   

6 6


