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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα 
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 
του µέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες 
των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα 
του Τιµολογίου.  

  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 



   

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
του Εργου. 

 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 
ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

 

1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 
(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(δ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχηµάτων,  



   

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.11 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά 
την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήµανσης. 

 
1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος 
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού 
του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 



   

1.17 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

 
1.18 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.19 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και 

γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

 
 

1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

  
2. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
 

3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                  ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΑ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ             ΘΕΣΗ: ∆.∆. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Ν 60.20.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 

Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, 
οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε µε προµήθεια του Aναδόχου, είτε χορηγουµένου από την 
Υπηρεσία), σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή, µε δυνατότητα 
ένταξης σε Σύστηµα Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισµό, η 
δαπάνη του οποίου δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθµιστή µετά της αντίστοιχης µεταλλικής βάσεως 
αυτού 

• η συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές µονάδες 
(πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισµό, για την υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης   

• Η εκπόνηση και εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή 
της εγκατάστασης  

• η σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και o προγραµµατισµός του ρυθµιστή 
• η σύνδεση και ρύθµιση των ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και των ηχητικών διατάξεων, 

που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και 
χαµηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ αυτόν και η εκτέλεση δοκιµών 
λειτουργίας της σηµατοδότησης του κόµβου. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  

 

60.20.10.03 Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή  «µεσαίας» χωρητικότητας 
εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών και 
επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. 
βοηθ.εξοπλισµό µέχρι δεκαέξι (16) οµάδες σηµατοδοτών.  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
  Αριθµητικά: 5500,00 

 
 

60.20.11  Προµήθεια και τοποθέτηση µονάδος εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες 
σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεµαχίου 
µονάδος εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµού για την επέκταση της 
χωρητικότητας τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4) επιπλέον σηµατοδοτικών οµάδων,  σύµφωνα 
µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
                                Αριθµητικά: 800,00 

 
 



 

60.20.20  ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  
 
Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται 
παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, µε τα 
εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης και κατά τα λοιπά σύµφωνων µε την 
ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το σύστηµα 
ανάρτησης µε το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο σηµατοδότη)  

• Οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόµενα 
απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους 

• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού ή η 
ανάρτησή του σε βραχίονα 

• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην 
οριολωρίδα του ιστού 

• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του  

Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη  
 
60.20.20.01  Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
   Αριθµητικά: 520,00 

 
60.20.20.02  Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων 

(κο-πρ). 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
   Αριθµητικά: 390,00 
 

60.20.20.03  Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
   Αριθµητικά: 270,00 
 

60.20.20.04  Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
   Αριθµητικά:   750,00 
 

60.20.20.05  Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 



 

   Αριθµητικά: 480,00 
 

 
60.20.30  ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης σε 
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και 
µεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειµένου να 
περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος 
καθαρισµός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που 
ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, µε χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι 
δυνατό. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. 
60.20.30.02  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 

µονόκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  
   Αριθµητικά: 7,30 
 

60.20.30.04  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 
µονόκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  
   Αριθµητικά: 5,60 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια των ενσωµατουµένων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για 
την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας.  

• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους έως 7 cm µε 
χρήση αρµοκόφτη 

• η ενδεχοµένως απαιτούµενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του τοιχώµατος του 
φρεατίου σηµατοδότησης και η προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα προστασίας 
καλωδίων τύπου HDPE, από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος µέχρι το φρεάτιο 
σηµατοδότησης 

• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών 
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του 
φρεατίου, µε το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών) 

• Ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο 
υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς. 

• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή 
αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής). 

 

 
 

60.20.40.00  Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 



 

 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις 
τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και πάχους 
τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση 
και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των 
σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 

 
60.20.40.02  Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 63 mm σπείρωµα 2½’’) 

και πάχους 3,6 χτ. 
 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ΕΚΑ ΕΞΙ 
 Αριθµητικά:   16,00 

 
 
60.20.40.10  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 
  

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 
5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η 
εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, 
τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της 
σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και 
συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 
60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
 Αριθµητικά: 7,50 

 
 
60.20.40.21  Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 



 

συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το 
άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο.  
 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του 
επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 
εδάφους.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
Αριθµητικά:   120,00 

 
 
 
60.20.40.31  Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης 0,40 x 0,40 cm  

 (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 

Kατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους 
τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 για φρεάτια επί του οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε διάταξη 
ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση 
προκατασκευασµένου φρεατίου ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή του 
καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της 
κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυµµα 
αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΗΝΤΑ 
Αριθµητικά:   60,00 
 

 
 

60.20.40.41  Προµήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερµάριου µικτονόµησης και στέγασης 
γνώµονα ∆ΕΗ τύπου ΙΑ. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση των 
καλωδίων ισχύος τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα 
της εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης και του γνώµονα της ∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύµφωνα µε την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, και 
συγκεκριµένα: 
 
- ∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και εσωτερικό 

µεταλλικό ικρίωµα για την στερέωση των οριολωρίδων.  
- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισµένο (µετά την κατασκευή του), µε 

βαθµό προστασίας ΙΡ44 
- Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 
- Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Μελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια , προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και 
στερέωση του ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και εγκατάσταση της µεταλλικής 
βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο στρώσεις 



 

εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των απαιτουµένων 
για κάθε περίπτωση εξαρτηµάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και 
τροφοδότησης των σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες µικτονόµησης των καλωδίων 
σηµατοδότησης κλπ.). 
 
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που καταλήγουν στο 
κιβώτιο τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθµητικά:   415,00 

 
 
60.20.40.51  Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της 

εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης εντός ερµαρίου τύπου ΙΑ   

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού µεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερµάριο τύπου ΙΑ. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του ηλεκτρικού πίνακα µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων 
στερέωσης του και η εγκατάστασή του στο ερµάριο µικτονόµησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του.  
 
Ο πίνακας θα περιέχει ένα µικροαυτόµατο 25Α, ένα µικροαυτόµατο 16A, ένα ρευµατοδότη µε 
επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, µία τηκόµενη ασφάλεια ράγας 25Α 
πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟ 
Αριθµητικά:   100,00 

 
 
 
60.20.50.30  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από 

οδόστρωµα  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Β) 
 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα, χωρίς 
την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα, άοπλο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 
0,40 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων 
καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των 
στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 



 

δ. Η πλήρωση του ορύγµατος µε σκυρόδεµα C 12/15, µέχρι στάθµης -0,10 m υπό την ερυθρά 
της οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συµπύκνωση θερµού ασφαλτοσκυροδέµατος για 
την πλήρη αποκατάσταση της τοµής (µε την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη). 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑΝΤΑ 
Αριθµητικά:   30,00 

 
 
60.20.50.40  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης υπό το πεζοδρόµιο  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Α) 
 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από πεζοδρόµια, 
νησίδες, πλατείες, κλπ χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των 
καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α.  Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή είτε µε εκσκαφή χάνδακα στο έρεισµα της οδού, είτε -σε 
περίπτωση επιστρωµένου πεζοδροµίου- αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη των 
υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 
0,30 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων 
καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των 
στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 

δ. Η πλήρωση της τοµής, µετά την τοποθέτηση των σωλήνων, µε σκυρόδεµα C 12/15, στην δε 
περίπτωση τοµής σε πλακόστρωση, πλήρωση µέχρι στάθµης -0,02 m υπό την τελική 
επιφάνεια και στην συνέχεια επίστρωση πάχους 2 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
λευκού τσιµέντου µε χάραξη αρµών για την προσοµοίωση µε την υπάρχουσα 
πλακόστρωση. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθµητικά:   50,00 

 
 
 
62.10.48 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού  
 



 

 
62.10.48.03  διατοµής 25 mm²  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
 Αριθµητικά: 5,70 

 
60.20.50  ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
60.20.50.01  Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηµατοδότησης  

  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου 4’’, µήκους 
4,20µ. (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α)  Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

• Με τον εγκιβωτισµό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) µε σκυρόδεµα, ήτοι: 
 

- Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως.  
- Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεών 

του.  
- Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισµό 

του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης (περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος C12/15) 

• Εναλλακτικά, µε την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωµένου εντός του εδάφους 
σε κατακόρυφη θέση, σιµεντοσωλήνα Ø40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν συνεχεία 
πάκτωσή του µε άµµο µέχρι του άνω χείλους του σιµεντοσωλήνα, καθώς και το 
σφράγισµα του σωλήνα µε δακτύλιο από σκυρόδεµα, πάχους 10 cm. Περι-λαµβάνεται 
και η διάνοιξη οπής Ø10 cm στο τοίχωµα του σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων 
από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.   

 
β)  Η καθαίρεση της βάσης υφιστάµενου ιστού, προκειµένης της αποξήλωσής του, η 

αποσύνδεση των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση 
του λάκκου και των οπών  που θα δηµιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η 
αποκατάσταση της επιφανείας τουυ εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της 
κατάσταση.  

 
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της 

αναγκαίας οριολωρίδας µε 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των 
απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός 
ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 

 
δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη 
µελέτη.  

 
ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 

Υπηρεσίας, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
 

Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΞΗΝΤΑ  



 

 Αριθµητικά:   60,00 
 
 

60.20.50.02  Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα  
  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση 
αντίστοιχου υπάρχοντος 
 
Στην τιµή µονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαµβάνονται: 
 
α)  Η κατασκευή της εκ σκυροδέµατος βάσεως, ήτοι: 

- Η διάνοιξη του ορύγµατος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,   

- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεµα για τον εγκιβωτισµό του κλωβού αγκύρωσης 
του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, 
(περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος C12/15). 

β)  Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαµβάνεται και η χρήση γερανού. Οταν δεν προβλέπεται η 
επανατοποθέτηση ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαµβάνεται και η αποκοπή του 
εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούµενου ιστού πάνω από την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος της οδού.  

 

γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού 
οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων 
διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των 
υπαρχόντων καλωδίων. 

 

 δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 
διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη 
µελέτη.  

 

ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 
Υπηρεσίας, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  

 

Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ   
Αριθµητικά:   150,00 
   

60.20.50.11  Προµήθεια απλών ιστών σηµατοδότησης 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηµατοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN 
Ø 4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m κατασκευασµένων σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε βάση το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
5, ηλεκτροστατικά βαµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 
free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον ΚτΕ.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

- Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων 
- Ανοιγµα στο κάτω τµήµα για την διέλευση των καλωδίων  
- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των 

θέσεων στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται 



 

στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από 

σκυρόδεµα. 
 

Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
Αριθµητικά:   250,00   

 
 
 
60.20.50.12  Προµήθεια ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, κατασκευασµένων 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
 
- Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 

free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον κύριο του έργου.  

- Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στην βάση και 
Ø 130 mm στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα διαστ. 
500x500 mm από έλασµα πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε προσαρµοσµένο 
στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, µήκους 0,40 m. .  

- Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου Ø 3’’ πάχους τοιχώµατος 
4 mm, καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε την χοάνη του) 
2,25 m.  

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την 
στερέωση των σηµατοδοτών.  

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου 
(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας). 

 

Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
Αριθµητικά:    520,00   

 
62.10.16  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 
 

Ανακαίνιση γαλβανίσµατος και βαφής χαλυβδίνων ιστών οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
µε αφαίρεση του ιστού, µεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 

• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του ιστού από την βάση του 

• Η µεταφορά του στο συνεργείο (γαλβανιστήριο, βαφείο) 

• Η µεταλλοβολή του ιστού σε βαθµό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 

• Το θερµό γαλβάνισµα του ιστού σε ελάχιστο πάχος 80 µm 



 

• Η εφαρµογή ηλεκτροστατικής βαφής µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής 
ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην 
απόχρωση που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου. 

• Η επαναφορά του ετοίµου ιστού επί τόπου του έργου, η επανατοποθέτησή του και η 
αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 

Τιµή ανά ιστό (τεµ) 
 
62.10.16.01  Για ιστό ύψους µέχρι 12 m 

 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
Αριθµητικά:    190,00  
 

60.20.75.03 Εγκατάσταση µονοπολικού αντικεραυνικού απαγωγού T1+T2 25kA εντός 
πίλλαρ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

Απαγωγοί συνδυασµένης προστασίας Τ1+Τ2, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6844150, 

εργαστηριακά δοκιµασµένοι µε ηλεκτρικές δοκιµές class I + II βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ 61643 - 11 και IEC 61643 - 1. Προβλέπεται να εγκατασταθούν µεταξύ των Ζωνών 

Αντικεραυνικής 

Προστασίας (ΖΑΠ) 0Α έως και 2 προσφέροντας προστασία σε ηλεκτρικές συσκευές 

κατηγορίας VI, HI και ΙΙ βάσει του IEC 60364-4-443 έχοντας στάθµη προστασίας <2,5kV. Θα 

πρέπει να συνεργάζονται µε απαγωγούς Τ2 και Τ3 χωρίς την χρήση στοιχείων συνεργασίας 

βάσει του IEC 61643 - 12, µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Αριθµός Πόλων 1 

Μέγιστη τάση λειτουργίας 440V AC (50Hz) 

UN Μέγιστο ρεύµα εκφόρτισης, limp 10/350µs 25kA (1 πόλος) 

Στάθµη προστασίας<1,5kV  

Up Χρόνος απόκρισης tA <25ns,  

Αντοχή σε TOV σε συνδυασµό µε απαγωγό διακοπτικού τύπου για τη σύνδεση Ν-ΡΕ σε 

σύστηµα γείωσης ΤΤ  >1453Vac, 200ms 

Σύνδεση σε δίκτυα ΤΝ και ΤΤ 

Ικανότητα σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 25kA/50Hz  

Μέγιστη ασφάλεια <160A gL  

Υποδοχή ακροδεκτών 35mm2 

Στάθµη προστασίας περιβλήµατος IP 20 

Στήριξη σε ράγα DIN - 3 (TS-35/EN50022) 

 
ΕΥΡΩ          Ολογράφως: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ   

Αριθµητικά:    223,00  
 

60.20.75.04 Εγκατάσταση µονοπολικού αντικεραυνικού απαγωγού T1+T2 12,5kA εντός 
πίλλαρ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 



 

Μονοπολικοί απαγωγοί κεραυνικών ρευµάτων ηµιαγωγικού τύπου, ενδεικτικού κωδικού 

ΕΛΕΜΚΟ 6844170, κατασκευασµένοι από βαρέως τύπου ηµιαγωγούς οξειδίου του 

ψευδαργύρου σύνθετης στάθµης προστασίας Τ1+Τ2, µε ικανότητα εκφόρτισης 50kA, 10/350µς, 

πιστοποιηµένοι κατά τις εργαστηριακές δοκιµές Class I(10/350µs) και Class ΙI(8/20µs) όπως 

ορίζονται από τα Πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC61643-1, µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ   
Αριθµητικά:    110,00  

 

Αριθµός Πόλων 1 

Σύνδεση µεταξύ πόλων L-N 

Ονοµαστική τάση δικτύου,υΝ 230/400V, 50Hz 

Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 440V, 50Hz / 580V DC 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας UMCOV 440V, 50Hz / 580V DC 

limp, "class I" test, (10/350µs), 1P 12,5kA 

Imax, "class II" test, (8/20µs), 1P 50kA 

In, "class II" test, (8^s), 1P 20kA 

Up, (σε 25kA, 10/350µs) <1,4kV 

Up, (σε Ιη) <1,9kV 

Αντοχή σε TOV(3+1) σε συνδυασµό µε το 
6844176 

1453V, 50Hz 

Κύριο κύκλωµα MOV 

Χρόνος απόκρισης, tA <25ns 

Ικανότητα σε βραχυκύκλωµα, Ik 25kA/50Hz 

Προστασία µε τηκτή ασφάλεια <=125A gL/gG 

∆ιάταξη Θερµικής απόζευξης NAI 

Οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας NAI 

Υποδοχή ακροδεκτών 35mm2 

Υλικό κατασκευής περιβλήµατος Polycarbonate halogen free 

Στάθµη προστασίας IP20 

Θερµοκρασία λειτουργίας -40°C ως +80°C 

Στήριξη σε ράγα DIN-3(TS-35/EN50022) 

Πρότυπα EN 61643-11, IEC 64643-1 



 

60.20.75.05  Εγκατάσταση αντικεραυνικού απαγωγού ουδετέρου Ν-PE εντός πίλλαρ 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

Μονοπολικοί απαγωγοί κεραυνικών ρευµάτων N-PE, διακοπτικού τύπου µε διάκενα 
σφραγισµένα εντός κυλίνδρου που περιέχει ευγενές αέριο υπό πίεση, που να εξασφαλίζουν 
σταθερά και αναλλοίωτα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ακόµη και µετά τη διέλευση 
κεραυνικών ρευµάτων 100kA, 10/350µς (ανά πόλο), µε ενεργοποίηση των διακένων σε τιµές 
µικρότερες των 100ns, και µε ικανότητα εκφόρτισης 100kA, 10/350µs, πιστοποιηµένοι κατά τις 
εργαστηριακές δοκιµές Class I όπως ορίζονται από τα Πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC 61643-1, 
µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Αριθµός Πόλων 1 
Σύνδεση µεταξύ πόλων N-PE 
Ονοµαστική τάση δικτύου,UN 230/400, 50Hz 
Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 255V, 50Hz 
Iimp, "class I" test, (10/350µs), 1P 100kA 
Imax, "class II" test, (8/20µs), 1P 150kA 
In, "class II" test, (8/20µs), 1P 40kA 
Up, (10kV, 1.2/50µs) <4kV 
Up, (σε Ιn) <2kV 
Αντοχή σε TOV(3+1) σε συνδιασµό µε το 
6850200 

1453V, 50Hz 

Κύριο Κύκλωµα GDT 
Χρόνος απόκρισης, tA <100ns 
Ικανότητα σβέσης ακόλουθου ρεύµατος IF 100A 
Ικανότητα σε βραχυκύκλωµα, Ik 25kA/50Hz 
Οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας OXI 
Υποδοχή ακροδεκτών 35mm² 
Αντίσταση µόνωσης (500Vdc) >1ΜΩ 
Υλικό κατασκευής περιβλήµατος Polycarbonate halogen free  
Στάθµη προστασίας περιβλήµατος IP20 
Θερµοκρασία λειτουργίας -40°C ως +80°C  
Στήριξη σε ράγα DIN-3(TS-35/EN50022)  
Πρότυπα EN 61643-11, IEC 64643-1  

 
ΕΥΡΩ          Ολογράφως: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   

Αριθµητικά:    295,00  
 

60.20.75.06 Εγκατάσταση µονοπολικού αντικεραυνικού απαγωγού T3 10kA 
εντός πίλλαρ 

 (Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55)  

Μονοπολικός απαγωγός κεραυνικών ρευµάτων 10Τ3 ηµιαγωγικού τύπου κατάλληλος για 

τοποθέτηση στον κεντρικό πίνακα παροχής από το δίκτυο διανοµής ΤΝS και ΤΤ 230/400V 

(µεταξύ L-N) ικανός να δεχτεί κρουστικό ρευµα 10kA(8/20µs) και σύνθετο κύµα 10kV/5kA ανα 

πόλο, εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 61643-11, (ηµιαγωγικού τύπου, ενδεικτικού 

κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6844112). Πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία µε τα 

µικροϋλικά και εργασία πλήρους συναρµολογήσεως. 

ΕΥΡΩ           Ολογράφως : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
  Αριθµητικά : 50,00  



 

60.20.75.07   Εγκατάσταση αντικεραυνικού απαγωγούT3 N-PE 10kA εντός πίλλαρ 
                                  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 55  
 
Μονοπολικός απαγωγός κεραυνικών ρευµάτων 20GT3 ηµιαγωγικού τύπου κατάλληλος για 

τοποθέτηση στον κεντρικό πίνακα παροχής από το δίκτυο διανοµής ΤΝS και ΤΤ 230/400V 

(µεταξύ N-PE) ικανός να δεχτεί κρουστικό ρεύµα 10kA(8/20µs) και σύνθετο κύµα 10kV/5kA ανά 

πόλο, εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 61643-11, (ηµιαγωγικού τύπου, ενδεικτικού 

κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6844118). Πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία µε τα 

µικροϋλικά και εργασία πλήρους συναρµολογήσεως. 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

Αριθµητικά :  66,00 
 

11.01.01 Kαλύµµατα φρεατίων 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) 

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D ή Β που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 

πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 

χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   

11.01.01  Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 

ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

  Αριθµητικώς:   1,85 

Ν 60.20.13   Προµήθεια, εγκ/ση και ρύθµιση αποδιαµορφωτή (MODEM) δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας πλήρης, ειδικής λειτουργίας µε τα παρελκόµενά του. 
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 105) 

 

Εγκατάσταση ενός ασύρµατου αποδιαµορφωτή (MODEM), κατάλληλου για λειτουργία σε δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας, αποτελούµενος από: 

• 4 πρόσθετες βοηθητικές επαφές εισόδου/ εξόδου (I/O) για λήψη ψηφιακών πληροφοριών 

και τηλεµατική χρήση. 

• Εξοπλισµός εφεδρικής ηλεκτρ. παροχής του αποδιαµορφωτή, ήτοι κλειστός συσσωρευτής 

µολύβδου, φορτιστής κ.λ.π. 

• Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του αποδιαµορφωτή θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 

δίκτυο GSM είτε GPRS. Την κεραία του, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και ρύθµιση (set-up) 



 

του αποδιαµορφωτή, και ∆απάνες τεχνικής υποστήριξης, σύνδεσης µε πάροχο κινητής 

τηλεφωνίας και συνδροµών για την διατήρηση του αποδιαµορφωτή σε λειτουργία, µε σκοπό την 

ανταλλαγή ψηφιακών µηνυµάτων µεταξύ του ρυθµιστή κυκλοφορίας και της βάσης δεδοµένων 

του κέντρου Τηλεµατικού Ελέγχου και Επιτήρησης φωτεινών σηµατοδοτών της αναδόχου 

εταιρείας και µε Η/Υ της Υπηρεσίας µας επί 15 µήνες, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι 

δαπάνες επιτήρησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης και  η 

αποκατάσταση βλαβών του έργου, είτε τηλεµατικά είτε δια φυσικής παρουσίας, µέχρι την 

οριστική παραλαβή του.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο αποδιαµορφωτή (MODEM), σε πλήρη λειτουργία. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

  Αριθµητικώς:   790,00 €   

 
  Κοζάνη 6/4/2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Ο Αναπλ. ∆/ΝΤΗΣ 
  Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων  ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης 
  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης   

 

 
 
 
 

 

 
∆ηµήτριος Μόκιας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ µε Α’β. 
 

   Αναστασία Καραγεώργου  
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β. 

Κων/νος Γρίβας  
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β. 
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