
 

 

A.T.: 001

100,00%

     

·

·

0,30 m.

( 1 m )

0,650   

A.T.: 002

29.3.1

100,00%

     

 

1 7



 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

2 7



 

 C16/20

( 1 m3 )

94,20   

A.T.: 003

30.1

100,00%

     

 01-02-01-00

 3-1
2008.

3 7



 

·

·  (spacers)

·

( 1 Kg )

1,15   

A.T.: 004

2.1

100,00%

     
 05-03-03-00

 0,10 m,

·

( 1 m3 )

13,40 (11,5+1,9)

A.T.: 005

100,00%

     

4 7



 

·

·

·

·

·

( 1 m2 )

1,20   

A.T.: 006

5.1

100,00%

     

 31,5  40,
 05-03-11-04

·

·

·

( 1 m2 )

7,24 (7,1+0,14)

A.T.: 007

12.1.1.2

5 7



 

100,00%

     
 1916,

 40 MPa  CE,
681-1.

 (O-gee pipes),  (bell-sochet
pipes)

 strength class),
 kN/m,  1/1000  (DN),

 (bedding factor),
 1295-1,

 120,

 681-1   

  

 SR: Sulfate Resistant)

 120  CE  1916,

6 7



 

( 1 m )

22,70   

7 7
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