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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Α-2

Α.Τ: 001

      Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά 
ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό 
µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα τους, 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 
εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 
δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, 
· η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών 
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις.
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και 
αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα 
µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώµατος'' µέχρι του βάθους που 
λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε 
βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
· οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
· η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές 
τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή περισσότερες 
φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως 
κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών 
σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες. 

Ο∆Ο 1123.ΑΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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Υπηρεσία.  

1,65 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό µέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) : (0,7+0,95)

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Α-18.1

Α.Τ: 002

      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε για την 
κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση 
θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

· οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου, 
· η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά 
των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
· οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου, 
· οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων 
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων 
και δανειοθαλάµων''.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών.  

2,00 €

∆ΥΟ 

Κυβικό µέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Προµήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.

(1,05+0,95)

Ο∆Ο 1510Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Α-20

Α.Τ: 003

      Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του εδάφους 
έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΠΕΤΕΠ 02-
07-01-00 ''Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων''.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

· Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, 
πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην 
µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα. 
· Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% 
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώµατος'', συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό 
διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία ''σφραγιστική'' 
επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος'' (όπου υπάρχει), η οποία τιµολογείται µε το 
αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
· Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος .
· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων 
που προβλέπει η µελέτη.
· Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η 
εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών 
µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου:

· Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόµια 
σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 
· Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών  
· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα  

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

1,05 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό µέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Κατασκευή επιχωµάτων. 

Ο∆Ο 1530Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-29.3.3

Α.Τ: 004

      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης 
κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα 
τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
 
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος, 
· η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και 
ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, 
προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
· η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 
· η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών. 
· η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 
· οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων 
αυτοφεροµένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, 
· οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 
τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη 
µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου 
σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm² και των επιφανειακών 
εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του 
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από 
το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Kατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων  και κιβωτιοειδών 
οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 .

Ο∆Ο 2532Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέµατος
01-01-04-00: Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-03-00-00: Ικριώµατα

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα 
C16/20 οπλισµένο.  

115,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό µέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :
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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-30.2

Α.Τ: 005

      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως κατασκευών, 
µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C 
και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο 
κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα 
πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 
πασσάλων. 
· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
· Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την µελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
· Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
· Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.  

1,15 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραµµο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Xαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων. Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C.

Ο∆Ο 2612Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ Υ∆Ρ 009.11.1

Α.Τ: 006

            Γεφυροπλάστιγγα ηλεκτρονική, υπέργεια, σύµικτη, επίπεδη χωρίς υπερυψωµένους πλαινούς διαµήκεις 
δοκούς, µε µεταλλικό σκελετό και πλατφόρµα µε οπλισµένο σκυρόδεµα, µήκους 18 µέτρων, 80 τόνων µε 8 
δυναµοκυψέλες.
Πλήρης µεταλλική γεφυροπλάστιγγα η οποία θα αποτελείται απο:
- Μεταλλικό φορέα κατασκευασµένο απο χάλυβα st 37 η  st 44, αµµοβοληµένο και βαµένο, µήκους 18, πλάτους απο 3 
έως 3,70 µέτρων, χωρίς υπερυψωµένους πλαινούς διαµήκεις δοκούς , οπλισµένο µε τα απαραίτητα δοµικά σίδερα 
(σιδηρό οπλισµό) τής γέφυρας, έτοιµος για άµεση σκυροδέτηση  της γεφυροπλάστιγγας (δεν περιλαµβάνεται το 
σκυρόδεµα).
- Οκτώ (8) δυναµοκυψέλες 40tn , απολύτως ανοξείδωτες και ερµητικά κλειστες κατά DIN 40050: IP68, µε  όριο 
υπερφόρτωσης πάνω απο 130% του ονοµαστικού φορτίου , µε τα ειδικά συστήµατα έδρασης, θα διαθέτουν υψηλή 
αντικεραυνική προστασία και θα επισυνάπτονται ειδικά πιστοποιητικά σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 4551 .
- Αυτόµατο σύστηµα ζύγισης µε κερµατοδέκτη µε κάρτα RFID , χωρίς χειριστή, το οποίο θα είναι εντός µεταλλικού 
στεγανού πλαισίου ηλεκτροστατικά βαµένου για αντοχή σε όλεςτις καιρικές συνθήκες µε οποίσθια πόρτα πρόσβασης 
µε κλειδαριά ασφαλείας,  το οποίο µπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε µεταλλική βάση είτε επί τοίχου. Ο ζυγιστικός 
σταθµός ενδεικτικά θα περιλαµβάνει, λογισµικό διαχείρισης καρτών-δεδοµένων, αδιάβροχη αλφαριθµητική οθόνη, 
τροφοδοτικό µε σύστηµα προστασίας για βραχυκύκλωµα, κάρτα RFID, θυρίδα για την παραλαβη του ζυγολογίου , 
κερµατοδέκτη ακρίβειας, ενδείκτη  µε  ενσωµατωµένη πλακέτα και οθόνη, κουτί συλλογής κερµάτων,ειδικό θερµικό 
εκτυπωτή  για αυτόµατα σηµεία πώλησης,προστατευµένη θυρίδα παράδοσης αντιγράφων, ψηφιακό τερµατικό µε 
αδιάβροχα πλήκτρα, εσωτερικό πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις .
- Επιτραπέζιο σταθµό χρέωσης στοιχείων καρτών µε το απαραίτητο λογισµικό συλλογής δεδοµένων, µε  βάση 
δεδοµένων που θα βρίσκεται εγκατεστηµένη σε κατάλληλη µονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή (συµπεριλαµβάνεται), ο 
οποίος θα βρίσκεται εντός γραφείου, σε σύνδεση µε τον ενδείκτη ζύγισης για την λήψη των δεδοµένων αλλά και µε τις 
υπόλοιπες περιφερειακές συσκευές (κάµερα/-ες, κερµατοδέκτη, δυναµοκυψέλες) για τη συλλογή όλων των 
απαιτούµενων δεδοµένων.
- Ηλεκτρονικό υπολογιστή (µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή αναφορών και τροφοδοτικό αδιάλειπτης 
λειτουργίας) µε εγκατεστηµένο το λογισµικό λειτουργίας, εκτύπωσης,  παρακολούθησης και καταγραφής των 
καµερών, ενδείξεων σφαλµάτων ζύγισης και λειτουργίας,  και οδηγιών της συντήρησης της γεφυροπλάστιγγας.
- Καλωδιώσεις , κουτιά σύνδεσης µε  σετ σωληνώσεων και καλωδιώσεων, γειώσεων καθώς  και τα κουτιά σύνδεσης, 
όπως επίσης κάθε υλικό και µικρουλικό που συνιστά την σωστή σύνδεση δυναµοκυψέλων, κιβωτίου, εκτυπωτή,  
βοηθητικής οθόνης  τροφοδοσίας κ.λ.π. 
- Κάµερες (δύο τεµάχια) επόπτευσης οχηµάτων µε όλα τα παρελκόµενα.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται  , η µεταφορά της γεφυροπλάστιγγας απο οποιοδήποτε σηµείο της Ευρώπης στο έργο , η 
δαπάνη για πλήρη εγκατάσταση, τα έξοδα µετακίνησης, ξενοδοχεία , το φαγητό των τεχνικών  και τα ανυψωτικά 
µηχανήµατα κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, η δαπάνη  καυσίµων,  η δαπάνη των ηµεροµησθίων του χειριστή και 
των βοηθών του µηχανήµατος , η δαπάνη των λοιπών ηµεροµισθίων για την τοποθέτηση , η σύνταξη 
κατασκευαστικών σχεδίων για τη θεµελίωση της γεφυροπλάστιγγας και την προσαρµοργή στην όλη διαµόρφωση του 
χώρου, η λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών για τόν χειρισµό και την συντήρηση, η προµήθεια όλων των 
εγχειριδίων και τεχνικών φυλαδίων και οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα,  η δαπάνη 
λειτουργίας της και γενικώς οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία και δοκιµή της 
γεφυροπλάστιγγας. Μετά την τοποθέτηση και την  δοκιµαστική λειτουργία οι ζυγοί θα διακριβωθούν,  σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα αναφοράς και θα εκδοθεί πιστοποιητικό διακρίβωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σειράς 
προτύπων ΕΝ 45000. Η εκδοση του πιστοποιητικού παριλαµβάνεται στην τιµή.
 Τιµή τεµάχιο κατ'αποκοπή πλήρως εγκατεστηµένης σε λειτουργία γεφυροπλάστιγγας .  

27.000,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

Κατ' αποκοπήν( 1 κ.α. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Γεφυροπλάστιγγα ηλεκτρονική, υπέργεια, σύµικτη, επίπεδη χωρίς υπερυψωµένους 
πλαινούς διαµήκεις δοκούς, µε µεταλλικό σκελετό και πλατφόρµα µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα, µήκους 18 µέτρων, 80 τόνων µε 8 δυναµοκυψέλες. 

Υ∆Ρ 6327Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ 090.3.20

Α.Τ: 007

            Μεταλλικός προκατασκευασµένος οικίσκος  3,00x2,40x2,50 µ , κατασκευασµένος από θερµοµονωτικά πάνελ 
πολυουρεθάνης µε αµφίπλευρη επικάλυψη από γαλβανισµένη και βαµµένη λαµαρίνα πάχους 0.6mm και µόνωση 
αυτοσβεννόµενης πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας , πάχους 40mm, µε κατάλληλο µεταλλικό δικτύωµα 
περιµετρικής στήριξης, βάσης και ταβανιού, από γαλβανισµένες διατοµές και κοίλους δοκούς βαρέως τύπου  πλήρης  
τοποθετηµένος επι τόπου του έργου
 Ο οικίσκος περιλαµβάνει:
- Μία (1) πόρτα εισόδου από θερµοµονωτικά πανώ και κάσα λευκού αλουµινίου.  µε κλειδαριά ασφαλείας και τζάµι στο 
µισό επάνω ακρο και δύο (2) παράθυρα  κατά κανόνα συρόµενα επάλληλα κατασκευασµένα από ειδικά προφίλ 
αλουµινίου και κρύσταλλα πάχους 4mm, απο λευκό αλουµίνιο,το  ενα παράθυρο  εκ των δύο θα φέρει επι πλέον µικρό 
ανοιγόµενο τµήµα ( θυρίδα) για συναλλαγές σύµφωνα µε το αντίστοιχο σχέδιο.
- Πάτωµα επενδεδυµένο  µε πλάκες laminate.
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα αποτελείται απο ηλεκτρικό πίνακα µε αυτόµατους ασφαλειοδιακόπτες, διπλά 
φωτιστικά σώµατα φθορισµού, διακόπτες, πρίζες, καλώδια, κανάλια και γενικώς όλα τα εξαρτήµατα της ηλεκτρικής και 
τηλεφωνικής εγκατάστασης.
- Ολα τα  υλικά και µικρουλικά για την κατάλληλη διαµόρφωση για την τοποθέτηση του συστήµατος της αυτόµατης  
λειτουργίας (κερµατοδέκτης), στήριξης καµερών, και υποδοχές ανάρτησης.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται  , η µεταφορά του οικίσκου απο οποιοδήποτε σηµείο της Ευρώπης στο έργο , η δαπάνη για 
πλήρη εγκατάσταση, τα έξοδα µετακίνησης, ξενοδοχεία , το φαγητό των τεχνικών  και τα ανυψωτικά µηχανήµατα κατά 
την διάρκεια της εγκατάστασης, η δαπάνη  καυσίµων, και η δαπάνη των ηµεροµησθίων.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρης  τοποθετηµένος επι τόπου του έργου.  

5.000,00 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Μεταλλικός προκατασκευασµένος οικίσκος  3,00x2,40x2,50 µ από θερµοµονωτικά 
πάνελ αυτοσβεννόµενης πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας 

OIK 6102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-1.2

Α.Τ: 008

      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 
επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m.  

1,67 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m.

(1,1+0,57)

Ο∆Ο 3111.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-2.2

Α.Τ: 009

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 
επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m.  

1,77 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

(1,2+0,57)

Ο∆Ο 3211.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-3

Α.Τ: 010

      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-
11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η 
µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
· ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου 
(Federal), 
· η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
· η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.  

1,20 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ο∆Ο 4110Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-5.1

Α.Τ: 011

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά 
λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης (κλειστού τύπου)''. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
· η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
· η σταλία των µεταφορικών µέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη 
επιφανειακή υφή και οµαλότητα
· η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της.  

7,38 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
m.

(7,1+0,28)

Ο∆Ο 4321.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-8.1

Α.Τ: 012

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή 
υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης (κλειστού τύπου)''. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
· η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
· η σταλία των µεταφορικών µέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη 
επιφανειακή υφή και οµαλότητα
· η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα 
µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης 
ασφάλτου.  

7,98 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.

(7,7+0,28)

Ο∆Ο 4521.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΚΟΖΑΝΗ 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παναγιώτης Μπάκανος
Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄β.

Σάββας Κοταρίδης 
Τοπογράφος Μηχανικός µε Β΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός µε Α'β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Κων/νος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός µε Α'β.
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