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            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την παρούσα µελέτη θα γίνει η κατακόρυφη σήµανση  του  Επαρχιακού Οδικού 
∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Συγκεκριµένα προβλέπονται να 
εκτελεσθούν οι εξής εργασίες  που αναφέρονται παρακάτω: 
1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Ο) 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται µε έµπηξη ,κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W4. 
 
2.ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας γεφυρών, στα τµήµατα που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία.  
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  
Οι πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
ποιότητας Σ301-75 για την σήµανση οδών. 
Οι πληροφοριακές πινακίδες κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουµινίου πάχους 
3 χλσ. 
Η πρόσθια πλευρά  της πινακίδας θα είναι πλήρως αντανακλαστική. Η µεµβράνη του 
φόντου και των παραστάσεων θα είναι τύπου ΙΙ υψηλής αντανακλαστικότητας. Η 
οπίσθια όψη της πινακίδας θα είναι βαµµένη µε φαιό γκρι χρώµα και θα αναγράφει 
την ένδειξη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) . Οι πινακίδες στην πίσω πλευρά τους θα φέρουν 
συγκολληµένους µε αυτογενή συγκόλληση κοχλίες Μ6  από ειδικό κράµα αλουµινίου. 
έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση της πινακίδας µε το στύλο στήριξης, χωρίς διάτρηση 
της πινακίδας και τραυµατισµό της αντανακλαστικής µεµβράνης. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για πινακίδες Π-75 (ΖΕΜΠΡΕΣ). 
 
4.ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1,½" 
Για την προµήθεια ,µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης 
πινακίδων ,από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 1,½" πάχους 
τοιχωµάτων 3,2χλστ. και µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων 
δηµοπράτησης κατ’ έλάχιστον  2,50 µ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαµέτρου 12χλστ.για 
κοχλίες διαµέτρου 9,50χλστ. σε αποστάσεις 0,15 µ. -0,45 µ. -0,65 µ. και 0,95 µ. από 
το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή 
και στο κάτω άκρο του θα φέρει , για πάκτωση και αποφυγή στροφής , 
ηλεκτροσυγκολληµένη λάµα 10Χ20 εκτ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη 



επιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χιλστ. µήκους  40εκ.,τοποθετηµένη σε διαµπερή 
οπή επί του στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20εκ.από το κάτω µέρος της 
βάσης και πακτωµένη στο σκυρόδεµα της βάσης κατηγορίας C12/15,(εργασία και 
υλικά). 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα συνταχθεί από την Υπηρεσία 
παρουσία του αναδόχου του έργου πίνακας των τµηµάτων του οδικού 
δικτύου που θα γίνει η κατακόρυφη σήµανση (τοποθέτηση µεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας και όλων των άλλων εργασιών) και θα σηµειωθούν οι 
χιλιοµετρικές θέσεις. 
Οι παραπάνω Χ.Θ. θα υλοποιηθούν και θα σηµειωθούν επί τόπου παρουσία του 
αναδόχου, θα γίνει µία προµέτρηση των εργασιών και θα σηµειωθούν οι ποσότητες  
των εργασιών για κάθε συγκεκριµένο τµήµα του δρόµου. O πίνακας αυτός θα 
εγκριθεί πριν από την έναρξη των εργασιών από την Υπηρεσία και θα παραδοθεί στον 
ανάδοχο του έργου. 
Εργασίες που δεν θα περιλαµβάνονται στον πίνακα δεν θα εκτελούνται παρά µόνο αν 
προηγηθεί έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. 
Κάθε εργασία που θα εκτελείται χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας δεν θα 
πληρώνεται. 
Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας οδού  πρέπει να 
είναι εφοδιασµένα µε τα παρακάτω µέσα σήµανσης : 
-Κίτρινο περιστρεφόµενο φανό ορατό από όλες τις πλευρές. 
-Αντανακλαστικές πινακίδες Ρ-52 διαµέτρου 650 χιλστ. προσαρµοσµένες στο 
µπροστινό και πίσω µέρος του οχήµατος µε κλίση βέλους 45ο προς τα κάτω , οι 
οποίες υποδεικνύουν την υποχρεωτική πορεία των κινουµένων οχηµάτων. 
- Αντανακλαστικές πινακίδες πλάτους τουλάχιστον 141 χιλστ.µε γραµµές κόκκινες και 
λευκές. 
 Όλα τα παραπάνω µέσα σήµανσης πρέπει να βρίσκονται σε χρήση κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τονίζεται ιδιαίτερα : 
        1. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
        2. - Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στη λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
        3. Από την ηµεροµηνία έγκρισης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 
έργου µέχρι την αποπεράτωση του ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει 
ηµερήσιο δελτίο εργασιών. 
        4. -Οι ακριβείς θέσεις των εργασιών  θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά 
την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 
 Η Συνολική ∆απάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας µελέτης 
ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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