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     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

        Η παρούσα Μελέτη αφορά την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Επαρχιακό  
Οδικό ∆ίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα προκύψουν κατά τη  
διάρκεια του έτους (2017) και είναι απαραίτητα να επισκευαστούν άµεσα,  
προκειµένου να διέρχονται µε ασφάλεια τα οχήµατα που κινούνται σε όλο το οδικό  
δίκτυο αρµοδιότητας συντήρησης  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  
Ενότητας Κοζάνης, µήκους περίπου 600 χιλιοµέτρων. 
      Μηνιαίως θα συντάσσεται  από την Υπηρεσία πίνακας εργασιών αποκατάστασης 
βλαβών των τµηµάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου που θα γίνει η επισκευή και θα 
σηµειωθούν οι χιλιοµετρικές θέσεις. 
Οι παραπάνω Χ.Θ. θα υλοποιηθούν και θα σηµειωθούν επί τόπου παρουσία του  
αναδόχου, θα γίνει µία προµέτρηση των εργασιών και θα σηµειωθούν οι ποσότητες  και το 
είδος των εργασιών για κάθε συγκεκριµένο τµήµα του δρόµου. Ο πίνακας   αυτός θα  
εγκριθεί πριν από την έναρξη των εργασιών από την Υπηρεσία και θα  παραδοθεί στον 
ανάδοχο του έργου. 
Εργασίες που δεν θα περιλαµβάνονται στον πίνακα δεν θα εκτελούνται παρά µόνο αν 
προηγηθεί έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. Κάθε εργασία που θα 
εκτελείται χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας δεν θα πληρώνεται. 
      Οι εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη είναι οι εξής 
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 1)Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε  κάθε  
    είδους εδάφους όπου απαιτείται 
2)Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 για κατασκευή ρείθρων,  τραπεζοειδών  
   τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. 
3)Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων Β500C εκτός υπογείων έργων. 
Β. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 1)Πλήρης κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά  
    σταθεροποιούµενου τύπου της ΠΤΠ Ο-155 συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ ανεξάρτητα  
    από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.   
    µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, όπου απαιτείται. 
2)Πλήρης κατασκευή βάσης  οδοστρωµάτων µε θραυστό υλικό µεταβλητού πάχους από  
   αδρανή υλικά σταθεροποιηµένο τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε συµπύκνωση κατά  
   στρώσεις, µέγιστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10µ.  
   ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά   
    της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, όπου απαιτείται. 
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Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 1) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 50  χιλιοστών 
θα γίνει µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 σε τµήµατα του Επαρχιακού οδικού 
δικτύου που παρουσιάζουν  φθορές στο οδόστρωµα και θα υποδεικνύονται από την 
Υπηρεσία.   
Οι επιφάνειες των τµηµάτων που θα συντηρηθούν πρέπει προηγουµένως να καθαρισθούν 
επιµελώς ώστε να είναι απαλλαγµένες από ξένες ύλες (χώµατα, πέτρες, χόρτα κ.λ.π.). 
Τµήµατα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν καθιζήσεις ή έντονες ρωγµές στο 
οδόστρωµα θα εξυγιανθούν επιµελώς µε εκσκαφή, κατασκευή υπόβασης –βάσης µε 
θραυστό λατοµείου 3Α συµπυκνωµένου πάχους 10 εκατοστών η κάθε στρώση και 
κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε ασφαλτοτάπητα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή 
ΑΣ20. και συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών. Οι µεµονωµένες λακκούβες που 
υπάρχουν στο  οδικό δίκτυο θα επισκευασθούν επιµελώς µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ20..(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 
2)Τα τµήµατα των δρόµων που  η επιφάνεια του οδοστρώµατος παρουσιάζει τοπικές 
ανωµαλίες ή κυµατισµούς θα βελτιωθούν µε ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση µεταβλητού 
πάχους µε ασφατόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20, µε γκρέιντερ ή µε φίνισερ ανάλογα 
µε την επιφάνεια του υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα.  
3)Οι µεµονωµένες λακκούβες που υπάρχουν στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο θα 
επισκευασθούν επιµελώς µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20..(σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 
4)Οι µεµονωµένες λακκούβες που υπάρχουν στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο (κατά την 
περίοδο του χειµώνα) θα επισκευάζονται  επιµελώς µε ψυχρό ασφαλτόµιγµα 
συσκευασµένο σε πλαστικά δοχεία των 25κιλών.(σύµφωνα µε τις κείµενες τεχνικές 
προδιαγραφές). 
  ∆. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  
 Οι πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την προδιαγραφή                     
 ποιότητας Σ301-75 για την σήµανση οδών. Οι πληροφοριακές πινακίδες  
 κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο αλουµινίου  πάχους 3 χλσ. Η πρόσθια πλευρά    
  της πινακίδας θα είναι πλήρως αντανακλαστική.  
  Η µεµβράνη του φόντου και των παραστάσεων θα είναι τύπου ΙΙ υψηλής  
  αντανακλαστικότητας. Η οπίσθια όψη της πινακίδας θα είναι βαµµένη µε φαιό γκρι  
  χρώµα και θα αναγράφει την ένδειξη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ    
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ). Οι πινακίδες στην πίσω πλευρά  
  τους θα φέρουν συγκολληµένους µε αυτογενή συγκόλληση κοχλίες Μ6  από ειδικό  
  κράµα αλουµινίου. έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση της πινακίδας µε το στύλο  
  στήριξης, χωρίς διάτρηση της πινακίδας και τραυµατισµό της αντανακλαστικής       
  µεµβράνης. 
   2.ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) – ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Κ)  
      ΤΥΠΟΥ ΙI 
  Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74.  
   Η διάσταση των πινακίδων θα είναι µεσαίου µεγέθους απλής όψης .  
  Το υπόβαθρο της πινακίδας θα κατασκευαστεί από αλουµίνιο πάχους 3 χιλιοστών. Η  
   οπίσθια όψη της πινακίδας θα είναι βαµµένη µε φαιό γκρι χρώµα και θα αναγράφει  
   την ένδειξη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- 
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ). Οι πινακίδες στην πίσω πλευρά τους θα φέρουν  
   συγκολληµένους µε αυτογενή συγκόλληση κοχλίες Μ6  από ειδικό κράµα  
   αλουµινίου. έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση της πινακίδας µε το στύλο στήριξης,  
    χωρίς διάτρηση της πινακίδας και τραυµατισµό της αντανακλαστικής µεµβράνης. 
    Η πρόσθια όψη θα είναι καλυµµένη µε µεµβράνη τύπου ΙI υψηλής  
    αντανακλαστικότητας, που ικανοποιεί απόλυτα τις Ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές  
    προδιαγραφές. 
 4.ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3"  
 Για την προµήθεια ,µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης  
 πινακίδων ,από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 3" πάχους  
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τοιχωµάτων 4,05χλστ. και µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων  δηµοπράτησης 
κατ’ ελάχιστον  3,30µ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαµέτρου  12χλστ.για κοχλίες διαµέτρου 
9,50χλστ. σε αποστάσεις 0,15 µ. -0,45 µ. -0,65 µ. και  0,95 µ. από το άκρο της κεφαλής 
του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη   κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα 
φέρει , για πάκτωση και αποφυγή  στροφής , ηλεκτροσυγκολληµένη λάµα 10Χ20 εκτ. ή 
εναλλακτικά χαλύβδινη  επιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χιλστ. Μήκου 
40εκ.,τοποθετηµένη σε διαµπερή οπή επί του στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 
20εκ.από το κάτω µέρος της βάσης και πακτωµένη στο σκυρόδεµα της βάσης. 
5.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Ο) 
 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που  
 τοποθετούνται µε έµπηξη ,κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε  
 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,  
 λειτουργικού πλάτους W4. 
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
           1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για 
όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
             5. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την πλήρη εργοταξιακή σήµανση όπου 
υποχρεωτικά ,θα υπάρχει το απαραίτητο υλικό σήµανσης (ρυµουλκούµενα φωτεινά βέλη, 
προειδοποιητικές –ρυθµιστικές-αναγγελίας κινδύνου πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι κ.τ.λ.) 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της Υπηρεσίας. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για 
Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και Φ.Π.Α.24%. 

 
                                        Κοζάνη  13-06-2017 
 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης       Η Προϊσταµένη Τµήµατος    
                                                     Συγκοινωνιακών Έργων 
 

      
Κωνσταντίνος Γρίβας               Αναστασία Καραγεώργου            Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.        Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.      ∆οµικών Έργων ΤΕ (χ.π)µε Α΄β. 
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