
Τιµολόγιο Μελέτης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ

Έργο:

Θέση:∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
50131-ΚΟΖΑΝΗ

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45

Α.Τ: 1

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την 
επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου  

16,80 €

∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    1 από 7



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.66.1

Α.Τ: 2

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από 
εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας,
- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι από 
εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας του 
κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώµατα'', µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα τους, 
αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε 
κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). 
Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η 
προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και χειρολαβών, 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  

155,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά. 
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm

ΟΙΚ 5466.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    2 από 7



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.1

Α.Τ: 3

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από 
εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας,
- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι από 
εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας του 
κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
''Ξύλινα κουφώµατα'', µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, 
πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς 
µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα ''µισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές ''µισοχαρακτές''  καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm 
σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
(εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²).  

118,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 
δροµική, πλάτους έως 13 cm

ΟΙΚ 5446.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    3 από 7



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54

Α.Τ: 4

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, 
σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 
Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  

6,70 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Χρωµατισµοί. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΟΙΚ 7754Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    4 από 7



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.91

Α.Τ: 5

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, 
σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 
Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή στρώση ε

λαιοχρώµατος, µε την απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών 
χρωµάτων (υλικά, ικριώµατα και εργασία). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Χρωµατισµοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση 
ελαιοχρώµατος. 

ΟΙΚ 7791Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ATOE 054.75.1

Α.Τ: 6

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων ελεύθερων ντουλαπών,µη τοιποποιηµένες,βάθους,πλάτους και ύψους 
ανάλογα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας,από µοριοσανίδα (MDF) µε επένδυση µελαµίνης ,µε φύλλα από µοριοσανίδα 
επενδυµένη µελαµίνη αναρτηµένα µε στριφείς επίπλου και γενικά υλικά και µικροϋλικά κατασκευής , 
συρτάρια,ράφια,κρεµάστρες ,πόµολα ,κλείθρα,χειρολαβές,σύρτες κλπ. και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης και 
στερέωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) όψης  

140,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ελεύθερες  ντουλάπες από µελαµίνη. 

ΟΙΚ 5472.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    5 από 7



ATOE 076.36.2.3

Α.Τ: 7

      Πλέξι-γκλάς έχρωµο πλάτους 20cm.και πάχους 3χιλ.τοποθετηµένο στον τοίχο στερεωµένο µε ταινία διπλής οψής , 
εργασία και υλικά.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.  

10,00 €

∆ΕΚΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 µµ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Πλέξι-γκλας έχρωµο πλάτους 20 cm, και πάχους 3 χιλ. 

ΟΙΚ 7637Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8573.1

Α.Τ: 8

      Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση (αντλία θερµότητας), 
τεχνολογίας ''All DC Inverter'' µε ιονιστή, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεµένη µε τα δίκτυα 
ρευστού και ρεύµατος µε όλα τα υλικά, όργανα, εξοπλισµό και εξαρτήµατα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσµολογία 
εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, σωληνώσεις, µονώσεις σωληνώσεων, σωλήνωση αποχέτευσης 
συµπυκνωµάτων, τηλεχειριστήριο κ.λ.π.), καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, 
για πλήρη και κανονική αυτόµατη λειτουργία, σύµφωνα µε τη µελέτη.  

592,61 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση 
(αντλία θερµότητας),τεχνολογίας ''All DC Inverter'' µε ιονιστή. Κλιµατιστικό τοίχου, 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τυποποιηµένης απόδοσης 9000 btu/h 

ΑΤΗΕ 8573.2

Α.Τ: 9

      Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση (αντλία θερµότητας), 
τεχνολογίας ''All DC Inverter'' µε ιονιστή, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεµένη µε τα δίκτυα 
ρευστού και ρεύµατος µε όλα τα υλικά, όργανα, εξοπλισµό και εξαρτήµατα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσµολογία 
εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, σωληνώσεις, µονώσεις σωληνώσεων, σωλήνωση αποχέτευσης 
συµπυκνωµάτων, τηλεχειριστήριο κ.λ.π.), καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, 
για πλήρη και κανονική αυτόµατη λειτουργία, σύµφωνα µε τη µελέτη.  

885,10 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση 
(αντλία θερµότητας),τεχνολογίας ''All DC Inverter'' µε ιονιστή. Κλιµατιστικό τοίχου, 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τυποποιηµένης απόδοσης 14000 btu/h 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    6 από 7



ΑΤΗΕ 8823

Α.Τ: 10

      Αποξήλωση κατεστραµένου χωνευτού διακόπτη µε πλήκτρα κοµµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ εντάσεως 10 Α ή 
ρευµατοδότη ΣΟΥΚΟ εντάσεως 16 Α τάσεως 250 V και προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση νέου, σύνδεση, δοκιµή 
και παράδοση σε καλή λειτουργία µε όλα τα παρελκόµενα. Συγκέντρωση των απορριπτέων υλικών και απόθεση σε 
κατάλληλο χώρο.  

6,50 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Αντικατάσταση κατεστραµένου χωνευτού διακόπτη µε πλήκτρα εντάσεως 10 Α ή 
ρευµατοδότη ΣΟΥΚΟ εντάσεως 16 Α τάσεως 250 V 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε 

Α΄β.

ΚΟΖΑΝΗ  12-06-2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)µε Α΄β.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα :    7 από 7


