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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.- ΓΕΝΙΚΑ 

Ο επαρχιακός  δρόµος  µε αριθµό  31, δηλαδή  από  Αυγερινό - Βυθό και  

Πεντάλοφο συνολικού  µήκους  12  Χιλιοµέτρων υπέστη  βλάβες (ρωγµές τύπου 

αλιγάτορα). Πιο συγκεκριµένα τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις βλάβες είναι η 

πλήρης κόπωση του οδοστρώµατος λόγω επαναλαµβανόµενων φορτίσεων του 

οδοστρώµατος από τον κυκλοφοριακό φόρτο µε την ύπαρξη ασθενούς υπεδάφους 

και ίσως µειωµένου πάχους στρώσεων σε συνδυασµό µε σοβαρά  καιρικά  

φαινόµενα  του  φετινού  χειµώνα και ιδιαίτερα  από  την Χ.Θ. +0.00  έως Χ.Θ.  

+3000.(αρχή οδού από κόµβο  Αυγερινού +0,00). 

 

 2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η  επισκευή του δρόµου σε µήκος τριών   

          χιλιοµέτρων. 

 Αρχή  οδού  κόµβος  Αυγερινού +0,00   έως  +3000. 

Στο  παραπάνω  τµήµα υπάρχουν φθορές (σπάσιµο ή λακκούβες) και θα  γίνουν  

εργασίες  αποξήλωσης του κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα  σε  όλο  το  µήκος 

µε  αποµάκρυνση  του  υλικού  σε  χώρο  που  θα  ορίσει  η  υπηρεσία. Θα  

γίνει  αναµόχλευση  της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε  

δύο  στρώσεις  από  θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης  και  υπόβασης  10 εκ. 

εκάστη). Θα  γίνει  εργασία ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου 

πάχους  0,05 µ. µε  χρήση  κοινής  ασφάλτου  τύπου  ΑΣ 12,5 ή  ΑΣ 20 σύµφωνα  

µε  την  εγκεκριµένη  µελέτη  συνθέσεως  και  την  ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

Στο  τµήµα  επέµβασης  θα  κατασκευασθεί υπενδεδυµένη τάφρος  από  

σκυρόδεµα κατηγορίας  C16/20. Οι  θέσεις  κατασκευής της υπενδεδυµένης  θα  

υποδειχθεί  από  την  υπηρεσία. 

  

 3.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας  

ανέρχεται στο ποσό των 389.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των 

κονδυλίων  για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και 

Φ.Π.Α.24%. 



 4.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για  

όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών  

και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.  

- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 

δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και  

κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα  για την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του 

έργου. 

 

 Κοζάνη  13-06-2017 

 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ        Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.                              
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