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Τιµολόγιο Μελέτης  
 

Ηµεροµηνία :    12/7/2017  
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεµελίων και 

τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος µέχρι 2,00 m από το 
χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η 
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,50  [*] (4,5+0)  
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.8.1  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Ανόρυξη φρεάτων σε 

έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2142  100,00%  
 
      Ανόρυξη φρέατος διαµέτρου ή πλάτους µέχρι 3,00 m και βάθους µέχρι 5,00 m υπό την στάθµη 
στοµίου ανορύξεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών 
έργων''. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) σε όγκο ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,70  [*] (16,7+0)  
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A.T.: 003  
 
ΣΧΕΤ.ΝΕΤ 
022.40.2.1  

Καθαιρέσεις. ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε οπλισµένο σκυρόδεµα. Για 
πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2272.Α  100,00%  

 
      ∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί οπλισµένου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε 
ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m² σε στοιχεία 
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 30,00      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 7,90      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2238  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών 
µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,50      
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A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα''. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθµητικώς): 28,00  [*] (28+0)  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.4  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών µε µονότροχο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1127  100,00%  
 
      Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο αποστάσεως. 
 
 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)    
( 1 t 10m )  Τοννοδεκάµετρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ     
 (Αριθµητικώς): 2,00      
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1104  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 
οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 
 
Τιµή ανά τόνο (ton)    
( 1 t )  Τόννοι  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,65      
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A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου 

οδών καλής βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)    
( 1 tkm )  Τοννοχιλιόµετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 0,350      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.3  Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε 
ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m³ σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε 
βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ     
 (Αριθµητικώς): 101,00      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.2  Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3223.Α.4  100,00%  

 
      Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m³, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
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Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ 
στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ 
δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,80      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά 

πλέγµατα B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε 
την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, 
τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή 
των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 
µελέτη.    
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( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,01      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,70      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε 
ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m³ σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε 
βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθµητικώς): 106,00      
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A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.3  Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3223.Α.5  100,00%  

 
      Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m³, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ 
στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ 
δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,80      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15  Χρωµατισµοί. Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για 

χρωµατισµούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων 
επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
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Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε 
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού 
µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,70      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων 
επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 9,00      
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A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.2.1  Χρωµατισµοί. Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με 

επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7706  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων 
επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
 
Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε ψεκαστήρα ή χρωστήρα, 
µε σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 2,20      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
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τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο 
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 31,50      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
30x30 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο 
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 33,50      
 

A.T.: 021  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,32      
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A.T.: 022  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 75 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 20,78      
 

A.T.: 023  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 26,18      
 

A.T.: 024  
 
ΑΤΗΕ 8300.1.1  Σωληνώσεις θερµού - ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις διαµέτρου 

1/2 ins ISO MEDIUM βαρής συνολικού µήκους µέχρι 5 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σωληνώσεις θερµού - ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις .Περιλαµβάνουν τις σωληνώσεις και 
κάθε απαιτούµενο υλικό της γραµµής, νερού πόλεως, από την εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
λουτρού στο σηµείο εισόδου και µέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
θερµοσίφωνα, µε τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερµοσίφωνα, την γραµµή θερµού 
νερού και του θερµοσίφωνα µέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήµατα 
σχηµατισµού των πιό πάνω σωληνώσεων (µούφες, ταύ, καµπύλες, µαστοί κλπ) τα µικροϋλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών γιά την παράδοση του 
λουτρού σε κανονική λειτουργία  διαµέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρής συνολικού µήκους µέχρι 5 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 64,57      
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A.T.: 025  
 
ΑΤΗΕ Ν8029.4  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 125 mm  
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 75,31      
 

A.T.: 026  
 
ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως µε το 

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του.  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στοµίων. Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του.  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 192,13      
 

A.T.: 027  
 
ΑΤΗΕ 8160.3  Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 46 Χ 64 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ 
Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά 
(µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  
∆ιαστ. 46 Χ 64 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 165,00      
 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ 8169.3.1  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική - διαστάσεων 12 Χ 60 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πλαστική - διαστάσεων 12 Χ 60 cm   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 15,00      
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A.T.: 029  
 
ΑΤΗΕ Σ8141.5.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος µε ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, νιπτήρα  - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας µε ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ρεύµατος ή µπαταριών λιθίου για παροχή κρύου ή 
αναµειγµένου νερού επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης   και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως µε ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, νιπτήρα  - 
∆ιαµέτρου 1/2 ins    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 169,18      
 

A.T.: 030  
 
ΑΤΗΕ 8141.4.1  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος νεροχύτη καταιονηστήρα Φ 1/2 ins ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, µε ένα χειροµοχλό (ιατρικού τύπου), 
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη καταιονηστήρα Φ 1/2 ins ∆ιαµέτρου 
1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 90,00      
 

A.T.: 031  
 
ΑΤΗΕ 8168.2  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία 
χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 70,00      
 
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 8176.1.2  Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη σταθερή διπλή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
Ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη σταθερή διπλή   
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,41      
 

A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ 8178.1.2  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη µε καπάκι  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
επιχρωµιωµένη µε καπάκι  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 22,64      
 

A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ 8162.3.1  Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα Πορσελάνινη ∆ιαστάσεων σκάφης 

λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 16  100,00%  
 
      Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων  Πορσελάνινη ∆ιαστάσεων 
σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 149,52      
 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ 8174  ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 30,00      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 
12.10.3  

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1  100,00%  
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      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC''. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται 
µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο 
κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι 
συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεµαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 7,00      
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 11.2.4  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 

ελατό χυτοσίδηρο.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6752  100,00%  
 
      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο 
εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά 
κονιάµατα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες  
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς 
των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε 
καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
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Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 2,90      
 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ Ν9230.1  Συσκευή χλωριώσεως πλήρης Ικανότητας προσδόσεως έως 2 kg/h 

χλωρίου  
 
      Συσκευή χλωρίωσης πλήρης αποτελούµενη από : α) µία δοσοµετρική αντλία υγρού χλωρίου 
(υποχλωριώδες νάτριο),   β) δοχείο αποθήκευσης - κατανάλωσης υγρού χλωρίου 1000ltr,  γ) 
ηλεκτρόδια χλωρίου µε θήκη προστασίας του,    δ) όργανα µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου,   ε) τις 
απαραίτητες σωληνώσεις που διασυνδέουν τις διάφορες συσκευές µεταξύ τους καθώς και τις 
καλωδιώσεις ηλεκτρικής συνδεσµολογίας προς υπάρχοντες ηλεκτρικούς πίνακες κλπ µε τα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση,  µεταφορά επί τόπου του Εργου ανηγµένα σε εργασία καθώς και κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα άλλα περιγράφονται στο Τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 3400,00      
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ Ν8077.1  Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισµό λίπους, Μέγιστης 

ικανότητας διελεύσεως µίγµατος  1l/s, χωρητικότητας 95 kg και 
χωρητικότητας λίπους 15 kg.  

 
      Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισµόν λίπους, ικανότητας διελεύσεως µίγµατος 1l/s, 
χωρητικότητας 95 kg και χωρητικότητας λίπους 15 kg. από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο οχετών και αερισµού και παράδοση 
σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 350,00      
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Ν12.14.300.9  

Σωλήνας ύδρευσης από δικτυωτό πολυαιθυλένιο (tuborama) 
Εξωτερικής  ∆ιαµέτρου 28 mm Πάχους 3,2 mm Ονοµαστικής Πίεσης 10 
atm  

 
      Σωλήνας ύδρευσης από δικτυωτό πολυαιθυλένιο (tuborama) κατά DIN 16892 και 16893, µε τα 
ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήµατα  ρακόρ  µε  µεταλλικούς δακτυλίους   στεγανότητας  και µε τα υλικά και 
µικρουλικά συνδέσεως σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια,  
φορτοεκφόρτωση,  µεταφορά  επί τόπου του Εργου ανηγµένα σε εργασία καθώς και εργασία  
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.              
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Περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών   
Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,73      
 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.3.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 10 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,75      
 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.4.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 12 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,30      
 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.5.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,44      
 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.6.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,60      
 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.7.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 22 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,80      
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ Ν9751.8.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια Εξωτ. διαµέτρου Φ 28 mm 

πάxους τοιxώµατος 1 mm  
 
      Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ιατρικά αέρια, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, 
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 20,90      
 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ Ν9754.1.1  Λήψη ιατρικών αερίων (Ο2, κενού κλπ) (κατά AFNOR 90-116) επίτοιχη   
 
      Λήψη  ιατρικών αερίων (οξυγόνου, πρωτοξειδίου του αζώνου, κενού ή πεπιεσµένου αέρα) απο 
ορείxαλκο, κατάλληλη για εγκατάσταση επι κονσόλας φωτιστικού σώµατος ή εντός κυτίου εντοιxισµένη 
ή επίτοιχη, εφοδιασµένη µε αυτόµατη βαλβίδα, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, πλήρης, δηλ. 
λήψη, υλικά, µικροϋλικά, τοποθέτηση σε κονσόλα ή σε τοιxοποιία, σύνδεση, συγκόλληση και πλήρης 
εγκατάσταση, µε τις απαραίτητες δοκιµές, έτοιµη για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 60,00      
 
 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ Ν9754.25.1  Κυτίο αλουµινίου για επίτοιχη τοποθέτηση λήψεων ιατρικών αερίων, 

διπλή λήψη   
 
      Κυτίο  για επίτοιχη τοποθέτηση λήψεων ιατρικών αερίων για διπλή λήψη απο αλουµίνιο, όπως 
περιγράφεται στις Προδιαγραφές, πλήρης, δηλ. κυτίο, µικροϋλικά, τοποθέτηση  σε τοιxοποιία,  και 
πλήρης εγκατάσταση, µε τις απαραίτητες δοκιµές, έτοιµη για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,50      
 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ Ν9754.5.1  Συγκρότηµα µείωσης πίεσης ιατρικών αερίων Ο2 - κενού, διπλής 

διάταξης µειωτήρων   
 
      Συγκρότηµα µείωσης πίεσης ιατρικών αερίων Ο2 - κενού, διπλής διάταξης µειωτήρων (µανόµετρο, 
ασφαλιστική βαλβίδα και τις απαιτούµενες δικλείδες κλπ) µε ψηφιακά αισθητήρια (πιεζοστάτες) και 
εφεδρική τροφοδοσία οξυγόνου, µε φωτοσήµανση ,τοπικό ηλεκτρονικό σύστηµα συναγερµού και 
σήµανσης για έλεγχο από απόσταση εώς πέντε ιατρικών αερίων (IP based) για ψηφιακά αισθητήρια,  
εντός κιβωτίου µε κάλυµµα απο ακρυλικό διαφανές πλαστικό, κατάλληλη για xωνευτή ή επίτοιxη 
εγκατάσταση, που θα φέρει απόλυτο φίλτρο συγκράτησης 99,9999% (σε 3 µικρά του µέτρου) , µε τα 
υλικά και µικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών λειτουργίας και την παράδοση 
σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 1170,00      
 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ 8177  Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 70,00      
 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ 8971.1.3  Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες εστεγασµένων χώρων, απλό 

(γυµνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 20 
επίµηκες Γιά 1 λαµπτήρες 40 W  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες εστεγασµένων χώρων, απλό (γυµνό) χωρίς 
ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτηµένο αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο 
χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 20 επίµηκες Γιά 1 λαµπτήρες 40 W  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 58,13      
 

A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,83      
 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ Ν8570.1.5  Ανεµιστήρας οροφής πλήρως τοποθετηµένος και συνδενδεµένος 

αποτελούµενος από ανεµιστήρα τριών πτερυγίων και επίτοιχο 
χειριστήριο. ∆ιαµέτρου πτερυγίων 140cm, 5 ταχυτήτων, βιοµηχανικού 
τύπου.   

 
      Ανεµιστήρας οροφής πλήρως τοποθετηµένος και συνδενδεµένος αποτελούµενος από ανεµιστήρα 
τριών πτερυγίων και επίτοιχο χειριστήριο. Περιλαµβάνεται η προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση 
του ανεµιστήρα οροφής πλήρη, όπως ανεµιστήρας οροφής, καλώδιο ηλεκτρικής συνδεσµολογίας από 
πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα, χειριστήριο τοίχου, προστατευτική σωλήνωση για την όδευση των 
ηλεκτρικών γραµµών, ασφάλεια γραµµής (µικροαυτόµατος) ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαµβάνονται οι 
δοκιµές για παράδοση σε πλήρη  και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τη µελέτη, τους κανονισµούς, 
τα πρότυπα και τις οδηγίες της επίβλεψης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 80,00      
 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ Ν8560.1.1  Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός µονής αναρροφήσεως, ανοξείδωτος AISI-

SAE 316L, µε INVERTER για ρύθµιση στροφών µονής αναρροφήσεως 
∆ιαµέτρου αεραγωγού 250 mm, παροχής από 2000 m3/h έως 2500 m3/h  

 
      Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός µονής αναρροφήσεως κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα 
(INOX) AISI-SAE 316L. µε βάση, ηλεκτροκινητήρα, INVERTER για ρύθµιση στροφών, υλικά 
ηλεκτρικής σύνδεσης, πλήρης µε τα µικροϋλικά κλπ δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής ενέργειας, 
δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 650,00      
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ Ν8537.5.6  Αεραγωγός από λαµαρίνα ΙΝΟΧ ANSI-SAE 316L ορθογωνικής ή 

κυκλικής διατοµής διαµέτρου 250mm  
 
      Αεραγωγός από  λαµαρίνα ΙΝΟΧ ANSI-SAE 316L ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, θηλυκωτός ή 
φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους κανονισµούς.Περιλαµβάνονται τα 
κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα 
διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε 
τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία 
κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως    
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 127,04      
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.5.1  Χοάνη εξαερισµού (απαγωγής ατµών - αερίων) από λαµαρίνα ΙΝΟΧ 

ANSI-SAE 316L, διαστάσεων 80cm x 50cm και βάθος 60cm  
 
      Χοάνη εξαερισµού (απαγωγής ατµών-αερίων) από  λαµαρίνα ΙΝΟΧ τοίχου ή οροφής, θηλυκωτή ή 
φλαντζωτή κατασκευασµένη σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους κανονισµούς.Περιλαµβάνονται τα κάθε 
φύσεως ειδικά τεµάχια , µε τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και 
στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ     
 (Αριθµητικώς): 410,00      
 

A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ Ν8439.2.1.6  Αεροκουρτίνα θύρας πλάτους 2 µέτρων Λειτουργεί µε θερµό νερό,  

Παροχής 1800 m3/h  
 
      Αεροκουρτίνα θύρας µε  ανεµιστήρα αθόρυβης λειτουργίας, µε θερµοστάτη χώρου που ενεργεί 
στον ανεµιστήρα της αεροκουρτίνας και την ηλεκτρική γραµµή του (χωνευτή ή ορατή) µήκους µέχρι 5 
µ. από την αεροκουρτίνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση σύνδεση προς τα δίκτυα 
ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού θερµάνσεως µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, δοκιµή 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 1333,55      
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