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           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
       Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την διαµόρφωση 
των κοιµητηρίων στην Τ.Κ. Ρυµνίου της ∆.Ε. Αιανής. Πιο συγκεκριµένα ο αύλειος χώρος 
της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής, όπου υπάρχουν τα κοιµητήρια ,θα χωριστεί σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα υψοµετρικής διαφοράς περίπου 1,80µ. Οι εργασίες θα 
πραγµατοποιηθούν κυρίως στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Τα επίπεδα αυτά, που 
καταλαµβάνουν και τη µικρότερη έκταση σε σχέση µε το πρώτο επίπεδο, είναι εντελώς 
αδιαµόρφωτα. 
       Πιο αναλυτικά πρόκειται να γίνουν ανά επίπεδα οι εξής εργασίες: 
 
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 
      Στο επίπεδο αυτό, που βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την εκκλησία, θα κατασκευαστεί 
δίπλα στο οστεοφυλάκιο διάδροµος διαστάσεων 10,00µ. µήκους και πλάτους 1,50µ. από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και οικοδοµικό πλέγµα Τ131. Σε συνέχεια του διαδρόµου 
αυτού θα κατασκευαστεί σκάλα πλάτους 2,00µ.περίπου ,που θα συνδέει τα δύο επίπεδα 
Α΄ και Β΄. 
      Σε απόσταση 52,00µ. περίπου από τον προαναφερόµενο διάδροµο του Α΄ επιπέδου, 
θα κατασκευαστεί και δεύτερη σκάλα του ιδίου πλάτους, που θα συνδέει τα δύο επίπεδα 
Α΄και Β΄.΄ 
 
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 
       Α).Στο επίπεδο αυτό θα κατασκευαστούν δύο τοιχία αντιστήριξης (ένα για το επίπεδο 
Α΄ και ένα για το επίπεδο Β΄) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης. Το πρώτο τοιχίο θα είναι διαστάσεων  52,00µ. µήκους περίπου και 
ύψους 1,80µ. περίπου. Το δεύτερο  τοιχίο θα είναι διαστάσεων  64,00µ. µήκους περίπου 
και ύψους 1,80µ. περίπου. Η Επίχωση του κενού τµήµατος µεταξύ τοίχου αντιστήριξης και 
των επιπέδων θα γίνει   µε κατάλληλα δάνεια υλικά. 
     Β).Θα κατασκευαστούν κατά µήκους του Β΄ επιπέδου διάδροµοι πλάτους 1,60µ. και 
1,30µ. αντίστοιχα καθώς και η διαµόρφωση των τάφων εν σειρά (διαστάσεις τάφου 
1,00µ.Χ 2,50µ), µε διάδροµο µεταξύ τους 1,00µ.,από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 και οικοδοµικό πλέγµα Τ131. 
Επιπλέον θα τοποθετηθούν σε κάνναβο πλαστικοί σωλήνες κατηγορίας Φ75 για την 
αποστράγγιση των υδάτων στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και την εκτόνωση έτσι των 
πιέσεων. 
      Γ).Σε συνέχεια της σκάλας του Α΄ επιπέδου θα κατασκευασθούν δύο σκάλες ιδίου 
πλάτους, για την επικοινωνία του Β΄και Γ΄επιπέδου, λόγω υψοµετρικής διαφοράς 1,80µ. 
περίπου.  
 
 



 
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: 
      Α). Στο τελευταίο εκ των τριών επιπέδων θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, διαστάσεων 64,00µ. 
µήκους και ύψους 4,50µ.περίπου. Επιπλέον θα τοποθετηθούν σε κάνναβο πλαστικοί 
σωλήνες κατηγορίας Φ75 για την αποστράγγιση των υδάτων στην εσωτερική πλευρά του 
τοίχου και την εκτόνωση έτσι των πιέσεων. Η Επίχωση του κενού τµήµατος µεταξύ τοίχου 
αντιστήριξης και επιπέδου θα γίνει  µε κατάλληλα δάνεια υλικά. 
      Β).Θα κατασκευαστούν κατά µήκους του Γ΄ επιπέδου διάδροµοι πλάτους 2,10µ. και 
1,00µ. αντίστοιχα καθώς και η διαµόρφωση των τάφων εν σειρά (διαστάσεις τάφου 
1,00µ.Χ 2,50µ), µε διάδροµο µεταξύ τους 1,00µ.,από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 και οικοδοµικό πλέγµα Τ131. 
      Γ).Στο νοτιοανατολικό τµήµα του Γ΄ επιπέδου θα κατασκευαστεί νέα είσοδος του 
νεκροταφείου πλάτους 3,00µ.και ύψους 3,50µ.(µε αψίδα) και πόρτα σιδηρά συνθέτου 
σχεδίου, καθώς και περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25,σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, διαστάσεων 22,00µ. µήκους και ύψους 
1,00µ.περίπου. 
∆΄. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ: 
     Α).Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα πάνω από τα τοιχία αντιστήριξης των επιπέδων Α΄- 
Β΄ και Γ΄ καθώς και της περίφραξης στο νοτιοανατολικό τµήµα, ύψους 1,10µ.(σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης), σιδηρά κιγκλιδώµατα  από ράβδους συνήθων διατοµών από 
µορφοσίδηρο και ανά δύο µέτρα θα τοποθετούνται ορθοστάτες διαστάσεων 0,06Χ0,06µ.,  
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την 
πλήρη κατασκευή και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.  
      Β).Στην νέα είσοδο του νεκροταφείου θα τοποθετηθεί σιδηρά  δίφυλλη  ανοιγόµενη 
πόρτα µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1.2 mm και µε 
ενδιάµεσες νευρώσεις και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής ,µε 
αρµοκάλυπτρα  και γενικά λαµαρίνα µαύρη ,σιδηροσωλίνες ορθογωνικής διατοµής, 
σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας µε κλειδαριά 
ασφαλείας καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. 
      Γ).Θα γίνει ελαιοχρωµατισµός των σιδηρών επιφανειών (πόρτες και  σιδηρά 
κιγκλιδώµατα) µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών ,βάσεως νερού ή διαλύτου. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τονίζεται ιδιαίτερα : 
        1.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
        2.-Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών 
για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή 
διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται 
στο ποσό των 193.500,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για     
Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και Φ.Π.Α.24%. 
 

 
                                        Κοζάνη  08-08-2017 
 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης        Ο Προϊστάµενος Τµήµατος    
                                                       ∆οµών Περιβάλλοντος 
 

      
 Κωνσταντίνος Γρίβας                  Παναγιώτης Τσιάµης                 Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε A΄β.     Μηχανολόγος Μηχ/κός µε A΄β.   ∆οµικών Εργων ΤΕ(χ.π)µε A΄β. 
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