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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ,ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ.

Τεχνική  Περιγραφή 

Η γέφυρα Ρυµνίου επί της οδού Κοζάνης-Ρυµνίου βρίσκεται στο ∆υτικό άκρο της τεχνητής Λίµνης
Πολυφύτου, η οποία δηµιουργήθηκε µετά την κατασκευή του φράγµατος της ∆ΕΗ τη δεκαετία του
1970 στον ποταµό Αλιακµόνα.
Πρόκειται  για  τεχνικό  µήκους  625  m  µε  15  αµφιέρειστα  φατνώµατα  εδραζόµενα  σε  14  δίστυλα
µεσόβαθρα και δύο τοιχωµατικά ακρόβαθρα , του οποίου αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει στην ∆ΤΕ
της Π.Ε. Κοζάνης. Το πλάτος της γέφυρας είναι 12  m από τα οποία τα 9  m είναι οδόστρωµα διπλής
κυκλοφορίας και δεξιά - αριστερά 1,5 m πεζοδρόµια.

Στην εν λόγω µελέτη θα γίνουν εργασίες : 
α). Aνακατασκευή των αρµών της γέφυρας ,οι οποίοι απαιτούν άµεση συντήρηση

β).Αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα µε νέο αντιολισθηρό σε όλο το µήκος της γέφυρας καθώς και 

    διαγράµµιση του νέου οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή

γ).Αντικατάσταση των στηθαίων µε νέα σ΄όλο το µήκος  της γέφυρας και προσαρµογή τους   στα  

    υφιστάµενα κάγκελα της γέφυρας  καθώς και σε µήκος 500µ. εκτός της γέφυρας εκατέρωθεν της 

    οδού  αντικατάσταση των στηθαίων και καγκέλων µε νέα που τοποθετούνται µε έµπηξη.

δ).Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των µεταλλικών κατασκευών στο χώρο των µηχανηµάτων της Π.Ε. 

    Κοζάνης  στην Λευκόβρυση σε απόσταση δηλαδή 23 Κm από τη γέφυρα Ρυµνίου.

ε). Αµµοβολή των κάγκελων της γέφυρας 

στ).Ελαιοχρωµατισµός των κάγκελων της γέφυρας 

Σηµειώνουµε εδω το εξής: 
!!! ΤΟ ΥΛΙΚΟ  ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΥ ΦΡΕΖΆΡΕΤΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

90  km   από την γέφυρα Ρυμνίου.  

Συγκεκριμένα για :

1. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗΣ  

Ο  αρµός  συστολοδιαστολής  είναι  ένα  από  τα  πιο  ευάλωτα  στοιχεία  των  οδογεφυρών  από
σκυρόδεµα  καθώς  βρίσκεται  στην  επιφάνεια  του  καταστρώµατος  και  υπόκειται  στις  συνεχείς
δυναµικές  φορτίσεις  εκ  της  διέλευσης  οχηµάτων.  Επιπλέον  εκτίθεται  σε  αντίξοες  συνθήκες
περιβάλλοντος (όµβρια καταστρώµατος, χηµικές διαβρωτικές ουσίες όπως το αλάτι και τα παράγωγα
πετρελαίου).  Είναι  απαραίτητη  και  συµφέρει  στον  φορέα  συντήρησης  των  γεφυρών  η  συχνή
επιθεώρησή τους και η έγκαιρη επισκευή τους, πριν εκτεθούν σε φορτίσεις που οδηγούν σε σοβαρή
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βλάβη των τεµαχίων της λωρίδας βαρειάς κυκλοφορίας και  θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του
οδηγού. 

Ο αρµός σκυροδέµατος  ασφαλτικής µαστίχης αποτελεί µία αποτελεσµατική και ανθεκτική λύση
και προτείνεται ως µέθοδος για µικρό και µεσαίο εύρος µετακίνησης (<150mm).

Οι  εργασίες  ανακατασκευής  αρµών  διαστολής γεφυρών  πραγµατοποιούνται  σύµφωνα  µε  τα
ακόλουθα βήµατα: 

� Εργασίες προσωρινής σήµανσης για τον αποκλεισµό της λωρίδας κυκλοφορίας  εκτέλεσης των
εργασιών

� Σήµανση  επί  του  οδοστρώµατος  του  τµήµατος  που  θα  ανακατασκευαστεί  (υφιστάµενος

ελαστοµεταλλικός αρµός και µεταβατική ζώνη ασφαλτικής στρώσης) 

� Κοπή της ασφάλτου µε ασφαλτοκόπτη σε βάθος τουλάχιστον 5 εκ επί των ιχνών της ζώνης που
σηµάνθηκε 

� Αφαίρεση της υπάρχουσας ασφάλτου στο απαιτούµενο πλάτος και σε όλο της το βάθος 

� Επιµελής  αφαίρεση  υπαρχόντων  αρµοκάλυπτρων  µε  αποκοπή  των  βλήτρων  στερέωσης  µε
τροχό  ή/και  αερόκλειδα  και  χρήση  κοµπρεσέρ  χειρός  για  αποφυγή  τοπικών  φθορών  στο
σκυρόδεµα  των  παρειών  του  αρµού  και  του  καταστρώµατος  της  γέφυρας.  Συλλογή  των
απορριµµάτων  σε  σάκους  και  µεταφορά  σε  κατάλληλο  χώρο  που  υποδεικνύεται  από  την
Υπηρεσία  σύµφωνα  µε  την  περιβαλλοντική  νοµοθεσία  περί  διαχείρισης  περίσσειας  υλικών
εκσκαφών 

� Επιµελής καθαρισµός του αρµού µε χρήση µηχανήµατος εκτόξευσης υπέρθερµου αέρα ώστε

να αποµακρυνθούν σαθρά σκυροδέµατα και υπολείµµατα (ελαστικά – µέταλλα – σφραγιστικά
υλικά κτλ) του παλαιού αρµού  µε ταυτόχρονη  αύξηση της θερµοκρασίας και στέγνωµα των
παρειών του αρµού και του καταστρώµατος για να επιτευχθεί βελτίωση της πρόσφυσης.

� Θέρµανση και ανάδευση της ελαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχης σε κατάλληλο µηχάνηµα σε
θερµοκρασία 140°C µε 180°C και µέχρι την επίτευξη πλήρους οµογενοποίησης. 

� Επάλειψη  και  σφράγιση  του  αρµού  (παρειές  ασφάλτου  και  κατάστρωµα  γέφυρας)  µε

προθερµασµένη ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη.

� Τοποθέτηση µεταλλικής πλάκας επί του διάκενου της γέφυρας ώστε να µη διαρρέει το υλικό
πλήρωσης εντός του διάκενου.

� Επάλειψη και της µεταλλικής πλάκας µε προθερµασµένη ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη.

� Ανάδευση σε κατάλληλη µπετονιέρα και θέρµανση των αδρανών µε χρήση του µηχανήµατος
υπέρθερµου αέρα ώστε να είναι τα αδρανή απόλυτα στεγνά

� Έγχυση  της  προθερµασµένης  ελαστοµερούς  ασφαλτικής  µαστίχης  σε  κατάλληλη  αναλογία

εντός του µίγµατος αδρανών και  ανάδευση του µίγµατος ώστε να παραχθεί οµοιογενές και
«πλούσιο» σε συνδετικό υλικό σκυρόδεµα ελαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχης

� Πλήρωση του αρµού µε σκυρόδεµα ελαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχης σε στρώσεις έως ότου
το µίγµα έρθει στο επίπεδο της στρώσης κυκλοφορίας της γέφυρας

� Συµπύκνωση  της  τελικής  στρώσης  σκυροδέµατος  ελαστοµερούς  ασφαλτικής  µαστίχης  µε

δονητικό κύλινδρο (κίνηση υπό γωνία και κάθετα στον αρµό) 

� Θέρµανση µε φλόγιστρο της επιφάνειας σκυροδέµατος και σφράγιση του αρµού µε στρώση
ελαστοµερούς  ασφαλτικής  µαστίχης.  Η ελαστοµερής  ασφαλτική  µαστίχη  διαστρώνεται  έως
ότου  δεν  ξεχωρίζουν  τα  αδρανή  και  ο  αρµός  που  θα  παραδοθεί  παρουσιάζει  µία  ενιαία
επιφάνεια ακριβώς στο επίπεδο της στρώσης κυκλοφορίας της γέφυρας. 
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� Συλλογή  της  προσωρινής  σήµανσης  και  παράδοση  του  δρόµου  σε  κυκλοφορία  εντός  της
ηµέρας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΡΜΩΝ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ

ΜΑΣΤΙΧΗΣ

α. Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι εναρµονισµένα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13043:2002 και
να  συνοδεύονται  από  Πιστοποιητικό  Ελέγχου  Παραγωγής  Εργοστασίου  από  επίσηµο  φορέα
πιστοποίησης, διαπιστευµένο από το Ε.Σ.Υ.∆ ή άλλο ευρωπαϊκό οργανισµό διαπίστευσης. 

Το θραυστό αδρανές υλικό λατοµείου θα είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (σε ότι
αφορά  στην  διαβάθµιση)  και  πρέπει  να  αποτελείται  από  κόκκους  γωνιώδεις,  θραυσιγενείς  και
απαλλαγµένους από άργιλο και άλλες επιβλαβείς προσµίξεις. Τα αδρανή θα είναι πλυµένα και στεγνά,
θα  υπάγονται  στην  κατηγορία  των  σκληρών  αδρανών  (βασάλτης,  ανδεσίτης  κλπ.)  µε  αντοχή  σε
στίλβωση PSV>50 σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-8, αντοχή σε απότριψη AAV<10 σύµφωνα µε ΕΛΟΤ
ΕΝ 1097 - 8, αντοχή σε θρυµµατισµό Los Angeles<24 σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2, ειδικό βάρος
αδρανών > 2,60 kg/cm3 και υγρασία απορρόφησης < 1,50 %
β.  Η ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη (τροποποιηµένη άσφαλτος µε    ελαστοµερή         πρόσθετα         και      
λεπτόκοκκα   αδρανή         υλικά  ) θα πρέπει να    διαθέτει πιστοποιητικό    CE   ή δήλωση συµµόρφωσης µε  
βάση  το  πρότυπο    EN   14188-1    TYPE   2.  Θα  πρέπει  επίσης  να  έ  χει   εξαιρετική  πρόσφυση         σε      

ασφαλτικές        επιφάνειες, να παραµένει         ελαστική     σε         θερ  µοκρασίες         από -15  ο  C έως   +      80  ο  C, να µην  
προσβάλλεται από         αραιά         διαλύµατα     οξέων         και     βάσεων   και  να µην               επηρεάζεται         από         άλατα     του      
υπεδάφους.   

Η θέρµανση της ελαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχης πρέπει να γίνεται µε διαθερµικό λάδι, ώστε αυτή
να είναι οµοιόµορφη και να αποφεύγονται οι τοπικές υπερθερµάνσεις. Επαναλαµβανόµενες θερµάνσεις
µπορεί να καταστρέψουν την δοµή του υλικού. Η µαστίχη εντός του κάδου πρέπει να αναδεύεται για
την επίτευξη πλήρους οµογενοποίησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητες Μέθοδος δοκιµής Όρια
Πυκνότητα στους 25ο C, gr/cm3 EN 13880 - 1 1,1 - 1,3

Σηµείο µάλθωσης, ο C EN 1427 ≥ 85

∆ιεισδυτικότητα κώνου, στους 25ο C, για 150 gr, 
dmm

EN 13880 - 2 40 – 100

Ελαστική επαναφορά (resilience) στους 25ο C, 
75 gr, %

EN 13880 - 3 ≤ 60

Σταθερότητα στη θέρµανση, ∆ιεισδυτικότητα 
κώνου, dmm

EN 13880 - 4 40-100

Σταθερότητα στη θέρµανση, ελαστική 
επαναφορά,
(resilience), %

EN 13880 - 4 ≤ 60

Αντίσταση στη ροή στους 60ο C, για 5 h, mm EN 13880 - 5 ≤ 3
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Συµβατότητα µε ασφαλτικό οδόστρωµα EN 13880 - 9 ∆εν υπάρχει
αποκόλληση

Αντοχή δεσµού, τάσεις, N/mm2 EN 13880 - 13 ≤ 0,75

Αντοχή δεσµού, αποκόλληση / ρηγµάτωση EN 13880 - 13 ∆εν υπάρχει
αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

Συνοχή, Τάσεις, N/mm2 EN 13880 - 10 ≤ 0,48

Συνοχή, αποκόλληση/ρηγµάτωση EN 13880 - 10 ∆εν υπάρχει
αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

Συνοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες, Τάσεις, 
N/mm2

EN 13880 - 7 ≤ 0.3

Συνοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες,
αποκόλληση/ρηγµάτωση

EN 13880 - 7 ∆εν υπάρχει
αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

2. ΣΤΗΘΑΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Τα στηθαία-κάγκελα  θα τοποθετηθούν εκτός της γέφυρας  µε  έµπηξη σε βάθος 1,0 µ. µέσα  στο
έδαφος

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Επίδοση Εναρµοσµένη τεχνική
προδιαγραφή

Ικανότητα συγκράτησης Ν2 ΕΝ 1317-2:2010

Σφοδρότητα πρόσκρουσης Α ΕΝ 1317-2:2010

Λειτουργικό Πλάτος W2 ΕΝ 1317-2:2010

               

3. ΣΤΗΘΑΙΑ   στη   ΓΕΦΥΡ  Α  

Για τα στηθαία της γέφυρας,  αφού γίνει προσεκτική καθαίρεση των υφιστάµενων στηθαίων θα γίνει
προσεκτική   επανατοποθέτηση των νέων στηθαίων  (µόνο φύλλα)  τα  οποία  πληρούν  τις  πιο  πάνω
προδιαγραφές.

4. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας.  

Απόξεση υπάρχοντος φθαρµένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας (φρεζάρισµα),
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. Εκτέλεση
της  εργασίας  µε  ελάχιστη  όχληση  της  κυκλοφορίας  ή  κατά  τις  ώρες  περιορισµένης  κυκλοφορίας
(συµπεριλαµβανοµένων των νυκτερινών ωρών). 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προσκόµιση και αποκόµιση του αποξεστικού εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσµατος,
µε χρήση πλατφόρµας εάν απαιτείται.
· Η µετακίνηση του εξοπλισµού από θέση σε θέση απόξεσης 
·  Η  τοποθέτηση  ευανάγνωστων  εντύπων  σηµειωµάτων  αναγγελίας  της  ηµέρας  και  ώρας
εκτέλεσης  των  εργασιών  κατά  µήκος  των  οδών  ώστε  να  αποµακρυνθούν  τα  σταθµεύοντα
οχήµατα.

·  Η  µετακίνηση  τυχόν  παραµενόντων,  παρά  την  ειδοποίηση,  οχηµάτων  που  δυσχεραίνουν  την
εκτέλεση  των  εργασιών·  Η  προσκόµιση  και  τοποθέτηση  εργοταξιακής  σήµανσης  και  µέσων
καθοδήγησης  της  κυκλοφορίας  στην  ζώνη  εκτέλεσης  των  εργασιών  (περιλαµβανοµένης  φωτεινής
σήµανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα).
· Η απόξεση του υφισταµένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm. 
· Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση
σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.

5. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών
στεγανοποίησης  τεχνικών  στέψης),  µε  ασφαλτικό  διάλυµα  τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή  άσφαλτο  ή
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

·  η  προµήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούµενου  αντιυδρόφιλου
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση,
φύλαξη  κλπ.),  ο  καθαρισµός  της  επιφάνειας  που  θα  προεπαλειφθεί  µε  µηχανικό  σάρωθρο  και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
·  η  µεταφορά  και  διάχυση  του  ασφαλτικού  διαλύµατος  ή  του  γαλακτώµατος  µε  αυτοκiνούµενο
διανοµέα  ασφάλτου  (Federal)  και  η  επαναθέρµανση  του  διαλύµατος  πριν  από  τη  διάχυση  (όταν
απαιτείται).

Αντιολισθηρές  ασφαλτικές  στρώσεις  κυκλοφορίας.  Αντιολισθηρή  ασφαλτική  στρώση
συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 

      Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,  µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν
θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου
1),  σύµφωνα µε  την  εγκεκριµένη  µελέτη  συνθέσεως  και  την  ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01  ''Αντιολισθηρή
στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος''. 
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 η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και
της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
· η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
· η σταλία των µεταφορικών µέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
·  η  πλήρης συµπύκνωση και  επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και  εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΧΘΗΚΕ  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ∆ιευθυντής ΤΕΠΕ Κοζάνης Η Προϊσταµένη Τ.Σ.Ε.

Γρίβας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β.

Καραγεώργου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β.

Γεωργιάδου Στυλιανή 
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β.

Γκιούρας Στυλιανός
Τ.Ε Μηχ/κών µε Α΄β.
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