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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  Η παρούσα Μελέτη αφορά την Επισκευή και συντήρηση του Επαρχιακού οδικού 

δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού µε αριθµό 
(20) προς Παλαιόκαστρο –∆αφνερό –όρια Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.  (A/A οδού 
13). 

   Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτό ορίζεται µε την απόφαση Περιφερειάρχη 
∆υτικής Μακεδονίας, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 3307/11-12-2012. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης της παρούσας εργολαβίας θα γίνουν στις  
παρακάτω χιλιοµετρικές θέσεις: 

     Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού Κόµβος Εγνατίας. 
• Στην χ.θ +0,800 έως χ.θ.+0.850 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

• Στην χ.θ +3.200 έως χ.θ.+3.250 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

• Στην χ.θ +4.500 έως χ.θ.+4.700  Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. 
• Στην χ.θ +5.100 έως χ.θ.+5.150 κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
• Στην χ.θ +5.600 έως χ.θ.+5.800 κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
• Στην χ.θ +5.800 έως χ.θ.+5.820 κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης µήκους 

περίπου 20,00µµ.ύψους 1,10µ.και πάχους 0,25µ.  
• Στην χ.θ +6.100 έως χ.θ.+6.350 κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
• Στην χ.θ +6.500 έως χ.θ.+6.600 κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
• Στην χ.θ +6.800 έως χ.θ.+6.900  Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. 
• Στην χ.θ +7.500 έως χ.θ.+6.550 κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
• Στην χ.θ  +8.500έως χ.θ.+8.600  Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. 
• Στην χ.θ +9.600 έως χ.θ.+9.700 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

• Στην χ.θ +10.000 έως χ.θ.+10.050 κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης 
κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 
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• Στην χ.θ +10.300 έως χ.θ.+10.350 κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης 
κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 

• Στην χ.θ +10.500 έως χ.θ.+10.550 κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης 
κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 

• Στην χ.θ +11.000 έως χ.θ.+11.400 κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης 
κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. 

• Στην χ.θ +11.600 έως χ.θ.+11.900 θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του 
κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, αποµάκρυνση  του υλικού, αναµόχλευση  
της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία  στρώση   από  
θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.) και θα γίνουν  εργασίες 
ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου πάχους  0,05. 

• Στην χ.θ +12.000 έως χ.θ.+12.100 θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του 
κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, αποµάκρυνση  του υλικού, αναµόχλευση  
της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία  στρώση   από  
θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.) και θα γίνουν  εργασίες 
ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου πάχους  0,05. 

• Στην χ.θ +12.200 έως χ.θ.+12.300 θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του 
κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, αποµάκρυνση  του υλικού, αναµόχλευση  
της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία  στρώση   από  
θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.) και θα γίνουν  εργασίες 
ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου πάχους  0,05. 

• Στην χ.θ +12.300 έως χ.θ.+12.450 θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του 
κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, αποµάκρυνση  του υλικού, αναµόχλευση  
της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία  στρώση   από  
θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.) και θα γίνουν  εργασίες 
ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου πάχους  0,05. 

• Στην χ.θ +12.500 έως χ.θ.+12.700 θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του 
κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, αποµάκρυνση  του υλικού, αναµόχλευση  
της  βάσης  και  της  υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία  στρώση   από  
θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.) και θα γίνουν  εργασίες 
ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου πάχους  0,05. 

• Στην χ.θ +12.800 έως χ.θ.+12.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

• Στην χ.θ +13.100 έως χ.θ.+13.200 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

• Στην χ.θ +13.600 έως χ.θ.+13.800 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
κατασκευή Ασφαλτικής  στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05µ. 

Με το παρόν έργο θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Xωµατουργικές εργασίες και οδοστρωσία: 

1. Στα  τµήµατα όπου υπάρχουν φθορές (σπάσιµο ή λακκούβες, ρωγµές τύπου 

αλιγάτορα) θα γίνουν  εργασίες  αποξήλωσης του κατεστραµµένου 

ασφαλτοτάπητα  σε  όλο  το  µήκος µε  αποµάκρυνση  του  υλικού  σε  χώρο  

που  θα  ορίσει  η  υπηρεσία. Θα  γίνει  αναµόχλευση  της  βάσης  και  της  

υπόβασης  και  θα  συµπληρωθεί  µε µία στρώση  από  θραυστό  υλικό  

λατοµείου  3Α (βάσης 10 εκ.).  
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2. Στα τµήµατα του οδικού δικτύου που θα γίνεται συντήρηση, θα προηγείται 

καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε 

είδους έδαφος. 

3. Στην χ.θ +5.800 θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, 

διαστάσεων µήκους περίπου 20,00µ., ύψους 1,10µ.και πάχους 0,25µ., 

επιπλέον θα τοποθετηθούν σε κάνναβο πλαστικοί σωλήνες κατηγορίας Φ75 

για την αποστράγγιση των υδάτων στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και την 

εκτόνωση έτσι των πιέσεων.  Η επίχωση του κενού τµήµατος µεταξύ τοίχου 

αντιστήριξης και δρόµου θα γίνει  µε κατάλληλα δάνεια υλικά. 

• Εργασίες Ασφαλτικών: 
α) Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρµόζεται επί υφιστάµενης ανασφάλτωτης 
επιφάνειας, µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

β) Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρµόζεται επί υφιστάµενου 
ασφαλτοτάπητα α) για κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης β) για κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (σε περίπτωση που δεν διαστρώνεται άµεσα 
µετά την ισοπεδωτική).  Η επιφάνεια που θα εφαρµοστεί η συγκολλητική 
επάλειψη θα καθαριστεί πλήρως πριν την εφαρµογή και η ποσότητα επάλειψης 
θα είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος.  Γενικά η 
εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τα 
συµβατικά τεύχη.  

γ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους. 
Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης 
ή φρεζαρισµένης επιφάνειας αφού εφαρµοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά τεύχη και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος.  Με την παρούσα στρώση 
επιτυγχάνεται η εξοµάλυνση των υφιστάµενων ανωµαλιών του οδοστρώµατος 
και διαµορφώνονται οι επικλήσεις του.  Η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες 
που διέπονται από την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.  Η µέση απόσταση µεταφοράς του 
ασφαλτικού σκυροδέµατος θα είναι περίπου 40km. 
Επίσης σε τµήµατα που οι ανωµαλίες του οδοστρώµατος θεωρούνται µικρές 
έως αµελητέες και οι επικλήσεις του βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
δύναται να κατασκευασθεί κατευθείαν τάπητας µε ισχυρή συγκολλητική 
επάλειψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης. 

δ)Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. µε 
χρήση κοινής ασφάλτου.  
Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί στα τµήµατα του οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη 
συγκεκριµένη µελέτη.  Η συντήρηση των τµηµάτων αυτών θα γίνει µε 
ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
Οι επιφάνειες των τµηµάτων που θα συντηρηθούν πρέπει προηγουµένως να 
καθαρισθούν επιµελώς ώστε να είναι απαλλαγµένες από ξένες ύλες (χώµατα, 
πέτρες, χόρτα κ.λ.π.). 
Η συντήρηση των δρόµων θα γίνει µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή 
ΑΣ20.  



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ( 20) ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ∆ΑΦΝΕΡΟ -  ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

5 

Οι ακριβείς θέσεις των τµηµάτων που θα συντηρηθούν θα επιλέγονται και θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου µετά την υπογραφή 
της σύµβασης. 
Οι επιφάνειες των τµηµάτων που θα συντηρηθούν πρέπει προηγουµένως να  

καθαρισθούν επιµελώς ώστε να είναι απαλλαγµένες από ξένες ύλες (χώµατα, 
πέτρες, χόρτα κ.λ.π.).  Τµήµατα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν 
καθιζήσεις ή έντονες ρωγµές στο οδόστρωµα θα εξυγιανθούν επιµελώς µε 
εκσκαφή, κατασκευή βάσης µε θραυστό λατοµείου 3Α συµπυκνωµένου πάχους 
10 εκατοστών και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε 
ασφαλτοτάπητα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20 και συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ.  
Οι µεµονωµένες λακκούβες που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο θα επισκευασθούν 
επιµελώς µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20 (σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές). 
Τα τµήµατα των δρόµων που  η επιφάνεια του οδοστρώµατος παρουσιάζει 
τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµούς θα βελτιωθούν µε ισοπεδωτική ασφαλτική 
στρώση µεταβλητού πάχους µε ασφατόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20, µε 
γκρέιντερ ή µε φίνισερ ανάλογα µε την επιφάνεια του υπάρχοντα 
ασφαλτοτάπητα.  
Τµήµατα του οδικού δικτύου που θα γίνεται συντήρηση θα προηγείται 
καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε 
είδους έδαφος. 
ε) Εργασίες Σήµανσης-Ασφάλειας : 
Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Ο) 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται µε έµπηξη ,κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4. 

Β. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ Ρ ΤΥΠΟΥ ΙI 
Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ 
Σ306-74. Η διάσταση των πινακίδων θα είναι µεσαίου µεγέθους απλής 
όψης.  
Το υπόβαθρο της πινακίδας θα κατασκευαστεί από αλουµίνιο πάχους 
3χιλιοστών. 
Η οπίσθια όψη της πινακίδας θα είναι βαµµένη µε φαιό γκρι χρώµα και θα 
αναγράφει την ένδειξη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ).  Οι πινακίδες στην 
πίσω πλευρά τους θα φέρουν συγκολληµένους µε αυτογενή συγκόλληση 
κοχλίες Μ6 από ειδικό κράµα αλουµινίου. έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση της 
πινακίδας µε το στύλο στήριξης, χωρίς διάτρηση της πινακίδας και 
τραυµατισµό της αντανακλαστικής µεµβράνης.Η πρόσθια όψη θα είναι 
καλυµµένη µε µεµβράνη τύπου ΙI υψηλής αντανακλαστικότητας, που 
ικανοποιεί απόλυτα τις Ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Γ. ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1,½"  
Για την προµήθεια ,µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού 
στήριξης πινακίδων ,από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής 
διαµέτρου 1,½" πάχους τοιχωµάτων 3,2χλστ. και µήκους σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης κατ’ έλάχιστον  2,50 µ.  Ο στύλος θα 
φέρει οπές διαµέτρου 12χλστ.για κοχλίες διαµέτρου 9,50χλστ. σε 
αποστάσεις 0,15 µ. -0,45 µ. -0,65 µ. και 0,95 µ. από το άκρο της κεφαλής 
του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω 
άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και αποφυγή στροφής, 
ηλεκτροσυγκολληµένη λάµα 10Χ20 εκτ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη 
επιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χιλστ. µήκους 40εκ.,τοποθετηµένη σε 
διαµπερή οπή επί του στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20εκ.από το 
κάτω µέρος της βάσης και πακτωµένη στο σκυρόδεµα της βάσης 
κατηγορίας C12/15,(εργασία και υλικά). 
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∆) ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, 
οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια 
ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1871,σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ-05-04-02-
00 «Οριζόντια σήµανση οδών», σε όλο το µήκος του δρόµου. 
Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο 
για τον τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού.Προδιαγραφή Σ –308-75 
«Σήµανσης οδών – Προδιαγραφές διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων». 
Χειροκίνητα µηχανήµατα διαγράµµισης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για 
την εκτέλεση εργασιών περιορισµένης έκτασης (π.χ. διαγραµµίσεις κόµβων, 
κατασκευή διαβάσεων πεζών βελών κλπ.).  Πριν από τη διαγράµµιση του 
οδοστρώµατος πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισµός του οδοστρώµατος µε 
χρήση µηχανικού σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας ώστε η προς 
διαγράµµιση επιφάνεια του οδοστρώµατος να είναι απόλυτα καθαρή από 
ξένα και χαλαρά υλικά. 
Σε τµήµατα οδών µε έντονη συσσώρευση ξένων υλικών, η Υπηρεσία 
µπορεί να απαιτήσει χειρωνακτικό τοπικό καθαρισµό του οδοστρώµατος 
χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
Η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη –πικετάρισµα). 
Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από 
κυκλοφορία µέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους και στην συνέχεια η άρση 
τους.  
Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα διαγράµµισης πρέπει να είναι εφοδιασµένα 
µε τα παρακάτω µέσα σήµανσης: 
Κίτρινο περιστρεφόµενο φανό ορατό από όλες τις πλευρές. 
Αντανακλαστικές πινακίδες Ρ-52 διαµέτρου 650 χιλστ. προσαρµοσµένες στο 
µπροστινό και πίσω µέρος του οχήµατος µε κλίση βέλους 45ο προς τα 
κάτω, οι οποίες υποδεικνύουν την υποχρεωτική πορεία των κινουµένων 
οχηµάτων. 
Αντανακλαστικές πινακίδες πλάτους τουλάχιστον 141 χιλστ. µε γραµµές 
κόκκινες και λευκές. 
Όλα τα παραπάνω µέσα σήµανσης πρέπει να βρίσκονται σε χρήση κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τονίζεται ιδιαίτερα : 
1.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για όλες 

τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.  Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα υποδεικνύονται 
από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.  Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 

4.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών 
για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

5. Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 416.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων και των 
κονδυλίων για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24% 
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  Κοζάνη  14-05-2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Οι Συντάξαντες 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων 

 
 

 

Κωνσταντίνος Γρίβας 
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β. 

Αναστασία Καραγεώργου 
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β 

Βαΐα Στοϊκού 
Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β. 

   
 
 
 

Θρασύβουλος Γκάσης 
∆οµικών Εργων ΤΕ (χ.π)µε Α΄β 
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