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                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

        Η παρούσα Μελέτη αφορά την βελτίωση -ασφάλεια της  Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-
Κρόκου-Καισαρείας (Εντός του οικισµού Κήπος)της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 
προκειµένου να  µειωθεί ο κίνδυνος που διαφαίνεται στο συγκεκριµένο τµήµα του δρόµου 
λόγω υπερβολικής ταχύτητας  των οχηµάτων και για την ασφαλή κίνηση των πεζών. 
        Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν θορυβώδεις λωρίδες ( οι οποίες προξενούν µεγάλο 
θόρυβο όταν διέρχονται οχήµατα), προκειµένου να συµβάλλουν στην µείωση της 
ταχύτητας των διερχόµενων οχηµάτων. Το πλάτος των λωρίδων  για ενιαία επιφάνεια  
κυµαίνεται στα πέντε (5,00µ.).Η τοποθέτηση των θορυβωδών λωρίδων θα γίνει η πρώτη 
πριν την είσοδο του οικισµού, η δεύτερη πριν την είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου, η Τρίτη 
µετά την είσοδο του  ∆ηµοτικού Σχολείου και η τέταρτη πριν την στάση των λεωφορείων. 
         Κατά την τοποθέτηση των θορυβωδών λωρίδων θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα 
ώστε να διασφαλίζεται η  απόσταση µεταξύ των που κυµαίνεται περίπου στα εξήντα µέτρα 
(60,00µ.).   
         Για την κατασκευή των εγκάρσιων θορυβωδών λωρίδων στο οδόστρωµα θα 
χρησιµοποιηθούν κυβόλιθοι από φυσικό γρανίτη χρώµατος γκρι διαστάσεων 
10Χ20Χ10cm.,επάνω σε υπόστρωµα  από  σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30,πάχους 
10cm.,οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ131.Η συγκόλληση τους θα γίνει µε την χρήση 
λάσπης τσιµέντου ενισχυµένη µε ρητίνη .Η αρµολόγηση των αρµών (το συµπλήρωµα των 
κενών 1,5 cm µεταξύ των κυβόλιθων) γίνεται µε την ίδια υγρή λάσπη  τσιµέντου 
ενισχυµένη µε ρητίνη. 
        Η επίσης σε ένα τµήµα της οδού θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι µε χαλαζιακή 
επίστρωση, διαστάσεων 10Χ10Χ6cm. οιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σε   
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, πάχους 10cm.,οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ131,πάνω 
σε ψιλή θραυστή άµµο λατοµείου εν ξηρώ, καθώς και η αρµολόγηση µε ψιλή άµµο 
ποταµού. 
        Επίσης για την κατασκευή των εγκάρσιων θορυβωδών λωρίδων στο οδόστρωµα θα  
γίνει τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα ,οιουδήποτε 
πάχους µε χρήση  ασφαλτοκόπτη, καθώς και η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, µε χρήση 
προωθητή γαιών ,φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 
µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους και 
δανειοδοτούµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους και την µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
        Η εκσκαφή της βάσης του οδοστρώµατος ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και 
κλίσεως, σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
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          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
           1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για 
όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις των θορυβωδών λωρίδων θα υποδεικνύονται από την 
Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
             5. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την πλήρη εργοταξιακή σήµανση όπου 
υποχρεωτικά ,θα υπάρχει το απαραίτητο υλικό σήµανσης (ρυµουλκούµενα φωτεινά βέλη, 
προειδοποιητικές –ρυθµιστικές-αναγγελίας κινδύνου πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι κ.τ.λ.) 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της Υπηρεσίας. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 47.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για 
Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και Φ.Π.Α.24%. 

 
                                        Κοζάνη  23-01-2019 
 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης       Η Προϊσταµένη Τµήµατος    
                                                     Συγκοινωνιακών Έργων 
 

      
Κωνσταντίνος Γρίβας               Αναστασία Καραγεώργου            Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.        Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.      ∆οµικών Έργων ΤΕ (χ.π)µε Α΄β. 
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