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ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α1.   ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
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ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Α1.   ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
Το παρόν ΦΑΥ αναφέρεται και καλύπτει, καθ' όλη την διάρκεια ζωής του, το δηµιουργούµενο έργο, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω 
 

Α2.   Α∆ΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Αριθµός αρχικής άδειας έργου: ................................ 
 

Α3.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο βρίσκεται στην περιοχή Σλάτεινα  του Τ.∆. ∆ροσερού του ∆ηµου Εορδαίας της  ΠΕ 
Κοζάνης στο αγρόκτηµα βορειoδυτικά του οικισµού ∆ροσερού    . 

 

 

 

 

Α4.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κωδ. 
Τµ. 
Έργου 

Κωδ. 
Μέρους 

Κατασκευή Νο Άδειας 
/Σύµβ. 

Ηµ/νία Έγκρ. Ιδιοκτήτης % Ηµ.Κτήσης Σχέδια            

ΤΜ01         ZWT            

 

Α5.   ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Φ.Α.Υ. 
 
Ως υπόχρεος εκπόνησης του ΦΑΥ, στην φάση της οριστικής µελέτης του έργου, φέρεται το 
µελετητικό γραφείο της ΑΝΚΟ µε έδρα την Κοζάνη 
 

Α6.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 
A/A Όνοµα Ιδιότητα Έδρα Ηµεροµηνία            

0 εργοταξιάρχης Μηχανικός   
0 Μηχανικός της ∆ΤΥ    
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ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Εορδαίας κατασκεύασε στο παρελθόν γεώτρηση στην περιοχή Σλάτεινα του οικισµού 

∆ροσερού η οποία εγκαταλείφθηκε λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης. Επίσης  ο δήµος κατόπιν 

ενεργειών του εξέδωσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την νέα γεώτρηση που πρόκειται 

να ανορυχθεί στην ίδια θέση Στην παρούσα φάση  κατασκευάζεται  νέα γεώτρηση στην ίδια 

θέση και περιοχή για αρδευτικές ανάγκες του αγροκτήµατος.   

 
 

 

Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 Ο νέος χώρος που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της υδρογεώτρηση 1 km βορειοδυτικά του 

οικισµού του ∆ροσερού στην θέση Σλάτεινα και µέσο υψόµετρο 640 µέτρα.   ∆ιοικητικά η 

περιοχή υπάγεται στον ∆ήµο Εορδαίας  της ΠΕ Κοζάνης. 

 

 
 
 

 

Β3.   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Το έργο ανήκει εξ'ολοκλήρου στον  ∆ήµο Εορδαίας 

 

 

Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Το έργο αφορά την κατασκευή  των εργασιών ανόρυξης υδρογέωτρησης για άρδευση για 

βάθος που θα φθάσει τα 145 µέτρα. 

 Θα γίνει διάτρήση σε όλο το βάθος ανάπτυξης σε µαλακούς ορίζοντες των αλλουβιακών 

αποθέσεων της λεκάνης, γεγονός που ευκολύνει τις συνθήκες διάτρησης.  

Η αρχική διάτρηση θα γίνει µε κοπτικό 146 χιλιοστών και η τελική διάµετρος µετά από την 

διεύρυνση θα γίνει  µε 17 και 1/2'' (D=450mm). 

Η γεώτρηση θα έχει σωλήνωση εσωτερικής διαµέτρου Φ8'' (D=200mm) πάχους 6 χιλιοστών 

σε εναλλαγή χαλύβδινου γαλβανισµένου τυφλού µε φιλτροσωλήνα  µε διαµήκη ραφή, 

ανάλογα στης στρωµατογραφίας της τοµής της γεώτρησης . 

Στην κεφαλή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγµατικός  χαλυβδοσωλήνας Φ 18'' (D 

450 mm) µε διαµήκη ραφή και πάχος ελάσµατος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J, για 
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µήκος 6 µέτρα για την προστασία της διατοµής αλλά και για µη εισροή επιφανειακών 

µολυσµένων από νιτρικά υδάτων.  

Στο διάκενο µεταξύ της σωλήνωσης και του τοιχώµατος της οπής, θα τοποθετηθεί 

γαλβανισµένος σωλήνας Φ 1 1/2 '' για την διαµόρφωση πιεζοµετρικής στήλης για τουλάχιστον 

µήκος 80 µέτρα. Επίσης στο διάκενο στον δακτύλιο µεταξύ τοιχωµάτων οπής και εξωτερικής 

παρειάς περιφραγµατικού σωλήνα θα τοποθετηθεί διαβαθµισµένο υλικό  περιµετρικά των 

φιλτροσωλήνων ως χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης. 

 
 
 
 

 

Β5.   ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Κατηγορία Τίτλος Παραδοχής Είδος Παραδοχής Τιµή             

 

Β6.   ΣΧΕ∆ΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
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ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Γ1.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
∆ίκτυο Θέση Σχέδια Σήµανση            

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
\ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Στον πίνακα του στύλου   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
\ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πίνακας φωτισµού δίπλα από την 
εισοδο             Πίνακας φωτισµού 
δίπλα από την εισοδο 

  

 
∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
∆ίκτυο Θέση Σχέδια             

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
\ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

∆ιέλευση καλωδίων ρευµατοληψίας από 
αγωγό ∆ΕΗ της οδού 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
\ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

∆ιέλευση τηλεφωνικού καλωδίου εντός 
σωλήνος PVC εις τον άξονα της οδού 
µεταξύ των θωρακίων και εις βάθος 1.00 µ 
από την επιφάνεια του φυτοχώµατος. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  \ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σταθµηµετρία µε τηλεµετάδοση µετρήσεων 
από ποµπό στα σηµεία Α και Β σε στύλο 
επί του πεζοδροµίου, διέλευση καλωδίου 
εντός σωλήνα PVC, βάθος 1.50 µ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \∆ΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  \ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Αντλιοστασίου επιτοίχιος σε µεταλλική 
σωλήνα.  
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Γ2.   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Υλικό Κίνδυνος Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 
Ζώα επικίνδυνα πλησίον 
του δικτύου (κύνες, άρκτοι, 
λύκοι, µύες, επίµυες, όφεις 
κλπ) 

Κίνδυνος τραυµατισµού 
εργαζοµένων από 
δάγκωµα 

Συνδυασµένη εργασία. 
Ένοπλη εργασία. Χρήση 
καταλλήλων Μέσων 
Ατοµικής Προστασίας. 
Τήρηση διαδικασίας. 
Αντιοφικός ορός 

  

Χόρτα, χαµηλή βλάστηση 
σε άµεση γειτνίαση µε την 
επιφάνεια πάνω ή γύρω 
από το δίκτυο 

Πιθανή µετάδοση πυρίνου 
µετώπου προς συνεργείο 
του αγωγού 

Αποψίλωση, δηµιουργία 
αντιπυρικής ζώνης, 
καθαριότητα 

  

Υπόγεια ύδατα σε φρεάτια Κίνδυνος µόλυνσης 
εργαζοµένων και 
καταναλωτών 

Άντληση υδάτων. 
Επιδιορθώσεις 
κακοτεχνιών 

  

Στάσιµα ύδατα ως 
συλλογές σε λακούβες, 
κοιλώµατα, φραγµένες 
παροχετεύσεις, φρεάτια 
κλπ 

Εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών επιβλαβείς 
για κατοίκους της 
περιοχής 

Ταχεία αποκατάσταση 
ζηµιών. Τακτική 
συντήρηση. 
Επιδιορθώσεις 
κακοτεχνιών 

  

Γειτνίαση δικτύου µε 
δίκτυα ΟΚΩ 

Κίνδυνος διαρροής από 
µηχανική ή διαβρωτική 
δράση στο δίκτυο µε 
απολευθέρωση 
επικίνδυνου παράγοντα ή 
δράσης 

Επιµεληµένη επιθεώρηση 
δικτύου 

  

Καυσαέρια σε συνεχή 
εκποµπή προς άτοµα 
εργαζόµενα συνεχώς πολύ 
πλησίον της οδού 

Βλαπτική σωρευτική 
δράση στον άνθρωπο 
παραγόντων (όζον, ΝΟχ, 
HC, βενζόλιο, µόλυβδος) 

Έλεγχος καυσαερίων, 
αποφυγή γειτνίασης 
δραστηριοτήτων παρά την 
οδό, εργασίες όχι σε ώρες 
αιχµής 

  

∆ένδρα και υδροχαρή σε 
απρόσµενες θέσεις 
(πλαγιόριζα, προσβολή 
αγωγού, απόφραξη) 

Ανύψωση οδοστρώµατος, 
καταστροφή αγωγού 

Τακτική επιθεώρηση. 
Κοπή/εκχέρσωση εντός 
της ζώνης ελέγχου. 
Ιδιαίτερη εξωτερική 
προστασία στον αγωγό 

  

Ατµοί πετρελαιοειδών σε 
φρεάτιο από άκαυστους 
υδρογονάνθρακες 
οχηµάτων ή διαρροές 
πρατηρίων 

Εύφλεκτοι και τοξικοί ατµοί 
µε χαρακτηριστική οσµή 
προκαλούν εκρήξιµη 
ατµόσφαιρα 

LEL 20%.  Έλεγχος 
ατµόσφαιρας, καλός 
καθαρισµός - εξαερισµός, 
εργασία σύµφωνα µε 
διαδικασία 

  

Απορρίµµατα ακάλυπτα ή 
σε µεγάλες ποσότητες και 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 

Επικίνδυνη η έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες, 
αυτανάφλεξη, εστία 
ανάπτυξης εντόµων 

Κάλυψη και εν κλειστώ 
αποθήκευση, τακτική και 
συχνή αποµάκρυνση, 
µέτρα κατά τον χειρισµό 

  

Ατµοί συγκολλήσεων από 
εργασίες συντήρησεις 

Κίνδυνος δηλητηρίασης σε 
κλειστούς χώρους 

Καλός αερισµός. Έλεγχος 
συνθηκών χώρου 

  

Αιφνίδια εισροή υδάτων 
ως αποτέλεσµα 
επαναλειτουργίας δικτύου 
ή θραύσεις, ενώ 
εκτελούνται εργασίες 

Κίνδυνος πνιγµού ατόµων 
που ευρίσκονται στο χώρο 

Συνεχή επαφή µε χειριστές 
συστήµατος. Ζώνη 
ασφαλείας. Ταχεία 
ανάσυρση εργαζοµένων, 
εκκένωση χώρου 
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Γ3.   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
∆ράση Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 
Πιάσιµο άκρων ή άλλος τραυµατισµός 
κατά τον χειρισµό καλύµµατος ή 
εσχάρας φρεατίου 

Ο χειρισµός θα γίνεται ειδικά κλειδιά, 
όχι τζινέτια, κικούνια ή λοστοί. Γάντια, 
υποδήµατα ασφαλείας υποχρεωτικά 

  

Πτώση από ύψος ατόµων ή 
επισκευαστών από απροστάτευτους 
χώρους (τοίχοι, πρανή, πλαίσια, 
κιγκλιδώµατα) 

Μέτρα ασφαλείας στις επισκευές.  
Έλεγχος κιγκλιδωµάτων 

  

Πτώση υλικών οικοδοµικών, 
εργαλείων, εξοπλισµού από το στόµιο 
φρεατίων, δεξαµενών 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα 
αποµακρύνονται από το φρεάτιο, Το 
προσωπικό θα φέρει κράνος 
ασφαλείας 

  

Καταπλάκωση ατόµων λόγω 
υπέρβασης αντοχής τοιχωµάτων 
αγωγού ή βάθρων ή υδατογεφυρών 

Όχι άνευ αδείας µετατροπές. 
Αστυνόµευση δικτύου. Επιθεώρηση 
για πρόδροµα σηµεία. 

  

Σύγκρουση οχήµατος συνεργείου 
ελέγχου, συντήρησης, επισκευών µε 
εµπόδιο της οδού 

Τακτική συντήρηση οχήµατος, τήρηση 
ορίων ταχύτητας, σήµανση εµποδίων 

  

Παράσυρση εργαζοµένου από 
διερχόµενο όχηµα 

Σήµανση έργων επί της οδού σφήνα 
εκτροπής, εµπόδιο προσπτωσης 
(όχηµα, follow-me, µπαριέρα), 
ανακλαστικό χιτώνιο 

  

Παράσυρση από το υδατόρευµα και 
τραυµατισµός σε συσκευή 

Πινακίδες προειδοποίησης. 
Εποπτευόµενη εργασία. Χρήση 
µηχανισµών πρόσδεσης. Κατάλληλα 
υποδήµατα 

  

∆ιακινδύνευση από ακραία δράση 
θεοµηνίας (χαλαζόπτωση, κεραυνός, 
πληµµύρα) 

Λήψη δελτίου κακοκαιρίας πριν την 
έναρξη εργασιών. Εκπαίδευση 
προσωπικού. Λήψη µέτρων 
προστασίας 

  

Τραυµατισµός άκρων στο βολάν από 
τηλεχειρισµό ηλεκτροβάνας 

Ο χειρισµός θα γίνεται µε τη δέουσα 
προσοχή και σε συνεχή επαφή µε τον 
κεντρικό έλεγχο 

  

Τραυµατισµός από θραύση στοιχείου 
του δικτύου λόγω υπερπίεσης, 
πλήγµατος, άλµατος, απαγκίστρωσης, 
υδραυλικής δοκιµής 

Συχνή συντήρηση δικτύου, τήρηση 
διαδικασιών, ασφαλείς και 
ελεγχόµενοι χειρισµοί, ακρόαση 
δικτύου 

  

Πτώση στο ίδιο ύψος ατόµων λόγω 
ανωµάλου δαπέδου ή ολισθηρότητας 
χώρων 

Προσεκτική εργασία   

Τραυµατισµός ατόµου από εκτίναξη 
υλικού λόγω διερχοµένου οχήµατος 
(λίθοι, κλατάρισµα, κλαδιά) 

Καθαριότητα οδοστρώµατος, µη 
απόρριψη υλικών, ρύθµιση ταχυτήτων 
διερχόµενης κυκλοφορίας, 
αποστάσεις ασφαλείας 

  

 
 

Γ4.   Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Χαρακτηριστικά Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 
Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 
ρευστοποιούµενα εδάφη 

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε 
έντονη σεισµική δραστηριότητα στην 
περιοχή. 

  

Τµήµατα δικτύου περιοχών µε 
διογκούµενα εδάφη 

Συχνότερη επιθεώρηση δικτύου για 
ίχνη βλάβης 
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Τµήµατα δικτύου εδραζόµενα σε 
καθιζάνοντα εδάφη 

Κλήση για έλεγχο µετά από κάθε 
έντονη σεισµική δραστηριότητα στην 
περιοχή. Τακτικός έλεγχος εξέλιξης 
παραµορφώσεων 

  

Τµήµατα οδού διερχόµενα από 
περιοχές υποκείµενες σε ευρύτερης 
έκτασης γεωλογικές κινήσεις 

Συνεχής παρακολούθηση µε 
κλισιόµετρα ή δίκτυο 
παρακολούθησης µετατοπίσεων, 
επιθεώρηση, επισκευές 

  

 
 

Γ5.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Σύστηµα Σχέδια Χώρος 
Υπερχειλίσεις δικτύου   
Συνεχούς τήρησης χαµηλής τιµής αντίστασης γειώσεως 
αντλιοστασίου, δεξαµενής 

  

Συνεχούς άντλησης για γεφύρωση υψηλής στάθµης   
Συνεχής σταθµηµετρία   
Συνεχούς παρακολούθησης και προσαρµογής στο 
πρόγραµµα άρδευσης 

  

 
 

Γ6.   ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΥΓΗ 
 
Πανταχόθεν ελεύθερα 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
∆1.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Θέση/Εργασία ∆ιαδικασία Χώρος Σχέδια 
Εργασίες µε ανυψωτική διάταξη 
ανάρτησης 

 Το στήσιµο του συνεργείου θα γίνεται 
έτσι ώστε να παρακωλύει ελάχιστα 
την κυκλοφορία  

  

  Ασφαλής και κεντραρισµένη στήριξη 
του τρίποδα πάνω από το φρεάτιο - 
δεξαµενή   

  

  Έλεγχος του µοτέρ, χειριστηρίου, 
κοµπλέρ, τυµπάνου, συρµατοσχοίνου, 
ζώνης ασφαλείας, ανάρτησης κουβά   

  

  Απαιτείται καλή συντήρηση του 
µηχανήµατος.  

  

 Σε περίπτωση εµποδίου ορατότητας ο 
χειριστής θα καθοδηγείται από 
έµπειρο άτοµο άνω των 18 ετών 

  

  ∆εν επιτρέπονται υπερβολικές 
ταλαντώσεις, υπέρβαση ανυψωτικής 
ικανότητας, απότοµες κινήσεις - 
φρεναρίσµατα  

  

  Μόνο εκπαιδευµένοι χειριστές θα 
χειρίζονται το µηχάνηµα  

  

  ∆εν θα αναλαµβάνεται εργασία αν 
δεν γίνεται εξασφάλιση των 
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εργαζοµένων και της διερχόµενης 
κυκλοφορίας  

 
 

∆2.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Θέση/Εργασία ∆ιαδικασία Χώρος Σχέδια 
Εργασίες αντικατάστασης λαµπτήρα Η εργασία θα αναλαµβάνεται από δύο 

έµπειρα και εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ο 
ένας αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης. 

  

  Πριν την έναρξη εργασιών, θα 
σηµαίνεται η εκτέλεση εργασιών, θα 
διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή και 
θα γίνεται έλεγχος θερµοκρασίας 
φωτιστικού στοιχείου  

  

  Θα ακολουθούνται οι οδηγίες περί 
εργασίας σε ύψη.  

  

  Μετά το πέρας των εργασιών θα 
αποµακρύνεται κάθε ξένο υλικό από 
το χώρο θα καθαρίζεται το φωτιστικό, 
θα ακολουθεί έλεγχος καλής 
λειτουργίας και θα αποµακρύνονται οι 
σηµάνσεις.  

  

Εργασίες στο χώρο υποσταθµού, Ηλ. 
Πινάκων, κυψελών κλπ 

 Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύµατος µε προειδοποίηση  

  

  Θα αποµακρύνονται όλα τα ξένα 
υλικά και θα αποκαθίσταται η 
λειτουργία µε προειδοποίηση µετά το 
τέλος των εργασιών.  

  

  Σε περίπτωση ανάγκης εργασιών µε 
ταυτόχρονη παρουσία ρεύµατος θα 
υπάρχει συνεχής επίβλεψη 
ηλεκτρολόγου και τα κατάλληλα Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας (υποδήµατα, 
επικαλύψεις αγωγών, µονωτήρες, 
χωρίσµατα)  

  

  Σε περίπτωση ανάγκης για 
ηλεκτρολογική εργασία υπό τάση 
µέχρι 750 V η εργασία θα 
αναλαµβάνεται από εξουσιοδοτηµένο 
αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη µε 
κατάλληλα µέσα (χειρόκτια, λαβίδες, 
κοχλιοστρόφια)  

  

 εν θα καταλαµβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδροµοι, τα πεζοδρόµια, το 
κατάστρωµα της οδού από υλικά 

  

  Σε περίπτωση κοινών εργασιών θα 
προηγείται κλήση του αδειούχου 
εξουσιοδοτηµένου ηλεκτρολόγου.  
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∆3.   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Εργασία ∆ιαδικασία Χώρος Σχέδια 
Αποκοµιδή απορριµµάτων Τα απορρίµµατα δεν θα παραµένουν 

επί µακρού στους ανοικτούς χώρους 
και θα αποτίθενται αφαλώς στοα 
προβλεπόµενα σηµεία απόθεσης 

  

  Η µετακίνηση απορριµµάτων - ιλύος 
από τα φρεάτα θα γίνεται µε 
απορριµµατοφόρο φέρων ειδική 
φωτεινή σήµανση  

  

Εργασία µε έκθεση σε δάγκωµα - 
τσίµπηµα από ζώα (σκορπιοί, φίδια, 
αρουραίοι, σκύλοι κλπ) 

Καµία εργασία δεν θα αρχίζει σε 
παρόδιο χώρο όπου υπάρχουν 
επικίνδυνα ζώα κατοικίδια ή 
παρασιτικά, αν δεν προηγηθεί 
διαδικασία εξουδετέρωσης τους. 

  

 Η εργασία θα αναλαµβάνεται από 
τουλάχιστον δύο άτοµα  
εκπαιδευµένα 

  

 Αν υπολείπεται κίνδυνος από ερπετά, 
έντοµα τρωκτικά οι εργαζόµενοι εκτός 
από την φόρµα εργασίας τους κατά 
περίπτωση επιβάλλεται να φορούν 
υψηλές µπότες, γάντια µε αντοχή στην 
κοπή, εξοπλισµό αναρρόφησης 
δηλητηρίου από πληγές, αντιοφικό 
ορό. 

  

Εργασία µε έκθεση σε θόρυβο 
(κυκλοφορία, αντλιοστάσιο, 
αεροσυµπιεστής, µηχανήµατα έργων, 
αεροπίστολα) 

Αν απαιτείται εργασία σε θορυβώδη 
χώρο θα εξετάζεται πρώτα η 
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας. 

  

 Μόνο εκπαιδευµένα άτοµα στην 
προστασία ακοής θα αναλαµβάνουν 
την εργασία 

  

 Εκτιµάται η ηχοδόση των 
εργαζοµένων σε περίπτωση 
αµφιβολίας γίνονται µετρήσεις. 

  

 Γίνεται χρήση κατάλληλου 
ακοοπροστατευτικού µέσου 

  

Εργασία µε έκθεση σε οπτική 
ακτινοβολία (ήλιος, λέιζερ) 

∆ιατάξεις σκίασης πρέπει να 
προβλέπονται αν είναι αναγκαίες 

  

 Προστασία οφθαλµών µε κατάλληλο 
µέσο προστασίας 

  

  Η εργασία µε έκθεση στον ήλιο ή 
πλησίον διατάξεων εκποµπής πρέπει 
να αποφεύγεται. 

  

 Ετεροχρονισµός µέγιστης έντασης 
ακτινοβολίας και εργασίας 

  

Εργασία σε εκρηκτικό περιβάλλον 
(φυσικό αέριο, ατµοί από στράγγιση 
καυσίµων) 

 Η εργασία εκτελείται προσεκτικά έτσι 
ώστε να µην κτυπηθούν φιάλες, 
σωλήνες, ρυθµιστές, ακροφύσια 
καυσίµων ή εκρηκτικών αερίων  

  

 Μόνο ενηµερωµένα άτοµα για την 
φύση του κινδύνου θα γίνονται δεκτά 
προς εργασία 
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  Πριν την αποκατάσταση της 
λειτουργίας ελέγχεται η περίπτωση να 
υφίστανται µικρό εστίες φωτιάς  

  

  Κατά την προκαταρκτική εξέταση 
χώρου δεν χρησιµοποιούνται 
µεταλλικά εργαλεία και αποφεύγεται η 
κρούση µετάλλων  

  

  Αν απαιτείται γίνεται µέτρηση και 
καµία εργασία δεν αναλαµβάνεται αν 
ανιχνεύεται ποσοστό µεγαλύτερο από 
20%LEL  

  

  Ο χώρος πρέπει να αερισθεί µε 
φυσική ή βεβιασµένη κυκλοφορία   

  

  Πριν την εργασία διακόπτεται κάθε 
λειτουργία µηχανής και οι διακόπτες 
τηρούνται κλειστοί.  

  

Εργασία σε περιβάλλον µε κίνδυνο 
πυρκαγιάς (εύφλεκτα-καύσιµα υλικά, 
υψηλό πυροθερµικό φορτίο) 

 Η εργασία θα αναλαµβάνεται από 
δύο άτοµα µε γνώσεις πυρόσβεσης  

  

 Μόνο εξουσιοδοτηµένα; και 
εκπαιδευµένα άτοµα θα 
αναλαµβάνουν τέτοια εργασία 

  

  Θα προβλέπεται επίβλεψη κατά την 
διάρκεια της εργασίας έως και αρκετή 
ώρα µετά την εργασία του χώρου για 
τυχόν υποβόσκουσα πυρκαγιά.  

  

  Καµία εργασία σε τέτοιο περιβάλλον 
δεν θα ξεκινά αν δεν ληφθεί µέριµνα 
για αποφυγή µετάδοσης πυρκαγιάς 
(αποµάκρυνση, πετάσµατα, 
πυροκαλύµµατα) και µέριµνα για 
άµεση επέµβαση σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς (µάνικες, 
πυροσβεστήρες, άµµος - πτύα)  

  

Προσπέλαση µονάδας Α' Βοηθειών ποκοµιδή ασθενούς σε καθιστή θέση 
από κλίµακες, κλινήρης από το 
κλιµακοστάσιο, µε ατραυµατικό φορείο 
από/σε υψηλά µέρη 

  

  Προσπέλαση από τους κόµβους των 
οδών_____________  

  

  Πρώτες βοήθειες θα δίδονται σε 
ασφαλείς παρόδιους χώρους και 
εφόσον έχει ληφθεί µέριµνα για την 
διευθέτηση της κυκλοφορίας  

  

Προσπέλαση πυροσβεστικών 
δυνάµεων 

 Η κυκλοφορία πρέπει να ρυθµίζεται 
από τροχονόµους ή να διακόπτεται 
εντελώς  

  

  Προσπέλαση πυροσβεστικών 
δυνάµεων από τους κόµβους των 
οδών ________________ .  

  

  Η µπάρα παραβιάζεται µε ενέργεια 
λοστού στα ενδεικνυόµενα στηρίγµατα  

  

 Αναστροφή επί της οδού στα σηµεία 
της διαχωριστικής νησίδας µε την 
έγχρωµη ένδειξη στις θέσεις 
ΧΘ_________________ 
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∆4.   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
 
Προσπέλαση Τρόπος προσπέλασης Χώρος Σχέδια 

 
∆εν υπάρχουν ειδικές προσπελάσεις. Πανταχόθεν ελεύθερα  
 

∆5.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Υποχρέωση/Απαγόρευση Περιγραφή Χώρος Σχέδια 
Απαγόρευση καπνίσµατος Απαγορεύεται το κάπνισµα εντός του 

αγωγού, σήραγγος, στα φρεάτια, στις 
δεξαµενές, πλησίον των ανοιγµάτων 
των φρεατίων και πλησίον χώρων µε 
υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (δάση, 
ξερά χόρτα, χυµένα καύσιµα κλπ) 

  

Απορρίµµατα Τα απορρίµµατα θα διαφυλάσσονται 
σε κλειστά δοχεία (Υ∆ 14/11/38 @23) 

  

Καθαριότητα χώρων Απαγορεύεται η ρίψη απορριµµάτων, 
τσιγάρων, προϊόντων σάρωσης, 
σακούλες σκουπιδιών στις διώρυγες 
και στα φρεάτια 

  

Στάσιµα ύδατα σε λάκκους, 
κοιλώµατα, φρεάτια 

Απαγορεύεται η διατήρηση στάσιµων 
υδάτων. Οι κακοτεχνίες θα 
διορθώνονται έτσι ώστε να µην 
αναπτύσσονται κώνωπες. Σε 
περίπτωση αδυναµίας θα 
εξασφαλίζεται αντικωνωπική φράση 
µε ψεκασµούς 

  

 

 

Κοζάνη  ___/___/________ 

Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Π.Ε. Κοζάνης 

 

 

 

Ελέγχθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος 

 

 

 

Ο Μελετητής 

 

Κων/νος Γρίβας 

Πολιτικός Μηχανικός Α’β 

Παναγιώτης Τσιάμης 

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β 

Αθανάσιος Καραθανάσης 

Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

 

 

Για την Υπηρεσία 

 

 

 

Χρυσούλα Λυγκώνη 

Πολιτικός Μηχανικός με Β’β 
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Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
 
 
 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος Έργου:  
ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ ΤΚ ∆ΡΟΣΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΤΜΗΜΑ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
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TMHMA A - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
 
Θέση Συχνότη

τα 
Επιθεώρηση/Συντήρηση Χώρος Σχέδια 

Ανανέωσ
η βαφής 
µεταλλικ
ών 
µερών 

προµηθε
υτής 

Τα µεταλλικά µέρη που χρήζουν προστασίας θα 
βάφονται για την αποφυγή οξειδώσεως και µείωση της 
αντοχής των. Αφήνεται στην κρίση του διαχειριστή της 
οδού ενδεχόµενο συχνότερης βαφής αν διαπιστωθεί 
ότι αυτό είναι αναγκαίο 

  

Έλεγχος 
διαρροών 
δικτύου 

1 έτος Κατά την χειµερινή περίοδο θα γίνεται έλεγχος για 
τυχόν διαρροές. Υπολογισµός παροχών κατά τµήµατα, 
άθροιση σε καταληκτικά σηµεία του δικτύου. Επισκευή 
διαρροών (gibault, αντικατάσταση) 

  

Έλεγχος 
υδραυλικ
ών 
συστηµάτ
ων 
ελέγχου 

3 µήνες Έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών, απόκρισης 
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου και τα αντίστοιχα 
συστήµατα χειροκίνητου ελέγχου υδραυλικών 
παραµέτρων δικτύου (ηλεκτροβάνες, βάνες, µεριστές, 
εκκενωτές, κλεισιάδες κλπ) 

  

Έλεγχος 
υδροµετρ
ητών 
δικτύου 

∆ιαχειρισ
τής 

Θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές. Υπολογισµός 
παροχών κατά τµήµατα, έλεγχος οπτικός. Επισκευή 
διαρροών 

  

Επιθεώρ
ηση - 
έλεγχος 
αποµάκρ
υνση 
βλάστηση
ς 

2 έτη Επιθεώρηση οπτική οδική ή αεροπορική  ή πεζή (για 
τα δραίνα). Έλεγχος για τυχόν  ανάπτυξη έντονης 
βλαστήσεως, διείσδυση ριζών. Η κοπή της βλάστησης 
θα γίνεται µε ελαφρά µηχανικά µέσα. Η αποκτόµενη 
βλάστηση θα αποµακρύνεται  από την περιοχή και 
δεν θα παρα 

  

Καθαρισµ
ός - 
συντήρησ
η 
συσκευώ
ν 

3 µήνες Πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου Καθαρισµός 
και επισκευή µεριστών, Amil, Avis, ρουφράκτες, 
µετρητών, θυροφραγµάτων, στοµίων υδροληψίας - 
εκβολής, δικλείδων, διακοπτών, µηχανών, κινητήρων. 
Επιµελής καθαρισµός, αντικατάσταση µικροϋλικών. 

  

Περιοχές 
µε έντονη 
διαβρωτικ
ή δράση 

5 έτη Θα ελέγχεται τυχόν εµφάνιση λεκέδων σε µικρές οπές 
ή και µεγαλύτερου µεγέθους, διογκώσεις, 
αποφλοιώσεις σε δοµικά στοιχεία εκ σκυροδέµατος. 
Θα καλείται ειδικό συνεργείο για αποκατάσταση 
βλάβης 

  

Πυροσβε
στικό 
σύστηµα 

3 µήνες Έλεγχος συστήµατος µε καταιονητήρες - πηγής 
υδροδότησης, καλή κατάσταση βαλβίδων διακοπής και 
αντεπιστροφής, δοκιµαστική λειτουργία βαλβίδων 
συναγερµού στεγνού τύπου πριν την έναρξη της 
χειµερινής περιόδου, οπτικός έλεγχος καταιονητήρων 
βαµµένοι, µε κακώσ 

  

 3 µήνες Επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος πυροσβεστήρων 
από τον διαχειριστή του κτιρίου. Με πάσα µεταβολή 
της κατάστασης του πυροσβεστήρα θα καλείται 
συνεργείο για αναγόµωση 

  

 1 έτος Αναγόµωση πυροσβεστήρων του κτιρίου µε 
αντικατάσταση των από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 

  

 1 έτος Επιθεώρηση συστηµάτων µε πυροσβεστική λήψη, 
έλεγχος κατάστασης - ταχυσυνδέσµων, βαλβίδων, 
αποστραγγιστικών, ερµαρίων, οργάνων, 
παρεµβυσµάτων, βάκτρων 
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 1 έτος Έλεγχος διαρροών και δοκιµαστική λειτουργία 
συστήµατος µε πυροσβεστικές λήψεις 

  

 1 έτος Καθαρισµός δεξαµενής νερού, λειτουργία αντλιών, 
έλεγχος κατάστασης πυροσβεστικών σωλήνων και 
αυλών συστήµατος µε πυροσβεστικές λήψεις 

  

 5 έτη Έλεγχος υδραυλικής πίεσης συστήµατος µε 
πυροσβεστικές λήψεις 

  

 1 
εβδοµάδ
α 

Έλεγχος συστήµατος µε καταιονητήρες - µανοµέτρων, 
στάθµης νερού και πίεσης στα πιεστικά δοχεία, 
δοκιµαστική λειτουργία βαλβίδων συναγερµού µέσω 
βαλβίδας δοκιµής, δοκιµαστική αυτόµατη και 
χειροκίνητη εκκίνηση ΜΕΚ , έλεγχος νερού ψύξης, 
λαδιών και ηλεκτρολυ 

  

Συντήρησ
η αντλιών 

1 έτος Συντήρηση αντλιών στεγανωτικα, πτερωτές κλπ   

Συντήρησ
η 
φωτισµού 
αντλιοστα
σίων κλπ 

1 έτος Έλεγχος ακεραιότητας, αντικατάσταση καµένων  
λαµπτήρων, καθαρισµός φωτιστικού, έλεγχος 
στερεότητος 

  

Χόρτα  - 
αποψίλω
ση 

1 έτος Κατά το πέρας της εαρινής περιόδου θα αποψιλούται ο 
περιβάλλων χώρος από τα χόρτα που αν ξεραθούν 
την θερινή περίοδο µπορεί να µεταδώσουν φωτιά 
πλησίον των εγκαταστάσεων του αγωγού 

  

  



 

 

ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΡΟΣΕΡΟΥ                                              ΦΑΥ_ΕΓΧΕΙΡ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  

[112/ZWTYR-13_ΦΑΥ_ΕΓΧΕΙΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.DOC] [30/01/2020] [ΑΚ/AK]  ΑΝΚΟ   Σελ. 5/11 

 
 

ΤΜΗΜΑ B - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
1 . ΤΜ01,  - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ             
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΧΡΗΣΗ 

Υπάρχει υποχρέωση να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλαγή στους χώρους του έργου, όπως επίσης και στους 
γειτονικούς, η οποία µπορεί να προκαλέσει αλλαγή χρήσης, παρακώλυση της χρήσης, µείωση επιπέδου 
ασφάλειας και υγείας όλων των εµπλεκοµένων ατόµων,  µείωση της αντοχής, της ευστάθειας, της 
λειτουργικότητας, του χρόνου ζωής, της οικονοµικής αξίας και της αισθητικής του έργου εν συνόλω ή εν µέρει. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαγορεύεται κάθε αλλαγή, βελτίωση ή αποκατάσταση βλαβών στο έργο, αντιθέτως 
µερικές φορές επιβάλλεται. Όµως αυτές οι µεταβολές θα πρέπει να γίνονται µε συγκεκριµένη αδειοδοτούµενη 
διαδικασία. 
 

Η αλλαγή χρήσης, λειτουργιών ή καλλιερητικών συνηθειών µπορεί να σηµαίνει και αλλαγή στις απαιτήσεις 
ευσταθείας πρανών, προβλέψεων πυρασφαλείας, χαρακτηριστικών υδατικής ροής και δίαιτας κοκ ή να απαιτεί 
έκδοση ειδικής αδείας που δεν έχει προβλεφθεί. Μερικές φορές η αλλαγή χρήσης είναι τόσο µικρή που η 
επικινδυνότητας της µας διαφεύγει, είναι δυνατόν όµως, αφού επιζητηθεί υπηρεσία συµβούλου και έγκριση, να 
επέλθει µε σχετική τεχνική τροποποίηση η σκοπούµενη αλλαγή. 
Ο οργανισµός του έργου αποτελείται από ένα πλήθος υλικών τα οποία έχουν διαφορετική συµπεριφορά στην 
σκληρή χρήση και στις έντονες δράσεις αλλά και µε διαφορετικό όριο ζωής. Αυτό σηµαίνει ότι κάποτε κάποια 
συστήµατα θα παρουσιάσουν βλάβες ή µείωση της λειτουργικότητας τους σε µεγάλο ή µικρό βαθµό. Θα 
χρειασθεί λοιπόν να επιδιορθωθούν ή ακόµη και να αντικατασταθούν. Παραδείγµατα βλαβών είναι: θραύσεις 
σωλήνων, ρωγµές και λακούβες οδοστρώµατος, καθιζήσεις, βλάβες πινακίδων, διαρροές δικτύων, 
δυσλειτουργία Η/Μ κατασκευών, καταπονηµένα ηλεκτρικά καλώδια και πίνακες, ασύµβατες ποτιστικά 
προγράµµατα κλπ. Αν οι βλάβες είναι µικρής έκτασης, οφείλετε να προχωρήσετε σε ταχεία επισκευή ή 
αντικατάσταση, γιατί όσο µένουν τόσο η βλάβη µπορεί να επεκταθεί. Η επέµβαση θα είναι πλήρης και έντεχνη, 
ενώ απαγορεύεται η αντικατάσταση µε υλικά κατώτερης ποιότητας από την αρχική ή µε υλικά που 
υποβαθµίζουν την ποιότητα υγείας και  ασφάλειας των εργαζοµένων και χρηστών του έργου και γενικά την 
αγροτική οικονοµία. 
Το κακό είναι ότι αρκετές µη µελετηµένες  τροποποιήσεις κατά παράβαση της αρχική µελέτης φαίνονται, µετά 
την ολοκλήρωση τους, ότι δεν προκάλεσαν και τίποτα σηµαντικό. Είναι όµως λάθος διότι στην ουσία µπορεί να 
µειώθηκαν τα αποθέµατα ασφαλείας της κατασκευής, και µάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν οι χρήστες του έργου 
. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά να γίνονται επεµβάσεις, έστω και µικρές,  χωρίς σχετική µελέτη, άδεια και 
ενηµέρωση του ΦΑΥ. 
ΓΕΝΙΚΑ 

Αυτό το έργο είναι προϊόν µελέτης και κατασκευής οµάδας τεχνικών, οι οποίοι εργάσθηκαν κάτω από 
συγκεκριµένης πρόβλεψης υδατικής ζήτησης-κατανάλωσης απαιτήσεις, οικονοµικής δυνατότητας, εδαφικών, 
καλλιεργητικών και άλλων περιορισµών που ίσχυαν την περίοδο κατασκευής του. Κατασκευάσθηκε 
ενσωµατώνοντας όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης που ήταν γνωστοί την εποχή εκείνη και 
προορίζεται να έχει ένα µακρύ διάστηµα ζωής µε καλά επίπεδα λειτουργικότητας, ασφάλειας, υγείας και 
εξυπηρέτησης για τους χρήστες του. 
Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατόν, κυρίως µε την ορθή και ασφαλή 
χρήση του έργου, µε την αποφυγή βλαπτικών ενεργειών και µε την επιµελή και τακτική του συντήρηση, δηλαδή 
όπως ακριβώς συµβαίνει και µε οποιοδήποτε ζωντανό οργανισµό. 
Τα πρόσωπα που παίζουν κάποιο ρόλο στην λειτουργία του έργου υπό κανονικές ή έκτακτες συνθήκες είναι: 
Οι κυρίως χρήστες είναι οι εξυπηρετούµενοι καλλιεργητές,  οι διερχόµενοι µε τα οχήµατα των, οι περίοικοι που 
πρέπει να µπορούν να διαβιούν ή να διέρχονται παρά ή δια του έργου µε µέγιστη ασφάλεια, ο φορέας 
διαχείρισης (..............) δια την αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων που αναφύονται στην διάρκεια της 
λειτουργικής ζωής του έργου και για την υδατική διαχείρηση, οι συντηρητές που αναλαµβάνουν την 
επιθεώρηση, έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των υποσυστηµάτων και τέλος οι προµηθευτές αναλωσίµων 
υλικών. 
Φυσικό είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των ανωτέρω ρόλων να είναι ο φορέας διαχείρησης (............), ο οποίος 
µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες, φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία και έγκαιρη κάλυψη των 
αναγκών του έργου. Έχει υποχρέωση (και ποινικές ευθύνες) να µεριµνά για την τήρηση και των διατάξεων του 
παρόντος ΦΑΥ. ∆εδοµένης της περίπλοκης λειτουργίας και της µεγάλης σηµασίας που έχει το έργο, είναι 
απαραίτητο να επιλέγει τα καταλληλότερα πρόσωπα και µεθόδους για την συντήρηση και την προµήθεια 
υλικών. 
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Το έγο πιθανόν να ευρίσκεται σε δύο φάσεις: στην φάση κανονικής λειτουργίας και στην φάση έκτακτης 
καταστάσεως. Η φάση κανονικής λειτουργίας αφορά το 99%, και πάνω, της διάρκειας ζωής του και το µόνο 
που µας ενδιαφέρει τότε είναι να το χρησιµοποιούµε και να το φροντίζουµε σωστά και να αποφεύγουµε 
ενέργειες που µπορούν να υποβαθµίσουν την ποιότητα του και να θέσουν σε κίνδυνο τις χρήσεις του. Σε πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις µπορεί το έργο να βρεθεί σε φάση έκτακτης κατάστασης (σεισµός, πληµµύρα κλπ), 
οπότε τότε προέχει η διαφύλαξη της ζωής των άµεσων χρηστών εκείνης της στιγµή πρωτίστως και 
δευτερευόντως η ασφάλεια του σώµατος του έργου ή άλλου υλικής αξίας παραρτήµατος αυτού ή άλλου 
στοιχείου αγροτικής οικονοµίας. 
Το ανά χείρας λοιπόν φυλλάδιο, όπως και το ΦΑΥ που έχει ο Φορέας διαχείρισης αποτελούν σταθερό 
παράρτηµα του έργου, σε όλη του τη ζωή, µεταβιβάζεται από χρήστη σε χρήστη καθώς η ιδιοκτησία αλλάζει 
χέρια και σκοπό έχει να ενηµερώνει, για το τι πρέπει να γίνεται και τι να αποφεύγεται. Είναι σκόπιµο να 
αφιερώνεται χρόνος για τη µελέτη του, να ανευρίσκεται εύκολα σε πρώτη ζήτηση και να συζητείται οµαδικά 
µαζί µε άλλους παράγοντες καλής και ασφαλούς λειτουργίας του έργου. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΕΚΡΗΞΕΙΣ - ΒΛΑΒΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Στο έργο έχει ληφθή µέριµνα πυροπροστασίας, όπως άκαυστα υλικά, πυρανίχνευση, έξοδοι, πυρόσβεση και 
ασφαλείς εξοπλισµοί. Παρόλα ταύτα µία πυρκαγιά από αµέλεια ή βλάβη είναι πάντα πιθανή. Σκοπός µας είναι 
να περιορίσουµε τις επιπτώσεις της σε ανθρώπους, εξοπλισµό, οχήµατα και κατασκευές. 
Πυρκαγιά µπορεί να συµβεί, µετά από έκρηξη λόγω απλής διαρροής καυσίµων από οχήµατα ή µετά από 
σύγκρουση, από ηλεκτρική αιτία, από κακές εργασίες επισκευών σε χώρους εγκαταστάσεων, από κακόβουλη 
ενέργεια ή τσιγάρο µε µετάδοση στην παρόδια φύτευση, από επέκταση εξωτερικής πυρκαγιάς προς χώρο του 
έργου κα. Πάντως όποια και να είναι η αιτία, υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων είναι να τηρούνται οι 
απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας, τόσο σε προληπτικό όσο και σε επεµβατικό στάδιο. 
Η καθαριότητα των χώρων δεν είναι µόνο µέληµα του διαχειριστή του 'εργου αλλά και όλων όσων 
εξυπηρετούνται από αυτό. Επίσης υποχρέωση αποτελεί η τακτική επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή του 
πάσης φύσεως εξοπλισµού και των υλικών πυρόσβεσης, όπως προβλέπεται από το ΦΑΥ του έργου. 
Απαραίτητη η αποψίλωση των πρανών, ζωνών προστασίας, χώρων στάθµευσης και η αποµάκρυνση των 
εύφλεκτων υλών. Η αποφυγή άστοχων ενεργειών που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η τήρηση των 
κανόνων αποφυγής καπνίσµατος και χρήσης πυρός στους χώρους που φέρουν την ειδική σήµανση είναι 
σηµαντικός παράγοντας ασφάλειας, όπως και η υπενθύµιση των κανόνων στους διερχόµενους µε τις 
πινακίδες. 
Ποία τα τηλέφωνα ανάγκης; 166 - Α΄ Βοηθειών, 199 - Πυροσβεστική, 100 - Αστυνοµία, 125Χ - ∆ΕΗ - 
∆ασαρχείο 
Φροντίζουµε να έχουµε σταθερά συνεργεία επισκευών και συντηρήσεως και προµηθευτές τα οποία είναι 
δοκιµασµένα, ως προς την ποιότητα δουλειάς, την επιµέλεια τους, την τήρηση των κανόνων ασφαλούς 
εργασίας και τις αποκαταστάσεις. 
Μέτρα πυρασφάλειας που πρέπει να τηρούµε και που δεν πρέπει να τροποποιούµε αυθαίρετα: Μην 
τροποποιείτε τους χώρους που θεωρούνται ότι µετέχουν στον αντιπυρικό σχεδιασµό, µη εγκαθιστάτε 
ασύµβατες προς την πυρασφάλεια χρήσεις, κατόπιν επισκευών µην αντικαθιστάτε  υλικά µε άλλα κατώτερα 
που δεν πληρούν τις αρχιικές προδιαγραφές, µην µπλοκάρετε τις πόρτες κινδύνου εγκαταστάσεων, τηρείτε 
τους διαδρόµους ελεύθερους υλικών, µην επεµβαίνετε άσκοπα στην σήµανση ή στον φωτισµό ασφαλείας του 
έργου ή στο σύστηµα παρακολούθησης. 
Έχετε σε καλή λειτουργία το σύστηµα αποκαπνισµού και τους ανεµιστήρες θετικής πιέσεως, µην µπλοκάρετε 
αισθητήρες, κάµερες, σπρίνκλερς νερού. Μην µετακινείτε τους πυροσβεστήρες και µην τους πειράζετε αν δεν 
πρόκειται να τους χρησιµοποιήσετε. Που ευρίσκονται οι πλησιέστεροι προς εσάς πυροσβεστήρες ή 
πυροσβεστικές φωλιές; 
Εάν ξεσπάσει πυρκαγιά µην χάσετε ούτε δευτερόλεπτο αρχίστε την πυρόσβεση η µετάδοση προς 
παρακέιµενες περιοχές µπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζηµιές (δάσος, χορτολιβαδικές, κτίρια, βιοµηχανίες 
κλπ). Γενικώς δεν χρησιµοποιείται νερό σε ηλεκτρική πυρκαγιά. Ο διαχειριστής του έργου: Κάνετε χρήση του 
σχεδίου αντιµετώπισης πυρκαγιάς (και που πρέπει να είναι ήδη γνωστό). Οι οδηγοί: Έχετε τους 
πυροσβεστήρες του οχήµατος σε καλή κατάσταση και έτοιµους προς χρήση,  αν δεν τα καταφέρεται µε την 
πρώτη να σβύσετε την πυρκαγιά καλέστε σε βοήθεια, ειδοποιείστε και τα προσεγγίζοντα οχήµατα, εκκενώστε 
το χώρο δίπλα από την φωτιά ειδικά αν είναι όχηµα µεταφοράς επικινδύνων υλικών, αποµακρύνετε τους 
τραυµατίες µόνο αν είναι µεγάλη ανάγκη και µε προσοχή. 
Κατά την εκκένωση µην χρονοτριβείτε σε λίγο θα γίνει πραγµατική κόλαση. Βοηθείστε τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. Μην ανοίγετε πόρτες που είναι ζεστές σε εγκατάσταση ή όχηµα πιθανόν από την πίσω πλευρά 
µαίνεται πλήρης πυρκαγιά. Βοηθάτε άτοµα εφόσον δεν κινδυνεύετε άµεσα. Μην διέρχεστε µπροστά από 
ανοίγµατα που εξέρχονται φλόγες, όσο γρήγοροι και να είστε µπορεί να ανάψετε σα λαµπάδες από την ισχυρή 
ακτινοβολία. Αν υπάρχει καπνός κινηθείτε χαµηλά ή προς την προσήνεµη κατεύθυνση, αποµακρυνθείτε από 
την πυρκαγιά. 
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Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μην στέκεστε στην είσοδο ή µπροστά σε κλειστά ανοίγµατα που µαίνεται 
πίσω τους η φωτιά ή σε φλεγόµενα οχήµατα ή δένδρα ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος, ενώ η εκτόξευση 
θραυσµάτων γυαλιών και φλεγοµένων αντικειµένων σίγουρος. Συναντηθείτε µε άλλα άτοµα σε ασφαλές σηµείο 
αναζητείστε τους γνωστούς σας. Μην εµποδίζετε την διέλευση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης. 
ΒΛΑΒΕΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για µία µακρά περίοδο καλής και ασφαλούς λειτουργίας της οδού είναι η τακτική και 
επαρκής προληπτική συντήρηση των συστηµάτων του, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΦΑΥ. Αν διαπιστώσετε 
κάποια βλάβη είναι απαραίτητο να το γνωστοποιήσετε στον επιφορτισµένο µε την διαχείριση της οδού. Η 
επισκευή των βλαβών πρέπει να είναι άµεση, διότι έχει αποδειχθεί ότι ακόµα και η µικρότερη βλάβη θα 
προκαλέσει σε λίγο µία ή δύο µεγαλύτερες σε αλληλοεπηρεαζόµενα συστήµατα και αυτά µε τη σειρά τους σε 
άλλα κοκ (δένδρο βλαβών). Σύντοµα η λειτουργικότητα, η αντοχή, η ασφάλεια, η ποιότητα και η αξία της οδού 
θα µειωθούν δραµατικά και το χειρότερο είναι ότι στα µάτια ενός µη ειδικού αυτό δεν είναι πάντα αντιληπτό. 
Τα χρώµατα, τα επιχρίσµατα, οι εξωτερικές πλακοστρώσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες), τα ασφαλτικά και οι 
επιστεγάσεις αποτελούν την επιδερµίδα των κατασκευών. Με την στεγανότητα τους προστατεύουν από την 
διείσδυση του νερού στο εσωτερικό που θα είχε κακά αποτελέσµατα στις εγκαταστάσεις, στην υποδοµή της 
οδού και στις µεταλλικές και ξύλινες κατασκευές της, πέραν της αισθητικής απαξίωσης. Ως εκ τούτου 
συντηρείτε  και ανανεώνετε τακτικά τα χρώµατα και ασφαλτικές επαλείψεις αρµών και σφραγίσµατα ρωγµών 
και επιθεωρείτε τις εξωτερικές επιφάνειες. Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε αλλοίωση ή βλάβη αναφέρετε το 
στον επιφορτισµένο µε την διαχείριση. 
Η ανάπτυξη υδροχαρών προκαλεί παρακώλυση στην ροή του νερού µε µείωση παροχετευτικότητας. Αρκετά 
συχνά προκαλούνται βλάβες από το ριζικό σύστηµα στα τοιχώµατα και στα πρανή τάφρων και καναλιών. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις θα εµφανίζονται και σηµαντικές απώλειες νερού. Επιβάλλεται λοιπόν η ταχεία 
επιδιόρθωση των βλαβών και ο καθαρισµός των κοιτών. 
Όσους πιο πολλούς αρµούς (ενώσεις) έχει µια κατασκευή τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα έχει να εµφανισθεί 
βλάβη. Ο κανόνας ταιριάζει ιδιαίτερα στα λεγόµενα υδραυλικά συστήµατα (ποτιστικά, πυροσβεστικό, 
αποχέτευση, αποστράγγιση, ύδρευση). Η πίεση, η κακοµεταχείριση του συστήµατος, οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες καθώς και εξωγενείς παράγοντες µπορεί να προκαλέσουν διαρροές και ο µεγάλος εχθρός το νερό 
να εµφανισθεί στο εσωτερικό του σώµατος της οδού. Σε περίπτωση διαρροής στο σύστηµα ποτίσµατος 
ειδοποιείστε για να κλείσει ο διακόπτης, λάβετε µέριµνα για τυχόν νερά στο κατάστρωµα της οδού, καλέστε για 
αποκατάσταση βλάβης. 
Λύµατα µπορεί να διαρρεύσουν από το δίκτυο αποχέτευσης κυρίως από κακοµεταχείριση των σωλήνων, από 
ενώσεις, από κακή συντήρηση αντλίας ή από φρεάτια λόγω έµφραξης ως συνέπεια απόρριψης ακαταλλήλων 
υλικών. Ειδοποιήστε αµέσως τον διαχειριστή και όλους τους χρήστες για µη χρήση του συστήµατος λόγω της 
επικίνδυνης κατάστασης, καλέστε για αποκατάσταση βλάβης, φροντίστε να ξεπλυθούν και απολυµανθούν 
πολύ καλά οι επιφάνειες που ρυπάνθηκαν. 
Το αποστραγγιστικό δίκτυο είναι ικανό να συλλέξει και να απάγει µε ασφάλεια τα νερά και της πιο δυνατής 
βροχής. ∆εν αποκλείεται όµως σε σπάνιες περιπτώσεις κακοκαιρίας λόγω έµφραξης από σκουπίδια, µπάζα ή 
φερτές ύλες να υπάρξει διαρροή. Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται συχνά τα στόµια, τα φρεάτια και οι κοίτες. 
Καλέστε για λήψη µέτρων αποκατάστασης. 
Το πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. ∆ιαθέτει διατάξεις ασφαλείας και εφεδρείες. 
Πρέπει όµως να συντηρείται κατάλληλα, και οι αντικαταστάσεις των υλικών να είναι άµεσες και υψηλών 
προδιαγραφών. Μην κακοµεταχειρίζεστε τα υποσυστήµατα του και µην φράζετε µε υλικά τους αισθητήρες και 
τα στόµια. 
Τα ηλεκτρολογικά έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις τελευταίες προδιαγραφές. Αν διαπιστώσετε έντονες 
οσµές, περίεργους θορύβους, καπνό ή σπινθήρες από τοίχους, ηλεκτρικούς πίνακες, ψευδοροφές ή δάπεδα ή 
ακόµα αν νοιώσετε περίεργο µυρµήγκιασµα ή τίναγµα από µεταλλικά µέρη, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
ανώµαλης ηλεκτρικής λειτουργίας. Παρόλο που υπάρχουν ασφάλειες, πιθανόν να υπάρχει διαρροή για κάποιο 
λόγο. Αποµακρυνθείτε από το σηµείο, ειδοποιείστε για βοήθεια, µην αφήσετε κανένα µη αρµόδιο να πλησιάσει, 
ει δυνατόν διακόψτε την παροχή ρεύµατος. 
Σε περίπτωση που εµφανιστούν χαρακτηριστκές βλάβες οδοστρώµατος πρέπει αυτές να αποκατασταθούν 
αµέσως σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΦΑΥ. Η επικινδυνότητα αυξάνει ηµέρα µε την ηµέρα και η πιθανότητα 
ατυχήµατος µπορεί να λάβει ταχέως υψηλή τιµή, χωρίς προειδοποίηση. 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
ΘΥΕΛΛΑ 
Έχετε στερεωµένες καλά όλες τις µεταλλικές και εν γένει πρόσθετες κατασκευές. Μην αφήνετε επίσης πλησίον 
της οδού χαλαρά και εύθραυστα τµήµατα υψηλής βλάστησης ή υλικά κατασκευών, µπορεί να γίνουν βλήµατα 
λόγω του ανέµου ή να µειωθεί η ορατότητα στην οδό. 
Που είναι ο απαραίτητος εξοπλισµός ασφαλείας; Φακός, κάµερα, συσκευή επικοινωνίας, φορητό ραδιόφωνο, 
κουτί Α' Βοηθειών, πυροσβεστήρας, νερό 
Ποίο το ασφαλέστερο µέρος στην οδό κατά τον σεισµό; Εν γένει µακρυά από ψηλά αντικείµενα, πρανή, κτίρια, 
ρεύµα κυκλοφορίας, καλώδια, οχετούς 
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Πού ευρίσκονται φρεάτια ΟΚΩ και σηµεία ελέγχου των δικτύων τους (∆ΕΗ, αέριο, νερό κλπ) 
Πως θα διαχειριστούµε την χρήση του έργου κατά την διάρκεια των εκτάκτων καιρικών φαινοµένων; 
Ενηµερωµένοι από το ΦΑΥ (ιδιαιτερότητες στην δοµή, συστήµατα σε συνεχή λειτουργία), παρατηρούµε το 
δίκτυο µε επίγεια µέσα και οχήµατα, φροντίζουµε να αστυνοµεύονται οι κόµβοι πολύ περισσότερο αν δεν 
λειτουργούν οι φωτεινοί σηµατοδότες, ελέγχουµε για τυχόν βλάβες της οδού ή των κατασκευών αυτής, 
διατηρούµε εξοπλισµό για το γρήγορο αποκλεισµό επικινδύνου τµήµατος του δικτύου και για ταχεία 
αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, επιτρέπουµε την χρήση µόνον όταν αρθεί η επικινδυνότητα. 
Αν µας πιάσει η καταιγίδα σε υπαίθριο χώρο, δεν τρέχουµε ούτε αναζητούµε καταφύγιο κάτω από δένδρα ή 
µεταλλικές κατασκευές. Ο κίνδυνος κεραυνοπληξίας είναι ορατός. Αναζητούµε καταφύγιο σε οχήµατα ή 
καθόµαστε στην στη γή καταλαµβάνοντας όσο γίνεται µικρότερο χώρο. 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑ ΠΛΗΣΙΟΝ 

Έργα βαθιάς εκσκαφής, εργασίες που περιλαµβάνουν ισχυρές κρούσεις και δονήσεις, ανυψωτικές εργασίες 
γερανών, κατεδαφίσεις  σε άµεση γειτονία µε το έργο,  µπορεί να υπονοµεύσουν την ευστάθεια του εδάφους 
ή κατασκευών και να προκαλέσουν βλάβες και καθιζήσεις, γι' αυτό ο εργολάβος των έργων αυτών είναι 
υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. 
Πλέον αυτών που προαναφέρθηκαν, επίσης σκόνες, καπνοί, υπερβολικό επίπεδο θορύβου, θραύση γραµµών 
κοινής ωφέλειας αποτελούν επικίνδυνες δράσεις που µπορεί να εµφανισθούν. Παρόλα ταύτα πρέπει να τους 
υποστούµε και εµείς µε τη σειρά µας, προς χάριν της προόδου. Όχι όµως σε µη ανεκτό επίπεδο. 
Κατάλληλη ενηµέρωση προς τους χρήστες του έργου ή/και τον διαχειριστή,  για την φύση των εργασιών και 
τους κινδύνους. Τήρηση των κανονισµών για την σηµατοδότηση έργων. Ειδικά, ο διαχειριστής του έργου 
πρέπει να είναι ενήµερος για τα µέτρα πρόληψης που πρόκειται να παρθούν κατά την διάρκεια των 
κατασκευών. 
Ποία τα τηλέφωνα ανάγκης; 166 - Α΄Βοηθειών, 199 - Πυροσβεστική, 100 - Αστυνοµία, 125Χ - ∆ΕΗ,  
Πολεοδοµία 
Επιθεωρείστε παρουσία του µηχανικού του εργολάβου τους χώρους πλησίον του έργου για να αποτυπωθεί η 
υπάρχουσα κατάσταση. Αν είναι δυνατόν κρατείστε χρονολογικό φωτογραφικό αρχείο. Σε περίπτωση 
εµφάνισης ζηµιών η αποκατάσταση θα είναι πιο εύκολα απαιτητή. 
Κατά την διάρκεια των εργασιών επιθεωρείτε συχνά τους χώρους σας, για είσοδο υπερβολικής σκόνης ή 
υλικών ή θόρυβο ή επικίνδυνη κίνηση ανυψωτικών µηχανηµάτων ή για εµφάνιση τριχοειδών στην αρχή 
ρωγµών που µπορούν όµως και να διευρυνθούν, αποκλίσεις από την κατακορυφότητα, καθιζήσεις 
αποδιοργάνωση ασφαλτικού ιστού, διαρροές. 
Βεεβαιωθείτε ότι ένα έγκαιρο σύστηµα πληροφόρησης και επέµβασης υφίσταται σε περίπτωση ραγδαίας 
εξέλιξης δυσµενούς καταστάσεως. 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Ένα ατύχηµα µε εµπλοκή οχηµάτων, γεωργικών ελκυστήρων και εν γένει µηχανηµάτων πάντα θα αποτελεί 
ένα πολύ πιθανό σενάριο εκτάκτων γεγονότων. Τέτοια ατυχήµατα µπορεί να είναι: όχηµα κατά πεζού ή 
ακινήτου εµποδίου, µεταξύ οχηµάτων (µετωπική, πλαγιοµετωπική, οπισθία κλπ). Πέραν των υλικών ζηµιών σε 
οχήµατα και σε στοιχεία του έργου, είναι δυνατόν να υπάρχουν και ανθρώπινα θύµατα, είτε άµεσα από το ίδιο 
το ατύχηµα, είτε µελλοντικά από την τοπική υποβάθµιση της λειτουργικότητας της οδού. Και στις δύο 
περιπτώσεις η άµεση επέµβαση είναι καθοριστική για την µείωση της βαρύτητας των βλαβών και του αριθµού 
των θυµάτων. Εποµένως µία έγκυρη διαδικασία επέµβασης πρέπει να έχει θεσπισθεί. 
Πολύ πιθανή µορφή ατυχήµατος µε κινούµενο όχηµα είναι και η πτώση στον υδραύλακα. Αν το βάθος του 
νερού είναι µεγάλο και το όχηµα σφηνώσει ο πνιγµός είναι σίγουρος. Είναι πολύ πιθανή η περίπτωση το 
ατύχηµα να µην γίνει αντιληπτό έγκαιρα. Οι οδηγοί - χειριστές πρέπει να τηρούν τον ΚΟΚ, να ακολουθούν τις 
σηµάνσεις, να οδηγούν µε προσοχή, να φορούν ζώνη ασφαλείας της οποίας γνωρίζουν τον γρήγορο χειρισµό 
και να έχουν πάντα µαζί εργαλείο θραύσης υαλοπινάκων. Επιθεωρείτε, συντηρείτε, επισκευάζετε τις πινακίδες, 
τα αναχώµατα και τα στηθαία ασφαλείας. 
Εφόσον συστήµατα ενσωµατωµένης ασφάλειας στην οδό είναι σε καλή κατάσταση και βελτιώνονται σενεχώς 
αν απαιτείται (ανασχετήρες, προσκρουστήρες, φράγµατα, στηθαία ασφαλείας, κράσπεδα, πινακίδες, 
φωτισµός, σηµατοδότηση, ορατότητα, υφή οδοστρώµατος, αστυνόµευση κλπ) δεν µένει τίποτε άλλο παρά να 
λητουργεί και το σύστηµα επεµβάσεως. 
Ποία τα τηλέφωνα ανάγκης; 166 - Α΄Βοηθειών, 199 - Πυροσβεστική, 100 - Αστυνοµία, 125Χ - ∆ΕΗ 
Μία αυτοψία στον χώρο µετά από ατύχηµα πιθανόν να αποκαλύψει ζηµιές στο έργο που πρέπει να 
επισκευασθούν, αφού πρώτα ληφθεί µέριµνα για την ασφάλεια της διερχόµενης κυκλοφορίας. Μία διαρροή 
καυσίµων ή τοξικών αερίων µπορεί να επιφέρει γρήγορα µία καταστροφή. Προσοχή για τυχόν διαρροή προς 
κλειστούς χώρους (σήραγγα, φρεάτιο, οχετός). 
Πιθανόν να χρειασθεί επέµβαση σε δίκτυο ΟΚΩ (αέριο, ∆ΕΗ) για αυτό πρέπει να υφίσταται µία άµεση γραµµή 
επικοινωνίας. 
Κατά την σύγκρουση αποφεύγουµε κατά το δυνατόν να πλησιάσουµε το σηµείο σύγκρουσης και δεν 
µαζευόµαστε πλησίον. Εµποδίζεται η προσέλευση των ειδικών υπηρεσιών και δεν αερίζεται καλά ο χώρος 
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γυρώ από τους τραυµατίες. 
Μην επιχειρήσετε να θέσετε σε ανάποδη κίνηση το όχηµα µε σκοπό την αποσφήνωση του, ειδικά αν έχει κόψει 
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία ή έχει µπλεχτεί µε σιδηροπλισµό, επενδύσεις, γραµµές ρεύµατος ή αερίου 
∆ιευκολύνεται η κυκλοφορία να διέρχεται µε ασφάλεια. Επιδιώκεται η γρήγορη αποκοµιδή των θυµάτων, 
αποµάκρυνση των εµποδίων, καθαρισµός και αποκατάσταση της κυκλοφορίας, εφόσον οι συνθήκες 
ασφάλειας το επιτρέπουν. 

∆ΡΑΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΛΑΣΠΟΡΟΗ 

Είναι ευθύνη των αρχών οι περιοχές του έργου να κρατούνται προστατευµένες από την περίπτωση 
πληµµύρας, αν παρόλα ταύτα, αυτή συµβαίνει. Συχνά ή σπάνια ή λόγω εκτάκτου περιστατικού (ισχυρή 
βροχόπτωση, υπερχείλιση ρεύµατος, αστοχία φράγµατος) αν κάτι τέτοιο συµβεί ή δοθεί προειδοποίηση ότι θα 
συµβεί, πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι. 
Αρκετά συχνά η ροή του νερού µετατρέπεται σε λασπορροή ή και χωµατορροή ακόµα, λόγω της διάβρωσης 
που µπορεί να έχει προκληθεί σε περιοχές αρκετά ψηλότερα από συγκεκριµένο οδικό τµήµα. Η αντιµετώπιση 
είναι ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Ξεχάστε ότι µπορεί να γίνει κάτι σε µεγάλη κλίµακα εκείνη την περίοδο, 
πρέπει να βασιστεί κανείς στις δικές του δυνάµεις. 
Ενηµερωθείτε όλοι για τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του πιθανόν να πληγεί 
τµήµατος. Θυµηθείτε ποία είναι η βροχερή περίοδος, που συµβαίνουν τέτοια περιστατικά. Παρακολουθείτε 
ΜΜΕ ειδικά σε στιγµές έντονης βροχόπτωσης. 
Ποία τα τηλέφωνα ανάγκης; 166 - Α΄Βοηθειών, 199 - Πυροσβεστική, 100 - Αστυνοµία, 125Χ - ∆ΕΗ 
Αν τµήµα της οδού κατακλυσθεί από νερά. Πρέπει να απθαρυνθεί η διέλευση των οχηµάτων, είναι αδύνατο ο 
οδηγός να προβλέψει το βάθος ή την συµπεριφορά του οχήµατος κατά την διέλευση, µία ακινητοποίηση 
οχήµατος ή ατύχηµα είναι πολύ πιθανό. 
Επείγει η διατήρηση της λειτουργίας της οδού ως άξονας κυκλοφορίας των οχηµάτων επείγουσας ανάγκης. Να 
επιχειρηθεί η ανύψωση προχείρων φραγµάτων ειδικά για τις περιπτώσεις λασπορροής και αναχωµάτων, η 
εξεύρεση διεξόδων για τα νερά και η αποκατάσταση των στοµίων απαγωγής νερού. Προσοχή για την 
περίπτωση που τέτοιου είδους ενέργειες έχουν ως αποτέλεσµα το πληµµύρησµα πιό ζωτικών περιοχών 
(χαµηλές περιοχές, νοσοκοµεία, σταθµοί ενέγειας κλπ). 
Μετά το πέρας της επικίνδυνης περιόδου πρέπει το οδικό σύστηµα να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό. Να 
ληφθεί µέριµνα για την ταχεία αποστράγγιση. Σε περίπτωση που στις καλλιεργηµένες εκτάσεις τα φερτά είναι 
κατά βάση πηλώδους ή αργιλλώδους προελεύσεως ή µεγάλου πάχους, απαιτείται γρήγορη µέριµνα για την 
δηµιουργία διόδου αέρα προς το ριζικό και φυτικό σύστηµα. 
Για την κατασκευή αναχωµάτων χρειάζεται α) γαιώδες υλικό µε υψηλό ποσοστό αργίλλου (όχι άµµος) είτε 
χύµα, είτε σε γαιόσακκους, σανίδες ή µαδέρια, ξύλινες πλάκες (κόντρα πλακέ θαλάσσης) πλαστικά φύλλα ή 
οποιοδήποτε πρόσφορο υλικό µπορεί να ανακόψει την ροή του νερού. Χώµα µπορεί να βρεθεί σε αρκετούς 
χώρους (θυµηθείτε να το επιστρέψετε). Ότι και να γίνει, ετοιµάστε από τώρα, την τακτική υποχώρηση των 
συνεργείων προς υψηλότερα σηµεία ή την διαφυγή µε πλεούµενο, γέφυρα ή άλλο πρόσφορο µέσο. Λάβετε 
µέριµνα για εξοπλισµό και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Γεµίστε τους γαιόσακους µέχρι την µέση, αν θέλετε αναµίξτε ξηρό τσιµέντο σε αναλογία 1 προς 10. Βρέξτε 
τους ελαφρά. ∆έστε και διπλώστε το πάνω µέρος αυτό θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να κοιτά τη ροή που έρχεται. 
Στρώστε µία στρώση πάνω σε όλη την γραµµή που θέλετε να εκτρέψετε το νερό ή τη λάσπη ή τα χώµατα. 
Τοποθετήστε την δεύτερη στρώση σαν τουβλάκια πάνω στην έτοιµη πρώτη. Αν ακουµπά σε τοίχο ή µάντρα, 
ανεβάστε απλά τις στρώσεις τη µία µετά την άλλη. Αν όχι τότε φτιάξτε πυραµίδα (4 Σάκοι στην βάση µετά 3, 2, 
1 κοκ). 
Μη µπλοκάρετε τελείως την ροή, µη την εκτρέπετε προς κτίρια, οδηγήστε την προς διεξόδους ασφαλείς. 
Ειδοποιείστε να σφραγισθούν όλες οι είσοδοι εκτεθειµένων κτιρίων. ∆ιπλώστε πρώτα ένα πλαστικό φύλλο, πιο 
µεγάλο από το άνοιγµα, µε το όρθιο τµήµα του να καλύπτει το κάτω µέρος του ανοίγµατος και το υπόλοιπο 
οριζόντιο προς το νερό. Αγκυρώστε το µε ξύλα καρφωµένα ή/και σάκους που να πατούν στο οριζόντιο τµήµα 
του πλαστικού. Επιθεωρείτε και συντηρείτε συνεχώς την κατασκευή. ∆ιατηρείτε συνεχή εφεδρεία υλικών και 
αρκετά εργατικά χέρια. 
ΙΣΧΥΡΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ 

Είναι ευθύνη των αρχών να παρακολουθούν τις επίµαχες για χιονόπτωση περιοχές του έργου. Πάντως κάτι 
τέτοιο µπορεί να συµβεί είτε µε προειδοποίηση ή και απροειδοποίητα. Αντικειµενικός µας σκοπός είναι να µην 
κινδυνεύσουµε και να περιορίσουµε τις ζηµιές. 
Μετά από ισχυρή χιονόπτωση, το χιονοκάλυµµα µπορεί να εξαφανίσει τα πλευρικά ίχνη, οδού τάφρων, 
αυλάκων, αναχωµάτων, τεχνικών και γενικά κάθε αίσθηση της τοπογραφίας της περιοχής. Σ΄αυτή την 
περίπτωση καλύτερα να µην επιχειρεί κανείς την προσπέλαση στο έργο, εκτός και αν οι πλευρικοί δείκτες 
αρκούν για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας. 
Ενηµερωθείτε όλοι για τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του έργου και της κυκλοφορίας 
του. Θυµηθείτε ποίες είναι οι συνθήκες που παλαιότερα προκλήθηκαν τέτοια περιστατικά. Παρακολουθείτε 
ΜΜΕ την επικίνδυνη περίοδο, πιθανόν να λάβετε εντολή εκκένωσης περιοχής. 
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Ποία τα τηλέφωνα ανάγκης; 166 - Α΄Βοηθειών, 199 - Πυροσβεστική, 100 - Αστυνοµία, 125Χ - ∆ΕΗ - 
∆ασαρχείο 
Στην επικίνδυνη περίοδο αποµάκρυνε χαλαρά αντικείµενα, εξοπλισµό, βλάστηση τα οποία σπάζοντας από το 
βάρος µπορούν να προκαλέσουν ατύχηµα σε πεζούς ή οχήµατα. 
Οδηγίες για το προσωπικό: "Αν νοιώσεις ότι βυθίζεσαι ξαφνικά στο χιόνι: προσπάθησε να διαφύγεις, να 
συγκρατηθείς, να απελευθερωθείς, να κλείσεις το στόµα σου, να παραµείνεις στην επιφάνεια, άπλωσε τα χέρια 
µε τις παλάµες κάτω, κάλεσε σε βοήθεια". Είναι απαραίτητο, εφόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη για εργασία 
τέτοια περίοδο, να συνοδεύεστε και από άλλο άτοµο ή τουλάχιστον να γνωρίζουν που βρίσκεσθε και πότε θα 
επιστρέψετε. 
"Σε περίπτωση που διαπιστώσεις απώλεια ατόµου στο χιόνι, βάλε σηµάδια στο σηµείο εξαφάνισης, κάλεσε 
βοήθεια, άρχισε συστηµατική διερεύνηση ανά 30 πόντους περίπου µε ακόντιο ή ράβδο, απελευθέρωσε µε 
προσοχή µπορεί το µέρος να είναι επικίνδυνο, διατήρησε θερµό το θύµα". 
Ελέξτε, συντηρήστε, επισκευάσετε τα στοιχεία του έργου που θα βοηθήσουν σε µία περίοδο ισχυρής 
χιονόπτωσης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το έργο περιλαµβάνει εγκαταστάσεις απαραίτητες για την χρήση του. Η ορθή χρήση τους εγγυάται µακρά 
λειτουργική και κυρίως οικονοµική ζωή του συστήµατος. Αξίζει λοιπόν να ακολουθούνται µερικοί κανόνες. 
Ο προβλεφθείς φωτισµός των χώρων έχει µελετηθεί για να δίνει επαρκές επίπεδο φωτισµού όπου απαιτείται. 
Ο επαρκής φωτισµός εξασφαλίζει την ασφαλή εργασία στο έργο. Οι φωτισµοί ασφαλείας εξασφαλίζουν την 
χρήση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Είναι σηµαντικό λοιπόν να διατηρούµε το ηλεκτρικό σύστηµα 
τροφοδοσίας του φωτισµού σε καλή κατάσταση, τους λαµπτήρες µε κατάλληλη ένταση στα φωτιστικά και τα 
φωτιστικά σώµατα καθαρά για να έχουµε την µέγιστη διαθέσιµη φωτοβολία. Αναφέρετε αµέσως κάθε βλάβη ή 
καµένο λαµπτήρα ή κατεστραµένο ακροκιβώτιο ή στύλο. Οι αυτόµατοι διακόπτες αφής πρέπει να ελέγχονται 
και να επαναρυθµίζονται τακτικά ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση ρεύµατος από πρόωρη 
αφή, αλλά και ο κίνδυνος από ανεπαρκή φωτισµό λόγω πρόωρης σβέσης. Είναι ευθύνη του διαχειριστή του 
έργου να επιλέγει το σωστό πρόγραµµα φωτισµού και συντήρησης. 
Είναι όµως απαραίτητη η ταυτόχρονη χρήση από τους οδηγούς των οχηµάτων και µηχανηµάτων των 
προβολέων κατά την νυκτερινή περίοδο που ορίζει ο ΚΟΚ, ως και των λοιπών ενδεικτικών φανών των 
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ 

Για λόγους πυρασφάλειας πρωτίστως, αλλά και για λόγους υγείας, απαγορεύεται το κάπνισµα στους 
κοινόχρηστους χώρους του έργου και ειδικά στους χώρους εγκαταστάσεων (µηχανοστάσια, αποθήκες, 
αντλητικά εφεδρικά συστήµατα, ανοίγµατα εισαγωγής νωπού αέρα). 
Η χρήση γυµνής φλόγας (επισκευές, λατρευτικοί σκοποί, ψησταριά κλπ) πρέπει να είναι συνεχώς ελεγχόµενη 
και απαγορευτική, ειδικά σε ξηρή περίοδο που πνέει και δυνατός άνεµος. 
Τα νερά από την επιφανειακή απορροή ή στράγγιση της οδού ενίοτε µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα και δεν 
ενδείκνυνται για οποιαδήποτε χρήση. ∆εν παρακωλύουµε ποτέ την ροή τους προς τους τελικούς αποδέκτες. 
Κατά την υδρολίπανση θα λαµβάνεται µέριµνα για την ασφαλή αραίωση του µίγµατος της αρδευτικής δόσης. 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση λιπασµάτων και η ατυχηµατική εν γένει απόρριψη χηµικών 
ουσιών στο περιβάλλον. Κατά τις αεριολιπάνσεις ή µαζικές εφαρµογές παρασιτοκτονίας, ιδιαίτερη µέριµνα θα 
λαµβάνεται για την µη έκθεση ατόµων σε δράση επιβλαβών χηµικών. Μην φράζετε φρεάτια οµβροσυλλογής, 
καταβαθµούς, τάφρους, οχετούς, αύλακες και σιφώνια διότι σε περίοδο βροχόπτωσης τα νερά θα 
υπερχειλίσουν ανεπιθύµητα προς ευαίσθητους από πλευράς ασφάλειας χώρους. Μην αφήνεται νερά 
άρδευσης ή ποτιστικά να ρέουν ανεξέλεγκτα προς την οδό. 
Μην αφήνετε γενικά στους χώρους να υφίστανται συνθήκες ικανές για ανάπτυξη εντόµων και τρωκτικών. 
Έχετε πάντοτε καλυµµένα τα απορρίµµατα, κάνετε επιµεληµένη καθαριότητα, µην αφήνετε ακίνητες υδάτινες 
επιφάνειες ακάλυπτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αν παρόλα ταύτα, δηµιουργηθεί πρόβληµα σε ειδικά 
σηµεία (φρεάτια, οχετοί, ακρόβαθρα, γέφυρες, κοιλώµατα), φροντίστε για την άρση της επικίνδυνης 
καταστάσεως, µε τεχνική αποκατάσταση και απολύµανση 
Ο καθαρισµός των χώρων είναι απαραίτητος, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των περιοίκων, των 
διερχοµένων και των χρηστών. Η καθαριότητα πρέπει να είναι µία τακτική διαδικασία για να είναι 
αποτελεσµατική. Κατά τον καθαρισµό δεν πρέπει να εγείρεται κονιορτός και δεν πρέπει να ενοχλούνται οι 
περίοικοι ή οι διαβάτες. Μην απορρίιπτετε σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόµια, τάφρους, στόµια φρεατίων, 
συλλέξτε τα και αποθέσατε τα σε ασφαλή µέρη. Το συνεργείο καθαριότητας πρέπει να απασχολείται σε µόνιµη 
βάση, ει δυνατόν, στελεχωµένο από τα ίδια άτοµα. 
Τα βιοδιασπώµενα απορρίµµατα θα διαφυλάσσονται σε κλειστά δοχεία. Η µετακίνηση τους θα γίνεται µε 
ασφαλή τρόπο. Τα απορρίµµατα πρέπει να συλλέγονται σε κλειστούς αδιαφανείς σάκους και να τοποθετούνται 
στον κάδο του οποίου το κάλυµµα θα πρέπει να παραµένει κλειστό. Τα απορρίµµατα δεν θα παραµένουν σε 
κοινόχρηστους χώρους επί µακρόν. Αν έχουµε ογκώδη απορρίµµατα (συντρίµµια, µπάζα, εγκαταλειµµένα 
οχήµατα, µηχανήµατα κλπ) θα πρέπει να συνεννοούµεθα µε την αρµόδια υπηρεσία για την αποστολή ειδικού 
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οχήµατος. ∆εν επιτρέπουµε την  απόθεση στους κοινόχρηστους χώρους ογκώδη αντικείµενα ή οικοδοµικά 
υλικά. Αν πρέπει να απορρίψουµε ειδικά απορρίµµατα (επικίνδυνα τοξικά), οι αρχές θα πρέπει να είναι 
ενήµερες. 
Στους εσωτερικούς χώρους δεξαµενών και Η/Μ εγκαταστάσεων, ενίοτε συσσωρεύονται επικίνδυνα αέρια και 
σκόνες, όπως: νέφος, σκόνες, καυσαέρια, όζον, ραδόνιο, θορόνιο, πτητικοί διαλύτες χρωµάτων και πλαστικών 
κα. Η επίδραση τους στην υγεία ατόµων που είναι επιφορτισµένα µε συντήρηση ή επισκευές είναι µεγάλη και 
µάλιστα µε παρουσία υγρασίας. Απαραίτητο είναι να λάβουµε µέριµνα και έναντι αυτού του κινδύνου. 
Κατάλληλα µέτρα αποτελούν: ο επαρκής αερισµός πριν την εργασία, ο καθαρισµός των χώρων και ο έλεγχος 
των συνθηκών. 
Κάθε οδικός ή παρόδιος χώρος έχει επικίνδυνα σηµεία, ειδικά για τα ηλικιωµένα άτοµα και τα µικρά παιδιά. 
Ένας κίνδυνος έγκειται στην πτώση από υψηλό σηµείο (πρανές, γέφυρα, φρεάτιο, οχετός, ράµπα κλπ), για 
αυτό και δεν πρέπει να βγαίνουµε έξω από τα κιγκληδώµατα, να µην αφήνουµε παιδιά χωρίς επίβλεψη, να 
φοράµε πάντα κατάλληλα υποδήµατα, να φροντίζουµε να υπάρχει επαρκής οδοφωτισµός. Άλλος κίνδυνος 
είναι το γλύστριµα και η πτώση στο κατάστρωµα της οδού και η µη επαρκής πρόσφυση των οχηµάτων πολύ 
περισσότερο λόγω της ταχύτητας. Γενικά ένα σύστηµα λήψης πληροφοριών πεδίου από την τακτική και συχνή 
επιθεώρηση των οργάνων του φορέως διαχείρισης αλλά και από πρωτοβουλία ιδιωτών πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένο σε µόνιµη βάση. 
Αποτελεί πολύ σοβαρό αδίκηµα ο τραυµατισµός ή θάνατος ατόµων, λόγω κακοτεχνίας ή τροποποίησης ή 
παράληψης συντήρησης των συστηµάτων του έργου και η απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας στο δικαστήριο 
σχετικά εύκολη. Ως εκ τούτου ένα τέτοιο γενικό αυτόµατο σύστηµα παρακολούθησης, συντήρησης και 
επέµβασης είναι αναγκαίο. 
Σε περίπτωση εµφάνισης επικινδύνων ζώων στην περιοχή ευθύνης του έργου σε αγγελαία ή µη κατάσταση, 
θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την εξουδετέρωση τους, από τον φορέα του έργου. 
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