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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ∆ΡΟΣΕΡΟΥ

1 Εκσκαφή τάφρων θεµελίων γαιώδη

(2,90 x 2,90 x 0,50) 4,21 m
3

2 Σκυρόδεµα C25/30

Θεµέλια : [(2,90 x 0,60 x 0,20 x 4) + (2,50 x 0,20 x 0,20 x4) 1,79

Bάση γεώτρησης : (2,00 x 2,00 x 0,15) 0,60

Πλάκα οροφής : (2,90 x 2,90 x 0,15) 1,26 3,65 m
3

2 Πρέκι και σενάζ : (2,50 x 4) 10,00 10,00 m

3 Σιδηροί οπλισµοί δια δοµικού πλέγµατος

(2,90 x 2,90 x 2) 16,82 kgr

4 Σιδηροί οπλισµοί

3,33 x 80 kgr/m
3 266,40 kgr

5 Ξυλότυποι επιπεδων επιφανειών

Θεµελίωση : [(2,90 x 0,20) + (2,30 x 0,20) + (2,50 x 0,35) x 4 7,66

Πλάκα οροφής : (2,50 x 2,90) 7,25 14,91 m
2

6 Πλινθοδοµές διπλές

Πλινθοδοµές διπλές : (2,50 x 2,20 x 4) 22,00

Αφαιρούνται ανοίγµατα : (2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30) 2,58 24,58 m
2Αφαιρούνται ανοίγµατα : (2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30) 2,58 24,58 m

7 Eπιχρίσµατα

Τοίχοι ως άνω : 24,58 x 2 49,16

49,16 m
2

8 Υδροχρωµατισµοί

Εσωτερικοί τοίχοι : (2,30 x 2,00 x 4) 18,40

Oροφή : 2,0 x 2,00 4,00

Αφαιρούνται ανοίγµατα : [(2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30)] 2,58 19,82 m
2

9 Xρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα

Εξωτερικοί τοίχοι : (2,50 x 2,30 x 4) 23,00

Oροφή : 2,90 x 0,20 x 4 2,32

Αφαιρούνται ανοίγµατα : [(2,20 x 0,90) + (2,00 x 0,30)] 2,58 22,74 m
2

10 Eλαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών

Κουφώµατα : [(2,20 x 0,90 x 2) + (2,00 x 0,30 x 2)] 5,16 5,16 m
2

11 Aποµόνωση οιουδήποτε στοιχείου πάχους 5 εκ. 

(2,00 x 2,20 x 4) 17,60 17,60 m
2

12 Σιδηρές θύρες απλού σχεδίου µετά περσίδων

20 kgr/m² (2,20 x 0,90 x 20) 39,60 kgr



13 Υαλοστάσια σιδηρά µετά περσίδων

15 kgr/m² (2,00 x 0,30 x 15) 9,00 kgr

14 Στέγη ξύλινη επί πλάκας σκυροδέµατος

Οριζόντια προβολή : (2,90 x 2,90) 8,41 m
2

15 Επικεράµωση µε γαλλικά κεραµίδια

Κεκλιµένη επιφάνεια: (2,90 x 2,90 x 1,05) 8,83 m
2

16 Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα

Κεκλιµένη επιφάνεια: (2,90 x 2,90 x 1,05) 8,83 m
2
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Πολιτικός Μηχανικός Α’β 

Παναγιώτης Τσιάμης 

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β 

Αθανάσιος Καραθανάσης 

Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

 

 

Πολιτικός Μηχανικός Α’β Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
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