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50131-ΚΟΖΑΝΗ

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Α-14

Α.Τ: 1

      Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, 
σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα 
ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

· η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων, 
· η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή του ερείσµατος, 
· η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 0,30 m.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.  

0,65 €

 ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος. 

Ο∆Ο 1310Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-2.2

Α.Τ: 2

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 
επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m.  

1,80 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

(1,2+0,6)

Ο∆Ο 3211.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ

Σελίδα :    1 από 6



ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-5

Α.Τ: 3

      Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά''.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται:

· η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών, 
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων, 
· η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 
επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης. 

Επιµέτρηση κατ’ όγκο ερείσµατος βάσει διατοµών (αναλυτικός υπολογισµός), εντός των γραµµών πληρωµής που 
καθορίζονται στις τυπικές διατοµές της µελέτης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος.  

18,30 €

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό µέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Κατασκευή ερεισµάτων. 

(12,6+5,7)

Ο∆Ο 3311.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-3

Α.Τ: 4

      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-
11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η 
µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
· ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου 
(Federal), 
· η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
· η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.  

1,20 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ο∆Ο 4110Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ

Σελίδα :    2 από 6



ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-8.1

Α.Τ: 5

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή 
υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-
04 ''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης (κλειστού τύπου)''. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση 
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
· η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
· η σταλία των µεταφορικών µέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη 
επιφανειακή υφή και οµαλότητα
· η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα 
µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης 
ασφάλτου.  

8,30 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό µέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.

(7,7+0,6)

Ο∆Ο 4521.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Ε-9.4

Α.Τ: 6

      Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό υπόβαθρο 
από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-
04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 
· η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης
· και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της.

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m  

53,70 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθµιστικές 
µεσαίου µεγέθους.

ΟΙΚ 6541Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ

Σελίδα :    3 από 6



ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Ε-10.1

Α.Τ: 7

      Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 
mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις 
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την στερέωση της 
πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση 
χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται)
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαµέτρου 30 cm
· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).  

31,10 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’).

Ο∆Ο 2653Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ

Σελίδα :    4 από 6



ΑΤΟΕ Ν60.20.80.4

Α.Τ: 8

      Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικής πινακίδας σήµανσης ορίου ταχύτητας (Ρ-32) Φ650 µε 
εικονοστοιχεία (LED) υπερυψηλής φωτεινότητας διαµέτρου 10mm   ενω ο κύκλος διαµέτρου 650mm που το 
περικλείουν σχηµατίζεται από κόκκινα LED δύο σειρών.Τα LED τοποθετούνται σε υπόβαθρο GR4 εµβαπτισµένο στην 
κατάλληλη µονωτική µάσκα κατασκευής PCB. 
Η ένδειξη αναβοσβήνει µε ρυθµό 44Hz ώστε να δίνει το κατάλληλο οπτικό ερέθισµα στον οδηγό.
Η φωτεινότητα της  περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να µην τυφλώνει τον οδηγό. Η τιµές της 
φωτεινότητας και στις δύο περιπτώσεις είναι πλήρως συµµορφωµένες µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12966, µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
· Η ένδειξη του ορίου ταχύτητας (50, 80, 90 κλπ) ή του STOP θα σχηµατίζεται από λευκά LED , ενώ περιµετρικά θα 
υπάρχουν κόκκινα LED.
· Η  πινακίδα τοποθετείται σε στεγανό πλαίσιο ΙΡ-56 750Χ750Χ70mm βαµµένο ηλεκτροστατικά .
-Η πρόσοψη θα καλύπτεται από µονοκόµµατο άθραυστο διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο µε αντιθαµβωτική 
επεξεργασία.
-Η πλάτη ειναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο πάχους 3mm βαµµένο επίσης ηλεκτροστατικά.
-Στην κορυφή του ιστού στήριξης τοποθετείται το ηλιακό πάνελ 12V/60Wp,προσαρµοσµένο σε κατάλληλη βάση από 
γαλβανισµένο σωλήνα για εύκολο και σταθερό προσανατολισµό του πάνελ.
-Στο πίσω µέρος της πινακίδας αναρτάται το στεγανό IP65 κυτίο διαστάσεων 300Χ500Χ200mm που περιέχει το 
σύστηµα ελέγχου συλλογής της ηλιακής ενέργειας και φόρτισης του συσσωρευτή 38Ah,ικανού για αυτονοµία 72 ωρών.
Η πινακίδα θα τοποθετείται σε ιστό από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 75 mm (3''), ύψους 2,50 m, πακτωµένo στο 
έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C12/15.
Τα εξαρτήµατα στερέωσης της πινακίδας στον ιστό θα είναι από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο χάλυβα.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση των παραπάνω υλικών στον τόπο του έργου, η κατασκευή της 
απαιτούµενης βάσης από σκυρόδεµα, η πάκτωση του ιστού της πινακίδας, καθώς και η ηλεκτρική σύνδεση µε 
υπάρχουσα ηλεκτρική παροχή.  

1.800,00 €

ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Φωτεινή σηµατοδότηση - Ηλεκτρονικές πινακίδες ορίου ταχύτητας (Ρ-32) Φ650 
Ηλεκτρονική πινακίδα STOP (Ρ-2) Φ900. Ηλεκτρονική ρυθµιστική πινακίδα STOP, µε 
πλαίσιο ενδεικτικών διαστάσεων 1050x1050x70 mm, εγκατεστηµένη σε βάση από 
σκυρόδεµα C12/15 διαστάσεων 450x450x600 mm.

ΗΛΜ 108Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ATOE Ε-19.1

Α.Τ: 9

      Προµήθεια και τοποθέτηση ακουστικών ταινιών  µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Οι ακουστικές ταινίες είναι κατασκευασµένες από ελαστοπλαστικό υλικό ,χρώµατος λευκού, αντανακλαστικό και 
αντιολισθηρό.Τοποθετούνται σε σειρά,κάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης. Το σύστηµα αποτελείται από 2 λωρίδες , 
οι οποίες τοποθετούνται η µία πάνω στην άλλη, ετσι ώστε να σχηµατίζουν ένα πάχος της τάξεως των 5 χλσ.επάνω 
στο τελείωµα της επιφάνειας του δρόµου και σκοπό έχουν ένα ακουστικό και κραδασµικό αποτέλεσµα,αναγκάζοντας 
έτσι τον οδηγό να µειώσει ταχύτητα.Η τοποθέτηση της ακουστικής ταινίας γίνεται µε ειδική κόλλα σε µορφή spray.
Προδιαγραφή :Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003).
· Ελάχιστες διαστάσεις ακουστικής ταινίας: βάση QS 16, πάχους 1,2mm και πλάτους 15 cm 
                                                                           ΤαινίαQS 32, πάχους    5mm και πλάτους 12 cm 
Χαρακτηριστικά προϊοντος:
*Βάση από καουτσούκ
*Στοιχεία αντιολισθητικά 
*Αντανακλαστικά σφαιρίδια

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) Ακουστικής ταινίας.  

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 µµ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Ακουστικές ταινίες. 

ΟΙΚ 6532Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ
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ΑΤΟΕ ΝΕ-6.1

Α.Τ: 10

      Tοποθέτηση µειωτών ταχύτητας(σαµαρακια) H50.που αποτελούνται από υπερυψωµένες λωρίδες που 
τοποθετούνται εγκάρσια στο οδόστρωµα, η µία δίπλα στην άλλη και αποσκοπεί στη µείωση της ταχύτητας των 
διερχόµενων οχηµάτων.Κατασκευάζεται από σκληρό καουτσούκ µαυρου χρώµατος και η στερέωσή του στο 
οδόστρωµα γίνεται µε βίδες. Προσφέρει υψηλή ορατότητα καθ΄όλη τη διάρκεια της ηµέρας και υπό όλες τις καιρικές 
συνθήκες, ακόµη και µε οµίχλη,βροχή κλπ. Ηεξωτερική του επιφάνεια είναι επιστρωµένη µε κίτρινες ταινίες 
διαγράµµισης υψηλής αντανακλαστικότητας,έτσι ώστε οι µειωτές να γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας,ενώ είναι και απόλυτα αντιολισθηροί.
∆ιαστάσεις τύπου Η50:
Μήκος :90cm
Υψος:50mm.
Πλάτος:50cm
Μήκος:90cm
Ταχύτητα:40 km/h.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια των µειωτών ταχύτητας(σαµαρακια) H50
· η µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτηση τους.
-η τοποθέτηση του γίνεται µε πέντε βύσµατα για τον µειωτήρα µε ύψος 50mm.

Τιµή ανά εγκατεστηµένο  µειωτή ταχύτητας(σαµαρακι)  

60,00 €

ΕΞΗΝΤΑ 

Τεµάχιο( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθµητικώς) :

Μειωτές ταχύτητας(σαµαρακια) H50 

Υ∆Ρ 6620.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µεΑ΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µεΑ΄β.

ΚΟΖΑΝΗ  17-04-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π)µε Α΄β

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ
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