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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ        
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
             ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ» 
 
 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

        Η παρούσα Μελέτη αφορά την  διασύνδεση του οικισµού Μεσοβούνου µε την  
Επαρχιακή οδό Πτολεµαϊδας-Πύργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, µήκους 
περίπου 500 m.  
        Οι εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη είναι οι εξής: 

• ΟΜΑ∆Α Α: XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 

1. Ανακατασκευή και διαµόρφωση του υπάρχοντος καταστρώµατος του δρόµου σε  
όλο  το  µήκος του  µε ισοπεδωτή (γκρέιντερ)  

2. Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε 
είδους έδαφος. 

•   ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ: 
             1. Πλήρης κατασκευή βάσης  οδοστρωµάτων µε θραυστό υλικό µεταβλητού      

     πάχους από αδρανή υλικά σταθεροποιηµένο τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε   
     συµπύκνωση κατά στρώσεις, µέγιστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης  
     ίσου προς 0,10µ. ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της κατασκευής, σε  
     υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε  
     απόσταση. 

•  ΟΜΑ∆Α Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 
1) Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρµόζεται επί υφιστάµενης ανασφάλτωτης 
επιφάνειας, µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

2)Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. µε χρήση 
κοινής ασφάλτου.  
Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  θα γίνει µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας 
ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 
05-03-11-04. 

 
 
 
 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ 

2 

 

• ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 
 

                   1.ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) – ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Κ)  
                      ΤΥΠΟΥ ΙI 

Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ 
Σ306-74. Η διάσταση των πινακίδων θα είναι µεσαίου µεγέθους απλής 
όψης.  
Το υπόβαθρο της πινακίδας θα κατασκευαστεί από αλουµίνιο πάχους 
3χιλιοστών. 
Η οπίσθια όψη της πινακίδας θα είναι βαµµένη µε φαιό γκρι χρώµα και θα 
αναγράφει την ένδειξη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ).  Οι πινακίδες στην 
πίσω πλευρά τους θα φέρουν συγκολληµένους µε αυτογενή συγκόλληση 
κοχλίες Μ6 από ειδικό κράµα αλουµινίου. έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση της 
πινακίδας µε το στύλο στήριξης, χωρίς διάτρηση της πινακίδας και 
τραυµατισµό της αντανακλαστικής µεµβράνης.Η πρόσθια όψη θα είναι 
καλυµµένη µε µεµβράνη τύπου ΙI υψηλής αντανακλαστικότητας, που 
ικανοποιεί απόλυτα τις Ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 
 
 
 
 
 

2. ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1,½" 
Για την προµήθεια ,µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού 
στήριξης πινακίδων ,από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής 
διαµέτρου 1,½" πάχους τοιχωµάτων 3,2χλστ. και µήκους σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης κατ’ έλάχιστον  2,50 µ.  Ο στύλος θα 
φέρει οπές διαµέτρου 12χλστ.για κοχλίες διαµέτρου 9,50χλστ. σε 
αποστάσεις 0,15 µ. -0,45 µ. -0,65 µ. και 0,95 µ. από το άκρο της κεφαλής 
του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω 
άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και αποφυγή στροφής, 
ηλεκτροσυγκολληµένη λάµα 10Χ20 εκτ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη 
επιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χιλστ. µήκους 40εκ.,τοποθετηµένη σε 
διαµπερή οπή επί του στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20εκ.από το 
κάτω µέρος της βάσης και πακτωµένη στο σκυρόδεµα της βάσης 
κατηγορίας C12/15,(εργασία και υλικά). 
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                    3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ(Ρ-32) Φ650   
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                       4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 

 
 
                      5. ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ) 
        ΟΙ µειωτές ταχύτητας (σαµαράκια) Η50 αποτελούνται από υπερυψωµένες λωρίδες 
που τοποθετούνται  εγκάρσια στο οδόστρωµα ,η µια δίπλα στην άλλη και αποσκοπεί στη 
µείωση της ταχύτητας των διερχόµενων οχηµάτων. 
         Κατασκευάζονται από σκληρό καουτσούκ µαύρου χρώµατος και η στερέωσή τους 
στο οδόστρωµα γίνεται µε βίδες. Προσφέρει υψηλή ορατότητα καθ΄ολη τη διάρκεια της 
ηµέρας και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, ακόµη και µε οµίχλη, βροχή κλπ. 
         Η εξωτερική του επιφάνεια είναι επιστρωµένη µε κίτρινες ταινίες διαγράµµισης 
Υψηλής αντανακλαστικότητας, έτσι ώστε οι µειωτές να γίνονται αντιληπτοί από τους 
οδηγούς κατά τη διάρκεια της ,ενώ είναι και απόλυτα αντιολισθηροί. 
         ∆ιαστάσεις τύπου Η50:Μήκος 90cm. 
                                             Πλάτος 50cm. 
                                             Υψος 5cm. 
                                             Ταχύτητα 40 km/h. 
 
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
           1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για 
όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            3. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
             4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την πλήρη εργοταξιακή σήµανση όπου 
υποχρεωτικά ,θα υπάρχει το απαραίτητο υλικό σήµανσης (ρυµουλκούµενα φωτεινά βέλη, 
προειδοποιητικές –ρυθµιστικές-αναγγελίας κινδύνου πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι κ.τ.λ.) 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της Υπηρεσίας. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 64.950,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για 
Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και Φ.Π.Α.24%. 
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                                        Κοζάνη  18-04-2019 
 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης       Η Προϊσταµένη Τµήµατος    
                                                     Συγκοινωνιακών Έργων 
 

      
Κωνσταντίνος Γρίβας               Αναστασία Καραγεώργου            Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.        Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.      ∆οµικών Έργων ΤΕ (χ.π)µε Α΄β. 
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