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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ω/Σ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στατικές µελέτες 82.632,43 € 82.632,43 €

Γεωλογικές µελέτες 3.199,60 € 3.199,60 €

Γεωτεχνικές µελέτες 92.043,55 € 92.043,55 €

Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες 5.481,00 € 5.481,00 €

Τοπογραφικές µελέτες 1.626,03 € 1.626,03 €

Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες 3.410,40 € 3.410,40 €

Συγκοινωνιακές µελέτες 2.338,29 € 2.926,12 €

Υδραυλικές µελέτες 11.677,64 € 11.677,64 €

Περιβαλλοντικές µελέτες 1.141,56 € 1.426,95 €

Τεύχη ∆ηµοπράτησης 0,00 € 0,00 €

Τεύχος Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ. 0,00 € 0,00 €

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 203.550,50 €

Απρόβλετα 15% 30.532,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 234.083,08 €

Φ.Π.Α. (24%) 56.179,94 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 290.263,02 €

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικές ∆ιατάξεις

ΓΕΝ. 3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ 2019 1,218

Στατικές Μελέτες

Μελέτες Τεχνικών Έργων

ΓΕΦΥΡΕΣ

Συντελεστής κ (Έργο κατηγορίας ∆) συντελεστής 1,50

Συντελεστής µ (Έργο κατηγορίας ∆) συντελεστής 37,00

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
750,00

σ = τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας € 1450,00

β = συντελεστής αµοιβής % 3,51

46.557,07 46.557,07

Προσαύξηση λόγω ∆υναµικού Αντισεισµικού Ελέγχου 50% % 50,0% 23.278,53

Προσαύξηση λόγω εφαρµογής σεισµικής µόνωσης 15% % 15,0% 6.983,56

Αµοιβή µελέτης κατά στάδια

Εκπόνηση Προκαταρκτικής Επεξεργασίας 10% % 10,0% 7.681,92

Εκπόνηση Προµελέτης 30% % 30,0% 23.045,75

Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης  60% % 60,0% 46.091,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 76.819,16 76.819,16

ΤΕΧ. 6
% 4,0% 3.072,77 3.072,77

ΓΕΝ. 4 Επιστήµονας εµπειρίας από 10 έως 20 έτη ηµέρες 5 450,00 2.740,50 2.740,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 82.632,43 82.632,43

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΤΕΧ. 2 & ΤΕΧ. 
5A & ΤΕΧ. 6 & 

ΤΕΧ. 7

m2

Γέφυρα 50,0m µήκος, 10,0m 
πλάτος, προσαύξηση κατά 1,5H + 
2,00m εκατέρωθεν, H = 7,00m

Αµοιβή Μελέτης                                                                              
  
Α = β * σ * Φ * (τκ)

Προσαύξηση λόγω σύνταξης εγχειριδίου συντήρησης τεχνικών 
έργων 4%

Μελέτη καθαίρεσης υφιστάµενης 
γέφυρας
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∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Γεωλογικές Μελέτες

ΓΛΕ. 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Κλίµακα Χαρτογράφησης 11.800 Κλίµακα Χαρογράφισης 1:500

κ1: Συντελεστής Ανάλογα µε την κλίµακα του χάρτη συντελεστής 5.280

Ε = Επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τµήµατος 0,002

130,00 130,00 2.500,00 2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.500,00

ΓΛΕ. 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

ΓΛΕ. 2

Γεωλογική Μηκοτοµή

Α= Αµοιβή για Γεωλογική Χαρτογράφηση 2.500,00

M = Α * 14% * τκ 426,30 426,30 59,68 59,68

ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

%
25% 639,92 639,92 639,92

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.199,60

 km2

Αµοιβή για Γεωλογική Χαρτογράφηση                                            
            Α = κ1 * Ε0,6 * τκ

ΓΛΕ. 17             
         

Σύνταξη Τεύχους Γεωλογικής Μελέτης                                          
Α' =  25% * Α
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∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Γεωτεχνικές Έρευνες - Μελέτες

ΓΤΕ.1.1 Εισκόµιση και αποκόµιση γεωτρητικού συγκροτήµατος τεµ 1 3.410,40 3.410,40

ΓΤΕ.1.2 ώρα 6 103,53 621,18

ΓΤΕ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού ηµ. 12 475,02 5.700,24

ΓΤΕ.1.5. µ.µ. 20 219,24 4.384,80

ΓΤΕ.1.6. µ.µ. 60 372,71 22.362,48

20-40µ µ.µ. 20 418,99 8.379,84

ΓΤΕ.1.19 µ.µ. 20 65,77 1.315,44

ΓΤΕ.1.21 µ.µ.
60 186,35 11.181,24

20-40µ µ.µ. 20 209,50 4.189,92
ΓΤΕ.1.24 Πιεζοµετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) µ.µ. 25 40,19 1.004,85
ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζόµετρου,  αποκλισιοµέτρου τεµ 1 213,15 213,15
ΓΤΕ.1.37 ∆ιάνοιξη οδών προσπέλασης µε Φορτωτή, Εκσκαφέα 

α) Εκσκαφέας ελαφρύς ώρα

β) Εκσκαφέας βαρύς ή φορτωτής ώρα 16 103,53 1.656,48
Επιτόπου δοκιµές 

ΓΤΕ.1.49 ∆οκιµή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) τεµ 20 53,59 1.071,84
ΓΤΕ.1.67 ∆οκιµή πρεσσιοµέτρου δοκ 12 437,26 5.247,14

Άρθρο ΓΤΕ.2  Εργαστηριακές ∆οκιµές

ΓΤΕ.2.1 τεµ 28 15,83 443,35

ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους τεµ 28 12,18 341,04
ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών τεµ 4 31,67 126,67
ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδαφών τεµ 4 38,98 155,90

ΓΤΕ.2.5 τεµ 28 47,50 1.330,06

ΓΤΕ.2.6 τεµ 28 47,50 1.330,06

ΓΤΕ.2.10 Προσδιορισµός  Οργανικών Ουσιών  σε εδάφη µε υγρή καύση τεµ 2 73,08 146,16
ΓΤΕ.2.13 ∆οκιµή µονοδιάστατης στερεοποιήσεως τεµ 2 140,07 280,14
ΓΤΕ.2.14 ∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης τεµ 4 43,85 175,39

ΓΤΕ.2.15 σηµείο 12 56,03 672,34

ΓΤΕ.2.16 Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση πιέσεως πόρων (CUPP) σηµείο 6 141,29 847,73
ΓΤΕ.2.18 ∆οκιµή ταχείας διάτµησης χωρίς στερεοποίηση σηµείο 6 52,37 314,24
ΓΤΕ.2.19  ∆οκιµή ταχείας διάτµησης µε στερεοποίηση σηµείο 6 71,86 431,17
ΓΤΕ.2.20 ∆οκιµή βραδείας διάτµησης µε στερεοποίηση σηµείο 6 85,26 511,56

Σύνολο Αµοιβής Γεωτεχνικής Έρευνας 77.844,82

ΓΜΕ. 1.3

Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών % 15%

77.844,82

Σ(Φ) = 15% x Γ 11.676,72 11.676,72

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΜΕ. 2.4.1.

Ε: Εµβαδόν καταστρώµατος τεχνικού
750,00

Κ: Συντελεστής κλίσης εδάφους θεµελίωσης συντ. 1,00  

∆: Συντελεστής εδάφους θεµελίωσης συντ. 1,30 Για έδαφος κατηγορίας Γ

2.522,02 2.522,02 2.522,02

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 14.198,74 92.043,55

Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήµατος από τη θέση γεωτρήσεως σε 
άλλη θέση

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, άµµου, 
βράχων σκληρότητας µέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ.

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αµµοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους 
κατακερµατισµένους µε RQD < 25%

∆ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) σε µέτρο µήκους περιστροφικής 
γεώτρησης του άρθρου ΓΤΕ.1.5

Πρόσθετη αποζηµίωση για διάτρηση  µε δειγµατολήπτη διαιρετού  τύπου 
σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες βραδείας 
προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγµάτων εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιµές

Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη 
πλαστικότητας

Προσδιορισµός κοκκοµετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και 
χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών

Τριαξονική δοκιµή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και µέτρηση 
πιέσεως  πόρων (UU)

Γ = Προεκτιµόµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών 
εργασιών (υπαίθρου και εργαστηρίου)

m2

Γέφυρα 50,0m µήκος,10,0m 
πλάτος, προσαύξηση κατά 1,5H + 
2,00m εκατέρωθεν, H = 7,00m

Για µέση κλίση εδάφους α < 15˚

Αµοιβή γεωτεχνικής µελέτης Σ(Φ) = 30*Κ*∆*Ε0,60
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∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΓΕΝ.4Β

Μ = συνολικό πλήθος ηµερών εργασίας ηµέρες 15

Ε = για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη 300

Α = Μ * Ε * τκ 5.481,00 5.481,00 5.481,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.481,00 5.481,00

Αµοιβή Μηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε το χρόνο 
απασχόλησης

Για τον σχεδιασµό της 
αρχιτεκτονικής µορφής της νέας 
γέφυρας µε τα απαραίτητα σχέδια 
κατόψεων, τοµών και όψεων σε 
κλίµακα 1:100, καθώς για την 
τρισδιάστατη αναπαράσταση της 
πρότασης
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∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Τοπογραφικές Μελέτες

ΤΟΠ. 2 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΠ.2.3
τεµ. 1 65,00 79,17 79,17 79,17

ΤΟΠ.3 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ
ΤΟΠ.3.1.α) Πολυγωνοµετρία (Εκτός κατοικηµένων περιοχών) τεµ. 20 50,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00

ΤΟΠ.5 ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Α∆ΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠ.5.1-1 στρ.
5 40,00 243,60 243,60

ΤΟΠ.5.4.1
Προσαύξηση λόγω αποτύπωσης ζώνης στρ. 5 40,00

Ποσοστό προσαύξησης 35% % 35% 85,26 85,26 328,86

ΓΕΝ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 'Η ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΕΝ.4 Εφαρµογή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί χάρτου ηµ. 0 300,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.626,03 1.626,03

Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες Έργων Οδοφωτισµού

Ο∆Ο. 9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Ο∆Ο. 9.2

Οδοφωτισµός (ΤΥΠΟΣ 1)

Τ1= Η τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης €/χλµ 4000,00

χλµ 1,00

Α=Τ1*Μ1*τκ 4.872,00 4.872,00

Ο∆Ο. 9.4

Αµοιβή µελέτης κατά στάδια

Παράλειψη Προµελέτης 60%*0,50 % 30,0% 1.461,60

Εκπόνηση Οριστικής µελέτης 40% % 40,0% 1.948,80 3.410,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.872,00 3.410,40

Αναγνώριση και χρήση Τριγωνοµετρικού Σηµείου για εξάρτηση 
Πολυγωνοµετρικού δικτύου

Μορφολογία εδάφους (εγκάρσιες κλίσεις) για κλίση εδάφους 10-
40% κλίµακας 1:500

Μ1= Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (Lmin 
=1χλµ)
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

Ο∆Ο.1

Ο∆Ο.1.4.i Υπεραστικές Οδοί

συντελεστής 1,30

συντελεστής 1,50

συντελεστής 1,10

L= Μήκος οδών km 0,10

Α=(8.000×π×ρ×σ)×τκ×L 2.090,09

Ο∆Ο.1.5
% 25% 522,52 2.612,61

Ο∆Ο.3Α

Ο∆Ο.3Α.2

Α. Για υπεραστικές οδούς / Γ.Σ.

% 5% 130,63

Παράλειψη Προµελέτης 35% × 50% % 17,5% 457,21

Εκπόνηση Οριστικής 55% % 55% 1.436,94 2.024,77

Ο∆Ο.4

Ο∆Ο.4.5.1.i

Υπεραστικών και Αστικών Οδών

π= Συντελεστής του άρθρου Ο∆Ο.1 συντελεστής 1,30

σ=  Συντελεστής του άρθρου Ο∆Ο.1 συντελεστής 1,10

L= Μήκος οδών km 0,10

Α=(1.800×π×σ)×τκ×L 313,51 313,51

Αµοιβή µελέτης κατά στάδια

Εκπόνηση µελέτης κατακόρυφης σήµανσης 55% % 55% 172,43

Εκπόνηση µελέτης οριζόντιας σήµανσης 15% % 15% 47,03

Εκπόνηση µέλέτης ασφάλισης 30% % 30% 94,05 313,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.926,12 2.338,29

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ / ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, 
ΑΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

π= Συντελεστής εξαρτώµενος από την κατηγορία της οδού 
(Κατηγορία ΑΙΙΙ-Οδική σύνδεση επαρχιών/οικισµών)

ρ= Συντελεστής εξαρτώµενος από το µήκος της οδού
 (για µήκος οδού L<1km)

σ= Συντελεστής εξαρτώµενος από τη γεωµορφολογία
 (λοφώδες ανάγλυφο)

Προσαύξηση λογω βελτίωσης / διαπλάτυνσης υπάρχοντος έργου 
κατά 25% Α' = 1,25×Α

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΑ 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ / Σ.Γ.

Η συνολική αµοιβή µελέτης οδών / Γ.Σ., που υπολογίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο Ο∆Ο.1 κατανέµεται κατά στάδια ως 
ακολούθως:

Παράλειψη Προκαταρτικής 10% × 50%

ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (€)

Υδραυλικές Μελέτες

Υ∆Ρ. 13  Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Ν1=το πλήθος των βροχοµετρικών σταθµών 0,00

Ν2=το πλήθος των βροχογραφικών και σταθµηµετρικών σταθµών
0,00

Ν3=το πλήθος των σταθµηγραφικών σταθµών 0,00

F=η έκταση της λεκάνης απορροής στη µελετώµενη θέση 20,00

συντελεστής 0,00

συντελεστής 0,00

Α3=1 όταν γίνεται εκτίµηση στερεοπαροχής συντελεστής 1,00

10.022,83 10.022,83 10.022,83

ΣΥΝΟΛIKH AMOIBH Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10.022,83 10.022,83

Υ∆Ρ.14 Υδραυλικός έλεγχος ανοµοιόµορφης ροής

L = το µήκος της ελεγχόµενης κοίτης σε χιλιόµετρα km 0,40

F= η έκταση της λεκάνης απορροής σε τ.χλµ. 20,0

-
1

1.654,80 1.654,80 1.654,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11.677,64 11.677,64

Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΠΕΡ. 3.

Κ =  συντελεστής τύπου µελέτης συντελεστής 0,70

C = συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας συντελεστής 6.600,00 Επαρχιακό Οδικό δίκτυο

φ = το µήκος L του κυρίου έργου Km 0,10

µ = συντελεστής φυσικού και πολιστικού περιβάλλοντος συντελεστής 1,00

ν = συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος συντελεστής 1,60

1.426,95

Απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ  80% % 80% 1.141,56 1.141,56

ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1.141,56

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                                                                                         Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΕ

                                                                                              ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΥΓΚΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε  Α’β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε  Α’β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε B’β

km2

Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγµένου υδρολογικού µοντέλου ή 
στοχαστικού µοντέλου σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως

Α2=1 όταν γίνεται χρήση µοντέλου συνδυασµένης διαχείρισης 
δύο ή περισσότερων πηγών νερού

Αµοιβή Μελέτης
Α=600×(1+2,5×Ν1+5×Ν2+10×Ν3+3×F^(1/3))×(1+A1+A2+0,5×A3
)×τκ

km2

β = Συντελεστής αναλόγως του είδους µελέτης
(για έλεγχο µεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών 
ανοίγµατος µεγαλύτερου των 6m)

Α= 60*β*(5+20L2/3+2.5*F1/3)*τκ

ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ,ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ,ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

ΠΕΡ.2                
                 

ΠΕΡ.3

Α = Κ * C * µ * ν * φ 0.80 * τκ =


		2020-08-21T11:26:37+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




