ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	α/α
	Είδη ατομικής προστασίας
	Ποσότητα (τεμ.)
	Τιμή

Μονάδος
	Σύνολο

	Α.
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΡΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ & ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	1.
	Γάντια δερματοπάνινα (για οδηγούς φορτηγών και για χειριστές μηχανημάτων) με βάσει την αρ. 43726/2019 Υπ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019.

Γάντια δερματοπάνινα από βόειο δέρμα, για μίας οδηγούς φορτηγών, χειριστές εργαλειομηχανών, απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών και την ρίψη ασφάλτου.

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 388, ΕΝ 420

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(2) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(3) διάτρηση] (3,2,2,3)
	15*2=30
	
	

	2
	Γάντια από ύφασμα – νιτρίλιο (για τη ρίψη ασφάλτου για χειριστές μηχανημάτων, Επιβλέποντες μηχανικούς) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο, 

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] (3,1,2,1,).
	33*2=66
	
	

	3
	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου για τάση1000 V (για ηλεκτρολόγους) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά: φυσικό ελαστικό και εργονομικά σχεδιασμένα
Τάση Χρήσης 1000 V, Κατηγορία AZC, Κλάσης 0 , Μεγέθους 10, Σύμφωνα με IEC 60903 / CE 905, Σήμανση CE
	2
	
	

	4
	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου για τάση 30000 V (για ηλεκτρολόγους) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Τάσης Χρήσης 30000 V, Κατηγορία RC, Κλάσης 4, Μεγέθους 10, Σύμφωνα με IEC 60903 / CE 905, Σήμανση CE
	2
	
	

	5
	Γυαλιά τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους μίας χειριστές εργαλειομηχανών και μίας χρήστες χημικών ουσιών 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά:

Χρώμα οπτικού δίσκου: διάφανο, αρκετά μεγάλο ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ορατότητα, Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.

 Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσο αερισμού
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Πρότυπα: CE EE 2016 /425 EN 166 1 B 3 4 K N 9

EN 170 2C-1.2

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής Β-3-4, Μηχανική αντοχή Β, Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4 τουλάχιστον, προστασία έναντι τριβής Κ, αντιθαμβωτική επένδυση Ν, ππροστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9
	15
	
	


	6
	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία για εργασίες υπαίθρου μίας θερινούς μήνες 43726/2019 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Χαρακτηριστικά: Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο

Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), POLARIZED
δυνατότητα απορρόφησης μίας ηλιακής ακτινοβολίας 99.9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB (5-3.1) 
Μηχανική αντοχή F, Προστασία έναντι τριβής K, Προστασία έναντι θάμβωσης N

Έτος κατασκευής ≥ 2021, Πρότυπα: CE EE 2016 /425,

ΕΝ 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1

Σήμανση: Μίας βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].
	33
	
	

	7
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα  μίας ασχολούμενους με το βάψιμο 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 Προστασία από αέρια σωματίδια ατμών, διπλό φίλτρο για μικρότερη αντίσταση στην αναπνοή.

Με Φίλτρα για Αέρια, Προφίλτρα Σκόνης  & Καπάκια Συγκράτησης Προφίλτρων.  Μάσκα από μαλακό, ελαφρύ ελαστομερές υλικό, Υπόαλλεργικό και αντιολισθητικό κάλυμμα μύτης - ΕΝ 140 / CE 0086, Σταθερό ιμάντα, άνετο κούμπωμα 
	15
	
	

	8
	Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα σε χώρους με θόρυβο 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Χαρακτηριστικά:32 SNR προστασία ακοής (32Db). Αφρώδη μαλακά εσωτερικά μαξιλαράκια

Ρυθμιζόμενη κεφαλή με μαξιλαράκια. Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή
	15
	
	

	9
	Κράνος (Απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες επιβλέψεις έργων, χειριστές μηχανηματων) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Χαρακτηριστικά:

ABS κέλυφος, Οπές αερισμού να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος

Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 6 σημεία

Υποσιάγωνο στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση να διαθέτει ιμάντες του κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό

Χρώμα: κίτρινο

Έτος κατασκευής ≥ 2021 

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 397

Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά

Στο εμπρός
μέρος
θα
υπάρχει
 το
λογότυπο
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
	20
	
	

	10
	Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες Ζώνες ασφαλείας (Σχοινί 2μ, 1 κρίκος ΑΜ002 &  2 κρίκος ΑΜ022). Πορπές εύκολης σύνδεσης για απλή και ασφαλή σύνδεση. Σημεία αγκύρωσης, 1 στo στήθος και 1 στην πλάτη για αυξημένη ασφάλεια. Ρυθμιζόμενοι αδιάβροχοι ιμάντες ώμων και μηρών από πολυεστέρα 45mm. Ραχιαίο επίθεμα απορρόφησης ενέργειας. Δείκτες Πτώσης στο στήθος και την πλάτη. Ετικέτα αναγνώρισης και επιθεώρησης  με προστατευτικό κάλυμμα.

Δυναμικότητα: 140kg, Μέγεθος Μεσαίο.

Κατάλληλη για χρήση σε εργασίες συντήρησης, κατασκευών, βιομηχανίας και ασφαλισμένης πρόσβασης ΕΝ 361,ΕΝ 358, ΕΝ 355, ΕΝ 354. 
	1
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α):
	

	Β.
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
	
	
	

	1
	Καπέλο τύπου μπειζμπόλ (για ρίψη ασφάλτου, Επιβλέποντες μηχανικούς) με βάσει 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Χαρακτηριστικά:

Χρώμα υφάσματος: ανάλογα με τις ανάγκες

Στο εμπρός μέρος τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο).
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	2
	Στολές προστασίας από χημικές ουσίες, βαφές και ασφαλτοστρώσεις (με βάσει την αρ. 53361/2006 Υπουρ. Απ. ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006)

Στολή προστασίας  για χημική προστασίας με την οδηγία ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ,  Επίπεδα προστασίας 3/4/5/6, εξαιρετική προστασία ενάντια ψεκασμών  και υγρών χημικών. EN 14126:2003+AC:2004 

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετική χημική προστασία στις στεγανές ραφές και με διπλό κολλητικό κάλυμμα πάνω από το φερμουάρ, με πάχος 150mmγια μεγαλύτερη προστασία.

Να πληροί τις προϋποθέσεις για εκτοξεύσεις ορισμένων χημικών σε υγρή μορφή (Τύποι 3, 4 ή/και 6)

Να πληροί τις προϋποθέσεις για στερεά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα (Τύπος 5)

Ελαστική κουκούλα, μέση, καρπούς και αστραγάλους Κατά προτίμηση με πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και για τους αστράγαλους για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων.

Xρώμα για καλύτερη ορατότητα να μπορεί να φορέθει σε συνδυασμό με άλλους εξοπλισμούς (παπούτσια, γάντια, γυαλιά, μάσκες….).
	15
	
	

	3
	Νιτσεράδες (εργασίες πρασίνου, ρήψη ασφάλτου) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά: 

Σετ, σακάκι με φερμουάρ ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά  & παντελόνι με αντανακλαστικό σιρίτι

 210 g/m², 100% πολυεστέρας, επικάλυψη PVC

Αδιάβροχο (2.000 mm) και αντιανεμικό

Θερμοκολλημένες ραφές & Ανακλαστικές ταινίες

Σακάκι : ενσωματωμένη κουκούλα με κορδόνι, πλήρες φερμουάρ βαρέως τύπου με stormflap Τσέπες μπροστά με stormflap Επένδυση με πλέγμα στο πίσω μέρος Ελαστικές μανσέτες ,Στρίφωμα με κορδόνι,

Παντελόνι με ελαστική μέση, Τσέπες στο πλάι  

Χρώμα σκούρο & Τσάντα αποθήκευσης
	15*2=30
	
	

	4
	Ανακλαστικό Γιλέκο (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019 

Χαρακτηριστικά:

Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα-διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα-διχτυωτά. 

Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m2 έως 130 gr/m2, 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον ύφασμα), βάρους 90 gr/m2 έως 115 gr/m2

Τσέπες: Θήκη ταυτότητας

Κλείσιμο σκρατς

Χρώμα: Κίτρινο

Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις

Ανακλαστικές Λωρίδες: Δύο οριζόντιες

Πρότυπα: CE EE 2016 /425,

ΕΝ ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον.

Σήμανση: Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013.

Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm).
	20
	
	

	5
	Μπουφάν Αδιάβροχο (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις, Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν  ψύχους με μαύρο χρώμα, 5 σε 1 το  όποιο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν. 

Χαρακτηριστικά:  

Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2  

Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2  Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2  Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα, Στεγανές ραφές, Ενισχυμένα μπαλώματα ώμου και αγκώνα, λεπτομέρειες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, Αδιάβροχη ρυθμιζόμενη κουκούλα ενσωματωμένη ή αποσπώμενη στο μπουφάν, μανσέτες και μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό κορδόνι 

Τσέπες: τουλάχιστον o δύο τσέπες στο εξωτερικό μπουφάν - Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική στο εσωτερικό τζάκετ-γιλέκο   

Χρώμα: Διχρωμία με κυρίαρχο το σκούρο χρώμα, Μαύρο σε συνδυασμό με Φωσφορούχες ανακλαστικές λωρίδες  

Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις  

Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 κλάση 3, ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον, EN 342 ≥ 0,346 (m2 K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον, ISO 13688:2013. Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του.
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	6
	Παντελόνια εργασίας (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις, Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά:  Σύνθεση υφάσματος: Ελαστικές πλευρές στη μέση, Προσχηματισμένα γόνατα και θέση για εισαγωγή επιγονατίδων 

Ενισχυμένο καβάλο

Αντανακλαστική μπορντούρα (μπρος και πλάτη)

Τριπλές ραφές

Τσέπες μπροστά, πίσω και στο πλάι

Υλικό: Canvas 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι ripstop 260 g/m²

  Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα σκούρο γκρι Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις.  

Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος.

 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 1 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 

Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013
	15*2=30
	
	

	7
	Μπλουζάκια t-shirt (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις, Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά:  Μπλουζάκι T-shirt δίχρωμο - ανακλαστικές λωρίδες,  με κοντά μανίκια, αφιδρωτικό & Γρήγορο στέγνωμα.  Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας.  Βάρος υφάσματος: 160 gr/m2.  Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF.  Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις.  Στην πλάτη με τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). Πρότυπα:: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό του T-shirt θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του T-shirt, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013
	33*2=66
	
	

	8
	Φόρμες εργασίας (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις, Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Με ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα με υποδοχή τοποθέτησης επιγονατίδων 

Πολλές λειτουργικές τσέπες, στο στήθος, στο πίσω μέρος και στα μπατζάκια σε θέση εύκολης πρόσβασης για λειτουργικότητα ελευθερία κινήσεων & 

Τριπλές ραφές

Ενίσχυση  στη περιοχή του καβάλου για μεγαλύτερη αντοχή

Με λάστιχο στη πλάτη στο σημείο ένωσης τιράντας με το παντελόνι, για άψογη εφαρμογή, άνεση & ευελιξία κινήσεων κατά την εργασία

Ρυθμιζόμενες τιράντες με εύκολο κούμπωμα με κλιπ

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι

Βάρος: 240gr/m²

χρώμα: Γκρι ή Μαύρo

Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF

Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013
	33*2=66
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ (Β):
	

	Γ.
	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
	
	
	

	
	Γαλότσες (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,  Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Γαλότσα από PVC καταλλήλη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (ψύχους), ψηλή (38cm), με εσωτερική θερμική επένδυση, χωρίς προστασία στα δάχτυλα, με αντιολισθητική και αντιστατική σόλα. Προστασία από ψύχος, υγρασία, ακαθαρσίες, γλιστρήματα και ελαφριάς μορφής μηχανικούς κινδύνους.  
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	Άρβυλα ασφαλείας S3 μη μεταλλικό (απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, επιβλέψεις, Πολιτική Προστασία) 43726/2019 Υπουρ.Απ. ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019

Χαρακτηριστικά: Δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη GORE-TEX μη μεταλλικό, και αντοχή σε κρούση 200 Joule,  με εξωτερική σόλα 120ο C HRO  με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC),  με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας,  με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική,  αδιάβροχο,  με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες,  με αντιστατική ιδιότητα 10,  ελαφρού τύπου (Composite κλπ.)

 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2020-21, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: από 37 έως και 46 (σε συμβατικά παπούτσια)
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	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ (Γ):
	

	
	
	
	
	

	                                                                                       Σύνολο
	

	Φ.Π.Α. 24 %
	  

	 Γενικό Σύνολο Πινάκων (Α)+(Β)+(Γ) 
	


Ημερομηνία:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

